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MEMORIAL DESCRITIVO
CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UPA VETERINARIA PARA ATENDIMENTO A ANIMAIS DOMESTICOS
DE ACAILANDIA - MA

Local/implantacao:

LOCAL: AV. RAFAEL DE ALMEIDA, S/N JARDIM DE ALAH, ACAILANDIA/MA

Proponente/proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

Especificacdo Técnica

Memorial de Execucédo

Normas de Execucdo
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DO OBIJETO

O presente memorial tem por objeto estabelecer as diretrizes e fixar as caracteristicas técnicas a serem
observadas para os servicos da obra de constru¢do da UPA Veterinaria no bairro Jardim de Alah -

Acailandia - MA.

Orientar e complementar os projetos, fixando determinagdes a serem adotadas para a execugdo de
obras em todas as suas etapas, até o recebimento, abrangendo os materiais, equipamentos e
procedimentos como inspecao, avaliagdo e liberagdo dos referidos servicos, obedecendo as normas da

ABNT e a RDC de N° 50.

Todos os servicos, materiais e suas aplicagdes devem obedecer rigorosamente as boas técnicas
usualmente adotadas no campo da engenharia, em estrita consonancia com as normas técnicas em
vigor. A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensdes e
concepcao arquitetdnica e memorial descritivo, e ficara a critério da FISCALIZACAO impugnar, mandar

demolir e refazer qualquer servico que nado obedeca as condi¢des do projeto e normas (ABNT).

CONSIDERAGOES INICIAIS

A obra, devera ser executada rigorosamente de acordo os memoriais descritivos, projetos basicos e
normas técnicas da ABNT.

Em caso de divergéncias entre projetos, memorial ou obra, a fiscalizacdo devera ser informada para as
devidas providéncias, prevalecerd sempre padrdao de qualidade, ndo podendo ser inserida qualquer
modificagdo sem o consentimento expresso da fiscalizacdo.

De modo algum a atuacdo da fiscalizagdo eximira ou atenuara a responsabilidade da contratada. S6 a
contratada caberéa a responsabilidade pela perfeicdo da obra em todos os seus detalhes.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e adquiridos
conforme as especificagdes descritas no projeto e de acordo com as normas brasileiras da ABNT. O
mesmo se aplica aos servigos a serem executados.

Todos os materiais a serem empregados serdo novos, comprovadamente de primeira linha, de qualidade
extra ou superior e certificados pelo INMETRO, sendo rejeitados os classificados como linha popular ou

econdmica, devendo ser submetidos amostras a aprovacdo da Fiscalizagdo antes do seu emprego.
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A contratada devera zelar pela perfeita conservacdo e limpeza do local, tanto no que se refere as
edificagdes quanto as instalacdes elétricas e hidraulicas provisorias, inclusive provisionando essas

dependéncias com materiais de limpeza e higiene pessoal.
01 - INTRODUGCAO

Este Memorial estabelece as condi¢cbes e requisitos técnicos que deverdo ser obedecidos pela
EMPREITEIRA na execucdo dos servicos, e, em conjunto com os Projetos, Normas Técnicas Brasileiras
aqui citadas, Resolugdo — RDC n° 50, ou ainda a aquelas que porventura venham a substitui-las, servirdao

de documento habil a acdo da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deve ter,
obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o Projeto Basico com respectivo Memorial,
deste Caderno de Especificacdes e das condigdes locais onde serdo executadas as obras, para poder

desenvolver o Projeto Executivo que norteara toda a construcao.

Qualquer duvida sobre este Caderno de Especifica¢des, ou ainda, sobre os detalhes deste Projeto Basico
devera ser discutida com a fiscalizagdo da UPA Veterinaria — Jardim de Alah - Acailandia - MA com

antecedéncia minima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no Cronograma contratual.

A EMPREITEIRA, nos termos da legislagdo vigente, assume integral responsabilidade técnica e civil sobre

todos os materiais e servicos a serem adotados na execucao da obra.

O Projeto Basico de Arquitetura e o presente memorial referem-se a Obra de constru¢cdo da UPA

Veterinaria — Jardim de Alah — Acailandia — Ma.

01.1 - DISPOSICOES GERAIS - Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo
com o presente Caderno de Encargos, e em total observancia as indicages constantes dos documentos

e projetos fornecidos pela CONTRATANTE, nele referidos.

01.2- FISCALIZACAO DA OBRA - A fiscalizachio das obras serd exercida por
Engenheiro Civil especialmente designado pela Secretaria de Sadde da Prefeitura Municipal de
Acailandia - MA. A EMPRETEIRA acatar4 prontamente todas as exigéncias da FISCALIZACAO, baseadas
no projeto, especificagdes e regras de boa técnica, facilitando o livre acesso a todas as dependéncias da

obra.
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01.3 - OUTRAS DEFINICOES E MODIFICACOES - Os casos ndo abordados serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrio de qualidade previsto para a obra em questio. Quaisquer
dos itens mencionados no presente Caderno e ndo incluidos no Projeto, ou vice-versa, terdo a mesma
significacdo como se figurassem em ambos, sendo a sua execucdo de responsabilidade da EMPREITEIRA.
Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacbes dos projetos sem a

autorizacdo expressa da FISCALIZACAO.
02 - GENERALIDADES

02.1 - DISPOSICOES GERAIS - A mao de obra ser4 de primeira qualidade, o acabamento esmerado e
de inteiro acordo com as especificagdes abaixo. Ficard a critério da Fiscalizagdo impugnar qualquer

trabalho executado que ndo obedeca rigorosamente as condi¢des contratuais.

02.2 - ASSISTENCIA TECNICA - Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos,
a Empreiteira, obriga-se a manter sob sua responsabilidade, no canteiro de obras, pessoal especializado,

para dar assisténcia técnica e administrativa ao andamento conveniente dos trabalhos.

02.3 - EQUIPAMENTOS - Deverd a EMPREITEIRA, fornecer os equipamentos mecanicos e
ferramental necessarios, aliciar mdo-de-obra idonea, obter os materiais necessarios em quantidades

suficientes para a conclusdo das obras no prazo fixado.

02.4 - LICENCAS E TAXAS - A EMPREITEIRA - obrigam-se a obter todas as licencas necessarias aos
servicos, observar os regulamentos e posturas referentes a obra, atender ao pagamento de seguros

pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas e impostos que digam diretamente respeito a obra.

02.5 -ORIENTACAO GERAL E FISCALIZAGAO - A FISCALIZACAO ou outro representante designado
para esse fim pela Prefeitura Municipal de Acailandia manterd os prepostos seus devidamente
credenciados junto a Empreiteira, com a autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer agdo

de orientacao das obras e servigos de construcao.

02.6 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA - A EMPREITEIRA, assumira integral responsabilidade pela
boa execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo

dos trabalhos.
02.7 - INSTALACAO DA OBRA

02.7.1 - ORGANIZACAO DO CANTEIRO - Todo material destinado a aplicacdo na obra, apoio a
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construcdo, maquinas e equipamentos, ou entulhos deverdo ser armazenados ou instalados de forma

rigorosamente planejada.

02.7.2 - Em nenhuma hipdtese, devera existir qualquer material jogado nas areas do canteiro, sem

estar sistematicamente empilhado em locais previamente identificados para essa finalidade.

02.7.3 - A FISCALIZAGAO determinard & EMPREITEIRA a imediata retirada de qualquer material
encontrado fora dos locais projetados ou a reorganizacdo daqueles cuja armazenagem ndo se enquadre

nos padroes de elevada qualidade e produtividade.

02.7.4 - Cabera a EMPREITEIRA fornecer todo o maquinario, ferramentas, e aparelhamento adequado

a mais perfeita execucdo dos servigos contratados.
Apds o recebimento do Prédio pela Contratada, esta providenciard de imediato, a limpeza do mesmo.

A EMPREITEIRA deverd levar em conta no seu planejamento de execucdo, de que a obra é de REFORMA
de um Orgédo em funcionamento, que em hipéteses alguma haverd solucdo de continuidade no seu
funcionamento, evitar qualquer interferéncia transtornadora com a UPA Veterindria — Jardim de Alah e de
forma especial com os funciondrios e o publico a ser atendido, procurando minimizar ao mdximo, ruidos,

fluxos e outros inconvenientes.
03 - SERVICOS INICIAIS

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procederd a um detalhado exame e levantamento da
edificagdo. Deverdo ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os
métodos utilizados na construcdo da edificacdo, as condicdes das construcdes da edificacdo, as
condi¢des das construcdes vizinhas, existéncia de pordes, subsolos e depdsitos de combustiveis e
outros. As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, bem como as canalizagdes de esgoto
e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinagdes das

empresas concessiondrias de servigos publicos.
04 - EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL -EPI

Serdo de uso obrigatério, os equipamentos de protecdo individual como: capacetes, protetores faciais,
oculos de seguranca, equipamentos para protecao dos pés, pernas, maos e bracos, cintos de seguranca,

equipamentos de protecdo auditiva, etc., conforme o caso.
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ESPECIFICACAO TECNICA.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Serd fixada no empreendimento, duas placas de identificacdo nas dimensdes 3,00 X 2,00 m,
confeccionada em material resistente as intempéries, contendo informacdes relativas a obra e cores
padrao do Orgao.

As placas deverao ser instaladas em local de facil visibilidade e o fornecimento, servicos de instalacdo e
manutencao durante a execucdo da obra serdo atribuidos ao Construtor.

Este servico compreende: Fornecimento, transporte, instalagdo da placa, conforme padrao Prefeitura de

Acailandia.

1.2  ADMINISTRACAO DA OBRA

O responsavel técnico habilitado sera encarregado do controle e acompanhamento da obra ou servico,
com autoridade superior para orientar os servi¢os, garantindo-lhes a qualidade e a execugdo segundo
a boa técnica. Deverd manter os demais funcionarios da contratada informados sobre as decisdes da
fiscalizacdo acerca de servigos cuja execugdo ndo esteja em conformidade com a documentacao técnica
ou dependa de delibera¢bes da fiscalizagdo. Devera efetuar, além dos servicos de acompanhamento da

execucao dos servigos, 0 acompanhamento das inspecdes realizadas pela fiscalizacdo.

1.3  INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ, FORCA, TELEFONE E LOGICA

Descricao: Este item abrange a montagem e o fornecimento de instala¢cdes elétricas temporarias
necessarias para prover energia elétrica, iluminagdo, comunicacao telefénica e l6gica temporaria durante
o periodo de construcdo, reforma ou eventos temporarios. Essas instalacbes serdo projetadas e
implementadas de acordo com as normas de seguranca elétrica e requisitos técnicos vigentes.

Escopo: As instalacOes provisorias de luz, forca, telefone e l6gica compreendem os seguintes elementos:
Energia Elétrica:

Fornecimento e instalacdo de quadro de distribuicdo temporario, dimensionado de acordo com as

cargas previstas.
Distribuicdo de circuitos temporéarios para alimentacdo de ferramentas elétricas, equipamentos
temporarios e iluminagao.

Cabos e fios elétricos adequados para uso temporario, devidamente identificados e protegidos contra

danos mecanicos.

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua Santa Clara, Qd. 30, Lt. 08 E, Jd. América, Acailandia/MA P4g. 6 de 57
seplan@acailandia.ma.gov.br



mailto:seplan@acailandia.ma.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

®) ACAILANDIA

%‘}"‘V*{; — GOVERNO MUNICIPAL—

Dispositivos de protecdo, como disjuntores e interruptores diferenciais, para garantir a seguranca das

instalacdes.

lluminacgao:
Instalacdo de luminarias temporarias em locais estratégicos para garantir a iluminacdo adequada das

areas de trabalho.
Utilizagdo de lampadas eficientes e adequadas ao ambiente, com foco na economia de energia.

Comunicacao Telefonica e Légica:
Cabeamento temporario para permitir a comunicacdo telefonica e de dados durante o periodo de

construgao.

Montagem de pontos de acesso temporarios a rede logica para conexdo de computadores e

equipamentos de comunicacao.

Procedimentos:
Levantamento das necessidades elétricas e de comunicagdo temporarias de acordo com o layout da

area de construcdo ou evento.

Projeto das instalacdes provisorias, considerando a capacidade de carga, distribuicdo equilibrada e

seguranca dos trabalhadores.

Instalacdo de dispositivos de protegao e aterramento para evitar riscos elétricos e garantir a seguranca

dos usuarios.
Organizacdo dos cabos de forma a evitar emaranhados e possiveis danos.

Testes rigorosos para verificar a integridade das instalacdes e a correta operacdo de todos os

componentes.
Consideracodes Finais:

As instalacbes provisorias de luz, forca, telefone e logica sdo fundamentais para manter a
operacionalidade durante o periodo de construcdo ou eventos temporarios. Elas devem ser projetadas
e executadas com atencdo aos padrdes de seguranca elétrica, visando proteger a vida dos trabalhadores
e usuarios, além de garantir a eficiéncia das atividades desempenhadas no local. Apds a conclusdo do

projeto ou evento, essas instalacdes devem ser desmontadas de maneira segura e responsavel.

1.4 INSTALAGCAO PROVISORIA DE AGUA
Descricao: Este item aborda a implementac¢do de uma instalacdo temporaria de abastecimento de agua

para atender as demandas durante a fase de construcao, reforma ou eventos temporarios. A instalagdo
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seguird as diretrizes e normas aplicaveis para garantir a seguranca, higiene e eficiéncia do fornecimento
de agua temporaria.

Escopo: A instalagdo provisoria de agua inclui os seguintes aspectos:

Fornecimento de Agua:

e Conexao a rede publica de abastecimento de dgua, quando disponivel, através de pontos de entrada

temporarios.
e Uso de valvulas, registros e dispositivos de controle para regular o fluxo de 4gua de maneira eficiente.

Distribuicdo de Agua:
e Estabelecimento de rede de distribuicdo temporaria utilizando tubulagdes adequadas para agua

potavel.

e Instalacdo de torneiras, registros e conexdes em pontos estratégicos para atender as necessidades dos

trabalhadores e usuarios temporarios.

Armazenamento de Agua:
e Disponibilizacdo de reservatérios temporarios para armazenamento de dgua, quando necessario, para

assegurar um fornecimento continuo e adequado.
¢ Garantia de que os reservatorios sejam construidos com materiais atoxicos e resistentes a vazamentos.

Procedimentos:
e Avaliagdo da demanda de dgua com base no nimero de trabalhadores ou participantes do evento e

nas atividades previstas.

¢ Projeto da instalacdo provisoria, considerando as normas de seguranca sanitaria e a distribuicdo

equilibrada da agua.

e Implementagdo das tubulagdes e conexdes seguindo praticas adequadas de encanamento e

considerando a facilidade de acesso e manutengao.

e Instalacdo de pontos de distribuicdo em locais estratégicos, como areas de refeicdo, banheiros

temporarios e locais de trabalho.

e Manutencao regular das tubulacdes e reservatérios para prevenir vazamentos e garantir a qualidade

da agua.

Consideracoes Finais: A instalagdo proviséria de agua desempenha um papel crucial no fornecimento
de agua potavel para as atividades temporarias, garantindo o conforto e a salde dos trabalhadores ou
participantes. E essencial que a instalacio seja planejada e executada considerando as normas de higiene

e seguranca, evitando riscos a salde publica e ao meio ambiente. Apds a conclusdo da fase de
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construcdo ou do evento, a desmontagem da instalagdo deve ser feita de maneira responsavel, incluindo

a remocao adequada de residuos e a restauracdo das areas afetadas.

1.4 BARRA(;[\O PARA OBRAS DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES.

Descricao: Este item trata da montagem e utilizagdo de um barracdo de obras de médio porte, projetado
para ser reutilizado em até duas ocasides diferentes. O barracdo oferecerd um espaco funcional e seguro
para a realizacdo das atividades relacionadas a construcdo, reforma ou eventos temporarios, seguindo
principios de sustentabilidade ao ser reaproveitado em multiplas situacdes.

Escopo: O barracdo para obras de médio porte com reaproveitamento 2 vezes compreende o0s seguintes
aspectos:

Projeto e Dimensionamento:

e Desenvolvimento de um projeto de barracdo que atenda as necessidades especificas da obra ou

evento, considerando o tamanho, layout interno e funcionalidades requeridas.

e Utilizagcdo de materiais duraveis e resistentes para permitir o reaproveitamento em até duas ocasioes

diferentes.
e Calculo estrutural adequado para garantir a estabilidade e seguranca do barracéo.

Montagem e Instalacao:

¢ Preparacao do terreno e fundag¢des para a montagem do barracdo, garantindo sua estabilidade.

e Montagem dos elementos pré-fabricados do barracdo, como estruturas metdlicas, painéis de parede,

telhado e piso.

e Instalacdo de portas, janelas e sistemas de ventilagdo para garantir o conforto e funcionalidade do

espaco.

Reaproveitamento:
e Apds a conclusdo da primeira utilizagdo, desmontagem cuidadosa do barracdo, com foco na

preservacao dos materiais e componentes reutilizaveis.

e Armazenamento adequado dos elementos desmontados para posterior reutilizacdo, de acordo com

as orienta¢des do projeto original.

Procedimentos:
Realizacdo de um levantamento das necessidades especificas da obra ou evento, considerando o espago

requerido, funcionalidades e equipamentos a serem acomodados no barracéo.
Elaboragdo do projeto do barracdo, incluindo dimensionamento, materiais e detalhes construtivos.
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Aquisicdo dos materiais necessarios, priorizando op¢des de qualidade e durabilidade.

Montagem do barracdo conforme as especificacdes do projeto, seguindo as normas de seguranca e

técnicas de construcdo apropriadas.

O barracdo para obras de médio porte com reaproveitamento 2 vezes representa uma abordagem
sustentavel na gestdo de recursos e na reducdo de residuos. Sua concep¢do e montagem devem ser
executadas com precisdo, garantindo sua utilidade e integridade ao longo de duas ocasides de uso.
Apds a finalizagdo do segundo uso, os elementos desmontados devem ser devidamente armazenados
e podem ser considerados para reciclagem ou reutilizagdo futura, contribuindo para a reducédo do

impacto ambiental.

1.5 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018

Descricao: Este item se refere a instalacdo de um tapume utilizando painéis de compensado de madeira,
conforme a especificagdo AF_05/2018. O tapume tem o proposito de delimitar e proteger uma area
durante obras, reformas ou eventos temporarios, proporcionando privacidade, seguranca e estética, de
acordo com os requisitos estabelecidos na norma AF_05/2018.

Escopo: A instalacdo do tapume com compensado de madeira - AF_05/2018 abrange os seguintes
pontos:

Preparacio da Area:

Avaliagdo do perimetro que necessita ser isolado ou protegido, levando em consideracéo as dimensdes

e caracteristicas da area.

Limpeza e nivelamento do terreno ou superficie onde os tapumes serdo instalados, assegurando a

estabilidade dos elementos.

Especificacoes dos Painéis de Compensado:
Selecdo de painéis de compensado de madeira de acordo com a norma AF_05/2018, que estabelece as

caracteristicas e especificagdes técnicas para garantir a qualidade e durabilidade dos materiais.

Garantia de que os painéis de compensado sejam fabricados com madeira tratada, resistente a umidade

e agentes externos.

Montagem do Tapume:
Fixacdo dos painéis de compensado de madeira em estruturas de suporte, como postes ou vigas, de

acordo com o layout previamente planejado.

Utilizagdo de fixacdes adequadas, como parafusos ou pregos, para assegurar a estabilidade dos painéis

e evitar desprendimentos acidentais.
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Acabamento e Identificacao:
Pintura ou tratamento superficial dos painéis de compensado, quando necessario, para proporcionar

uma estética apropriada e protecdo contra intempéries.

Identificacdo dos tapumes, quando requerido, com sinaliza¢gdes que indiquem a natureza das atividades

€M CuUrso ou possiveis riscos.

Procedimentos:
Realizacdo de um levantamento da area que necessita de isolamento ou prote¢do, considerando as

dimensdes e requisitos especificos.

Aquisicdo dos painéis de compensado de acordo com as especificagdes da norma AF_05/2018 e do

projeto.

Montagem dos tapumes conforme o projeto, garantindo que as fixacOes sejam seguras e os painéis

estejam nivelados e alinhados.

Consideracoes Finais: O tapume com compensado de madeira é uma solucdo eficaz para delimitar
areas temporarias, proporcionando seguranca, privacidade e organizacdo em obras, reformas ou
eventos. A instalacdo deve ser executada de acordo com as especificacdes da norma AF_05/2018 para
assegurar a qualidade dos materiais e a estabilidade da estrutura. Apds o término das atividades, os
tapumes podem ser desmontados e os materiais reaproveitados ou descartados de forma responsavel,

conforme as praticas ambientais adequadas.

1.6 LOCAGAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO

Descricao: Este item aborda o processo de locacdo da obra, especificamente a execucdo do gabarito. O
gabarito é uma referéncia visual ou estrutura fisica que auxilia na correta implantagdo das dimensdes,
posicoes e alinhamentos dos elementos da construcdo, garantindo a precisdo e exatiddo das medidas
durante a execucao das atividades construtivas.

Escopo: A locacdo da obra e a execucdo do gabarito incluem os seguintes aspectos:

Preparacao e Levantamento:

Anélise detalhada do projeto arquitetonico e estrutural para identificacdo das coordenadas, dimensdes
e posi¢des dos elementos a serem construidos.

Estudo da topografia e das caracteristicas do terreno para estabelecer pontos de referéncia estaveis e

precisos.
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Marcacao e Implantacao:

Marcagao dos pontos principais da construgao no terreno, utilizando instrumentos de medicao, niveis e
equipamentos de locacéo.

Fixacdo de estacas ou outros elementos de referéncia, de acordo com as coordenadas e alinhamentos
definidos no projeto.

Execucao do Gabarito:

Montagem de estruturas tempordrias, como molduras, trelicas ou piquetes, que representam
visualmente as dimensdes, contornos e posi¢des dos elementos construtivos.

Verificagdo constante do alinhamento, nivel e prumo das estruturas do gabarito para garantir sua
precisao.

Procedimentos:

Estudo minucioso do projeto para entender as dimensdes e posicdes dos elementos a serem
construidos.

Levantamento topogréfico da area de construgdo para identificar pontos de referéncia no terreno.
Utilizagdo de instrumentos de medicdo, como estacao total, teodolito e nivel a laser, para realizar a
locagdo com alta precisao.

Fixacdo de estacas, marcagOes e estruturas de gabarito de acordo com as coordenadas e alinhamentos
do projeto.

Consideracoes Finais: A locagdo da obra e a execucdo do gabarito sdo passos cruciais para garantir que
a construcdo seja realizada de acordo com o projeto e com precisdo. O gabarito serve como um guia
visual para os trabalhadores, ajudando a evitar erros dimensionais e alinhamentos incorretos. Portanto,
a execucgao desse item deve ser realizada com atencdo aos detalhes e em conformidade com os padroes
de qualidade e seguranca. Apds a conclusdo da construgdo, os elementos de gabarito temporarios

podem ser removidos, deixando espaco para a fase subsequente do processo construtivo.

2. MOVIMENTAGAO DE TERRA

Este memorial descritivo abrange o processo de movimentacdo de terra em um terreno, visando a
preparacdo do solo para a construcdo de edificagdes. A movimentacdo de terra envolve a escavagao,
aterramento, nivelamento e remocdo de material excedente, de acordo com as diretrizes do projeto e
as normas vigentes.

Limpeza e Desmatamento:

Caso o terreno apresente vegetacdo, sera realizada a limpeza e desmatamento da area a ser

movimentada, garantindo um espaco livre de obstaculos.
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Escavacao:

Serdo realizadas escavagdes conforme as especificacbes do projeto, incluindo a abertura de valas para
fundacgdes, instalagdo de redes de drenagem, entre outros.

Aterramento:

Em areas onde a elevacdo do terreno for necesséria, serd realizado o aterramento com material
adequado, compactado em camadas conforme as orientacdes do projeto.

Remocao de Material Excedente:

O material escavado que ndo for reaproveitado sera devidamente removido do local, evitando acimulos
indesejados.

Nivelamento:

O terreno sera nivelado de acordo com as cotas estabelecidas no projeto, garantindo uma superficie
regular para a construcdo.

Compactacao:

Em éareas aterradas, sera realizada a compactagdo do solo para garantir a estabilidade e a capacidade
de suporte adequada.

Drenagem:

Caso necessario, serdo instalados sistemas de drenagem, como valas de escoamento ou tubulacdes,
para evitar acimulo de agua.

Cuidados Ambientais:

Durante a movimentacdo de terra, serdo tomados cuidados para minimizar o impacto ambiental,
evitando a erosao do solo e o despejo inadequado de residuos.

Registro e Documentacao:

Todas as etapas da movimentacdo de terra serdo documentadas com fotos e descricbes detalhadas,

registrando o processo construtivo.

3. FUNDAGCAO

SAPATAS

Descricao:

Este memorial descritivo abrange a execucdo de sapatas, que sdo elementos fundamentais para a
transferéncia de cargas das estruturas para o solo. As sapatas serdo construidas de acordo com as
especificacbes do projeto estrutural e as normas vigentes, garantindo a estabilidade e seguranga da

edificacdo.
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Procedimentos:

Preparacao do Local:

A area onde as sapatas serdo construidas sera devidamente delimitada e nivelada, garantindo uma base
adequada para a execucgao.

Escavacao:

Serdo realizadas escavacdes conforme as dimensdes e profundidades especificadas no projeto
estrutural, garantindo espaco para acomodacdo das sapatas.

Concretagem:

O interior das escavacdes sera preenchido com concreto de acordo com o trago especificado, garantindo
a resisténcia necessaria.

Armacao:

Caso o projeto estrutural exija, sera realizada a armacao das sapatas com barras de ago, seguindo as
especificacdes de posicionamento e quantidade estabelecidas.

Formas:

Serdo instaladas formas adequadas para moldar o concreto das sapatas, garantindo o formato desejado
e evitando vazamentos.

Lancamento do Concreto:

O concreto sera lancado nas formas, garantindo um preenchimento uniforme e a compactacdo
adequada.

Cura:

Apds a concretagem, as sapatas serdo mantidas Umidas por um periodo de tempo para garantir a cura
adequada do concreto.

Verificacao Visual e Testes:

Cada sapata construida sera verificada visualmente quanto ao formato, dimensdes e acabamento. Testes
de resisténcia do concreto podem ser realizados.

Regularizacdo do Solo:

Caso necessario, o solo abaixo das sapatas pode ser regularizado com material adequado para garantir
a estabilidade.

Registro e Documentacao:

Todas as etapas da execucdo das sapatas serdo documentadas com fotos e descricdes detalhadas,

registrando o processo construtivo.
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4, SUPERESTRUTURA

4.1 PILARES

Descricao:

Este memorial descritivo abrange a execucdo de pilares, elementos estruturais verticais que suportam
as cargas da edificacdo e transferem para as fundagdes. Os pilares serdo construidos de acordo com as
especificacbes do projeto estrutural e as normas vigentes, garantindo a estabilidade, seguranca e
resisténcia da construcéao.

Procedimentos:

Preparacéo do Local:

As areas onde os pilares serdo construidos serdo devidamente delimitadas e niveladas, garantindo um
espaco adequado para a execucao.

Formas:

Serdo montadas formas adequadas para moldar o concreto dos pilares, seguindo as dimensdes e formas
especificadas no projeto.

Armacao:

Dentro das formas, sera realizada a armagao dos pilares com barras de ago, seguindo as orienta¢des de
posicionamento e quantidade estabelecidas no projeto.

Concretagem:

O concreto sera lancado nas férmas, garantindo um preenchimento uniforme e a compactacdo
adequada, evitando vazios.

Cura:

Apds a concretagem, os pilares serdo mantidos Umidos por um periodo de tempo para garantir a cura
adequada do concreto.

Desforma:

Apds a cura do concreto, as formas serdo retiradas dos pilares, revelando o elemento estrutural final.
Verificacao Visual e Testes:

Cada pilar construido serd verificado visualmente quanto ao alinhamento, forma, dimensdes e
acabamento. Testes de resisténcia do concreto podem ser realizados.

Regularizacao do Solo:

Caso necessario, o solo préximo aos pilares pode ser regularizado com material adequado para garantir
a estabilidade.

Impermeabilizagao (Se Aplicavel):

Pilares que possam estar em contato com agua ou solo Umido podem ser impermeabilizados para evitar

danos ao concreto.
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Registro e Documentacao:

Todas as etapas da execucdo dos pilares serdo documentadas com fotos e descricdes detalhadas,
registrando o processo construtivo.

Este memorial descritivo tem como objetivo fornecer informacdes claras sobre a execugdo de pilares em
um projeto de construcdo. As etapas seguirdo as especificacdes do projeto estrutural, do memorial

descritivo e as normas aplicaveis, garantindo a estabilidade, seguranca e resisténcia da edificagéo.

3.2 VIGAS BALDRAME

Descricao: Este memorial descritivo abrange a execucdo da viga baldrame, um elemento estrutural que
serve como base de apoio para as paredes da constru¢do. A viga baldrame é construida ao longo do
perimetro da edificacdo e distribui as cargas das paredes para as fundacSes. A execucdo da viga
baldrame sera realizada de acordo com as especificacdes do projeto estrutural e as normas vigentes.
Procedimentos:

Preparacao do Local: A drea onde a viga baldrame sera construida sera devidamente delimitada e
nivelada, garantindo uma base adequada para a execugao.

Escavacao das Valas: Serdo realizadas escavagdes ao longo do perimetro da construcdo, onde as vigas
baldrame serdo acomodadas. A profundidade e largura das valas seguirdo as especificacdes do projeto.
Formas: Serdo montadas formas adequadas para moldar o concreto das vigas baldrame, seguindo as
dimensdes e formas especificadas no projeto.

Armacao: Dentro das formas, sera realizada a armacao das vigas baldrame com barras de aco, seguindo
as orientagdes de posicionamento e quantidade estabelecidas no projeto.

Concretagem: O concreto serd lancado nas formas, garantindo um preenchimento uniforme e a
compactacdo adequada, evitando vazios.

Cura: Apds a concretagem, as vigas baldrame serdo mantidas Umidas por um periodo de tempo para
garantir a cura adequada do concreto.

Desforma: Apds a cura do concreto, as formas serdo retiradas das vigas baldrame, revelando o elemento
estrutural final.

Verificacao Visual e Testes: Cada viga baldrame construida sera verificada visualmente quanto ao
alinhamento, forma, dimensdes e acabamento. Testes de resisténcia do concreto podem ser realizados.
Regularizacao do Solo: Caso necessario, o solo proximo as vigas baldrame pode ser regularizado com
material adequado para garantir a estabilidade.

Registro e Documentacao: Todas as etapas da execug¢do das vigas baldrame serdo documentadas com

fotos e descri¢cdes detalhadas, registrando o processo construtivo.
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4 SUPERESTRUTURA

4.1 PILARES

Este memorial descritivo abrange a execucao de pilares, elementos estruturais verticais que compdem
a estrutura da edificacdo e suportam as cargas das lajes, vigas e demais elementos. A execucdo dos
pilares serd realizada de acordo com as especificacdes do projeto estrutural e as normas vigentes,
garantindo a estabilidade, seguranga e resisténcia da construcao.

Procedimentos:

Preparacao do Local: As areas onde os pilares serdo construidos serdo devidamente demarcadas e
niveladas, garantindo um espaco adequado para a execugao.

Foérmas: Serdo montadas férmas adequadas para moldar o concreto dos pilares, seguindo as dimensdes
e formas especificadas no projeto.

Armacao: Dentro das formas, sera realizada a armacdo dos pilares com barras de aco, seguindo as
orienta¢des de posicionamento, quantidade e didmetro estabelecidas no projeto.

Concretagem: O concreto serd lancado nas formas, garantindo um preenchimento uniforme e a
compactacao adequada, evitando vazios e segregagoes.

Cura: Apos a concretagem, os pilares serdo mantidos Umidos por um periodo de tempo para garantir a
cura adequada do concreto.

Desforma: Apos a cura do concreto, as férmas serdo cuidadosamente removidas dos pilares, revelando
o elemento estrutural final.

Verificacao Visual e Testes: Cada pilar construido sera verificado visualmente quanto a geometria,
alinhamento, dimensdes e acabamento. Testes de resisténcia do concreto podem ser realizados.
Regularizacao do Solo (Se Necessario): Caso necessario, o solo préximo aos pilares pode ser
regularizado com material adequado para garantir a estabilidade.

Registro e Documentacgao: Todas as etapas da execucdo dos pilares serdo documentadas com fotos e

descri¢des detalhadas, registrando o processo construtivo.

4.2 VIGAS

Execucdo de vigas, elementos estruturais horizontais que fazem parte da estrutura da edificacdo e tém
a funcdo de distribuir as cargas das lajes e demais elementos para os pilares. A execugdo das vigas sera
realizada de acordo com as especificagdes do projeto estrutural e as normas vigentes, garantindo a
estabilidade, seguranca e resisténcia da construcao.

Procedimentos:

Preparacao do Local: As areas onde as vigas serdo construidas serdo devidamente delimitadas e

niveladas, garantindo um espaco adequado para a execugao.
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Férmas: Serdo montadas formas adequadas para moldar o concreto das vigas, seguindo as dimensdes
e formas especificadas no projeto.

Armacao: Dentro das férmas, sera realizada a armagdo das vigas com barras de aco, seguindo as
orientacdes de posicionamento, quantidade e diametro estabelecidas no projeto.

Concretagem: O concreto serd lancado nas formas, garantindo um preenchimento uniforme e a
compactacgao adequada, evitando vazios e segregacoes.

Cura: Apds a concretagem, as vigas serdo mantidas Umidas por um periodo de tempo para garantir a
cura adequada do concreto.

Desforma: Apds a cura do concreto, as formas serdo retiradas das vigas, revelando o elemento estrutural
final.

Verificacdo Visual e Testes: Cada viga construida sera verificada visualmente quanto a geometria,
alinhamento, dimensdes e acabamento. Testes de resisténcia do concreto podem ser realizados.
Regulariza¢ao do Solo (Se Necessario): Caso necessario, o solo préximo as vigas pode ser regularizado
com material adequado para garantir a estabilidade.

Registro e Documentacao: Todas as etapas da execu¢do das vigas serdo documentadas com fotos e

descri¢des detalhadas, registrando o processo construtivo.

4.3 LAJES

A execugao de lajes, elementos horizontais que formam os pisos e coberturas da edificagdo. As lajes sdo
responsaveis por transmitir as cargas das areas utilizaveis para as vigas e pilares. A execugado das lajes
seréa realizada de acordo com as especificagdes do projeto estrutural e as normas vigentes, garantindo
a estabilidade, seguranca e resisténcia da construgao.

Procedimentos:

Preparacao do Local: As areas onde as lajes serdo construidas serdo devidamente delimitadas e
niveladas, garantindo um espaco adequado para a execugao.

Formas: Serdo montadas formas adequadas para moldar o concreto das lajes, seguindo as dimensdes,
formas e inclina¢des especificadas no projeto.

Armadura (Se Aplicavel): Caso o projeto estrutural determine, sera realizada a montagem da armadura
das lajes, que pode incluir barras de aco dispostas conforme as orientagdes do projeto.

Concretagem: O concreto serd lancado nas foérmas, garantindo um preenchimento uniforme e a
compactacao adequada. Em casos de lajes macicas, o concreto sera espalhado e vibrado para eliminar
bolhas de ar.

Cura: Apos a concretagem, as lajes serdo mantidas Umidas por um periodo de tempo para garantir a

cura adequada do concreto.
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Desforma: Apos a cura do concreto, as formas serdo retiradas das lajes, revelando os elementos
estruturais finais.

Verificacdo Visual e Testes: Cada laje construida sera verificada visualmente quanto a geometria,
alinhamento, planicidade e acabamento. Testes de resisténcia do concreto podem ser realizados.
Regularizagao do Solo (Se Necessario): Caso necessario, o solo sob as lajes pode ser regularizado com
material adequado para garantir a estabilidade.

Registro e Documentacao: Todas as etapas da execucao das lajes serdo documentadas com fotos e

descri¢des detalhadas, registrando o processo construtivo.

4.3.1 OUTROS

4.3.1.1 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO DE 3,81 A 4,80 M

Descricao: Este memorial descritivo abrange a utilizagdo de laje pré-fabricada trelicada para forro,
destinada a compor a estrutura do pavimento superior ou cobertura da edificacdo. A laje pré-fabricada
é produzida em ambiente controlado e transportada até o local da obra, garantindo rapidez e eficiéncia
na montagem. As lajes trelicadas sao ideais para vdos maiores e contribuem para a reducdo do peso
proprio da estrutura.

Procedimentos:

Especificac6es Técnicas: A laje pré-fabricada trelicada serd dimensionada conforme as especificagbes
do projeto estrutural, levando em consideracédo o vao de 3,81 a 4,80 metros.

Montagem: As lajes pré-fabricadas trelicadas serdo posicionadas e fixadas sobre as vigas de apoio,
seguindo as diretrizes do projeto.

Encaixes e Conexdes: Os encaixes e conexdes entre as lajes serdo realizados de acordo com as
orientacdes do fabricante e as normas vigentes, garantindo a integridade estrutural.

Regularizacao: Ap6s a montagem, a regularizagdo da superficie das lajes pode ser realizada para
receber o acabamento final, como revestimentos de gesso ou outros materiais.

Fixacao de Elementos: Se necessario, a laje pré-fabricada trelicada permite a fixacdo de elementos de
acabamento, como luminarias, dutos de ar condicionado, entre outros.

Seguranca: Medidas de seguranca devem ser adotadas durante a montagem das lajes, incluindo o uso
de equipamentos de protecdo individual (EPIs) e coletiva (EPCs).

Beneficios:

¢ Reducado de peso proprio da estrutura.

¢ Rapidez na montagem e execucéo.

e Maior vao livre sem necessidade de apoios intermediarios.

e Possibilidade de incorporagdo de elementos de servigo nas lajes.
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Registro e Documentacdo: Todas as etapas da montagem das lajes pré-fabricadas trelicadas serdo

documentadas com fotos e descri¢des detalhadas, registrando o processo construtivo.

4.3.1.2 LAJE CONCRETO PARA COBERTURA 10CM COM TELA 10X10 6,3MM (DEPOSITO DE
RESIDUOS)

Descricao: Este memorial descritivo abrange a execucdo de uma laje de concreto com espessura de 10
cm, reforcada com tela metalica de 10x10 cm e didametro de 6,3 mm. Essa laje sera destinada a cobertura
de um depésito de residuos, proporcionando suporte resistente e duradvel para as cargas e condi¢cdes
especificas do ambiente.

Procedimentos:

Preparacao do Local: A area onde a laje serad construida serd devidamente delimitada e nivelada,
garantindo uma base adequada para a execucao.

Férmas: Serdo montadas férmas adequadas para moldar o concreto da laje, seguindo as dimensdes e
formas especificadas no projeto.

Armadura: Uma tela metélica de malha 10x10 cm e diametro de 6,3 mm sera posicionada dentro das
férmas, reforcando a laje e distribuindo as cargas uniformemente.

Concretagem: O concreto serd lancado nas férmas, cobrindo a tela metélica e preenchendo todos os
espagos. A mistura do concreto seguird as propor¢bes adequadas para garantir a resisténcia e
durabilidade.

Acabamento: A superficie da laje sera nivelada e alisada, garantindo um acabamento uniforme.

Cura: Apos a concretagem, a laje serd mantida Umida por um periodo de tempo para garantir a cura
adequada do concreto.

Verificacdo Visual e Testes: A laje sera verificada visualmente quanto a geometria, alinhamento,
dimensdes e acabamento. Testes de resisténcia podem ser realizados para garantir a qualidade do
concreto.

Regularizacao do Solo (Se Necessario): Caso necessario, o solo sob a laje pode ser regularizado com
material adequado para garantir a estabilidade.

Beneficios:

¢ Resisténcia a cargas concentradas de residuos.

e Reforco da estrutura com a tela metalica.

e Superficie resistente e duravel.

Registro e Documentagao: Todas as etapas da execugdo da laje serdo documentadas com fotos e

descri¢des detalhadas, registrando o processo construtivo.
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4.4 VERGAS E CONTRAVERGAS

Descricao: Este item abrange a descricdo das vergas e contravergas que serdo instaladas no ambito
deste projeto. Vergas e contravergas sdo elementos essenciais na construcdo civil, utilizados para
reforcar aberturas em paredes, como portas e janelas, proporcionando suporte estrutural e distribuigdo
adequada de cargas.

Especificacdes Técnicas:

e Material: As vergas e contravergas serdo confeccionadas a partir de materiais de alta qualidade, como
concreto armado, aco ou outros materiais resistentes e duraveis, de acordo com as necessidades
estruturais do projeto.

¢ Dimensionamento: As dimensdes das vergas e contravergas serdo determinadas conforme o véo da
abertura e os carregamentos esperados. O dimensionamento levard em consideracdo as normas de
engenharia e as especificidades do projeto.

* Forma e Acabamento: As vergas e contravergas serdo moldadas de forma apropriada, de acordo com
o projeto, e terdo um acabamento que pode variar de acordo com as especificagdes arquitetonicas. O
acabamento pode incluir pintura, revestimentos ou outros tratamentos para harmonizar com o design
geral do edificio.

Instalacao: A instalacdo das vergas e contravergas serd realizada por equipe técnica especializada,
seguindo as diretrizes do projeto estrutural. Serdo empregadas técnicas de fixacdo e posicionamento
adequadas para garantir a integridade e estabilidade das aberturas refor¢adas.

Finalidade: As vergas e contravergas tém como finalidade proporcionar suporte estrutural as aberturas
em paredes, como portas e janelas. Elas distribuem as cargas provenientes da estrutura acima das
aberturas de maneira uniforme, minimizando o risco de deformagdes e colapsos.

Observacoes Finais: Esta descricdo tem o intuito de orientar a fabricacao, fornecimento e instalagdo das
vergas e contravergas conforme o projeto aprovado. E fundamental seguir todas as especificacdes
técnicas e normativas relevantes para assegurar a seguranca, durabilidade e conformidade das vergas e
contravergas. Quaisquer modificacbes ou variacdes devem ser aprovadas pelo responsavel técnico do

projeto.

5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL

5.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

Descricao: Este item refere-se a execucdo de alvenaria de vedacao utilizando blocos ceramicos furados

na horizontal, de dimensdes 9x19x19 cm e espessura de 9 cm, com a aplicacdo de argamassa de
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assentamento preparada em betoneira. A alvenaria de vedacdo tem como finalidade delimitar areas
internas e externas da edificacdo, oferecendo isolamento térmico e acUstico, além de contribuir para o
aspecto estético da construcdo, de acordo com as orientacdes do documento "AF_12/2021" e as
especificacdes detalhadas no memorial descritivo.

Procedimentos:

Preparo da Superficie: A superficie onde a alvenaria sera executada sera preparada, garantindo limpeza
e nivelamento adequados para o assentamento dos blocos.

Selecdo e Preparo da Argamassa: A argamassa de assentamento serd preparada em betoneira,
respeitando a proporc¢ao adequada de cimento, areia e 4gua, conforme as especificagdes do projeto.
Assentamento dos Blocos: Os blocos ceramicos furados de 9x19x19 c¢m serdo assentados utilizando a
argamassa preparada, seguindo o alinhamento e a modulagdo determinados pelo projeto.
Nivelamento e Alinhamento: Um cuidadoso processo de nivelamento e alinhamento dos blocos sera
conduzido, assegurando a uniformidade e a retiddo das paredes de alvenaria.

Verificacdo das Juntas: Sera feita uma verificacdo constante das juntas entre os blocos, garantindo que
estejam preenchidas adequadamente e dentro das tolerancias especificadas.

Corte de Blocos: Quando necesséario, blocos ceramicos serdo cortados para se ajustarem as
extremidades das paredes, mantendo a integridade da alvenaria.

Registro e Documentacao: Todas as etapas da execucdo da alvenaria de vedacdo serdo documentadas
detalhadamente, incluindo registros fotograficos e descri¢des.

A execucdo da alvenaria de vedagdo com blocos ceramicos furados 9x19x19 cm e argamassa de
assentamento, conforme o documento "AF_12/2021", é uma etapa crucial no processo construtivo,
proporcionando isolamento e estética a edificacdo. A aplicacdo desses procedimentos segue as
orientacdes do projeto e as especificagdes detalhadas no memorial descritivo, garantindo a qualidade e
a integridade da obra.

5.2 DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2CM

Descricao: Este item refere-se a instalagdo de uma diviséria construida com granito cinza de espessura
2 cm. A diviséria tem a finalidade de separar espacos internos da edificacdo, proporcionando um aspecto
estético refinado e funcionalidade. O granito cinza serd utilizado como material de revestimento,
agregando durabilidade e sofisticacdo ao ambiente, de acordo com as especificagdes detalhadas no
memorial descritivo.

Procedimentos:

Medicoes e Preparo: As dimensdes da area onde a diviséria serd instalada serdo medidas e verificadas,

garantindo que a divisoria de granito se ajuste adequadamente.
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Selecao do Granito: Serd feita a selecdo do granito cinza de qualidade e coloracdo uniforme,
considerando as caracteristicas estéticas desejadas.

Corte e Acabamento: O granito serd cortado de acordo com as dimensdes especificadas, e suas bordas
serdo devidamente acabadas para proporcionar uma aparéncia estética e segura.

Preparacao da Superficie: A superficie onde a divisoria serd instalada serd preparada, assegurando a
limpeza e o nivelamento adequados para a fixagdo do granito.

Instalacdo do Granito: O granito serd fixado na superficie preparada, utilizando materiais adesivos
apropriados. Sera garantido o alinhamento e o nivelamento da diviséria.

Verificacao Visual e Finalizacao: Uma verificacdo visual sera realizada para garantir que o granito esteja
adequadamente posicionado e nivelado. A diviséria sera finalizada com um acabamento refinado.
Registro e Documentacao: Todas as etapas da instalacdo da diviséria de granito cinza de espessura 2
c¢m serdo documentadas com registros fotograficos e descri¢des.

A instalacdo da divisoria de granito cinza de 2 cm de espessura é uma escolha que une estética e
funcionalidade, agregando valor e elegancia ao ambiente. A execucdo seguird as especificacdes

detalhadas no memorial descritivo, assegurando a qualidade e a integridade do resultado final.

6 SISTEMA DE PISOS
6.1 PAVIMENTAGAO INTERNA

6.1.1 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS
MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA
PADRAO. AF_11/2014

Descricao: Este item diz respeito a aplicacdo de um lastro de concreto magro com espessura de 5 cm,
utilizado em pisos, lajes sobre solo ou radier. O lastro de concreto magro tem a finalidade de
proporcionar uma base nivelada, uniforme e resistente, servindo como suporte para a construcdo de
pisos ou lajes, de acordo com as orienta¢des do documento "AF_07/2016" e as especificagdes detalhadas
no memorial descritivo.

Procedimentos:

Preparacao do Local: A area onde o lastro de concreto sera aplicado serad preparada, assegurando a
remocdo de detritos, nivelamento e compactagado do solo.

Confeccao do Trago: Sera preparado o traco de concreto magro, que consiste em uma mistura de

cimento, areia e 4gua, com propor¢des adequadas para garantir a resisténcia necessaria.
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Aplicagao do Lastro: O concreto magro sera aplicado sobre a area preparada, sendo nivelado e
compactado para obter a espessura uniforme de 5 cm.

Alisamento e Acabamento: O lastro de concreto serd alisado e nivelado para garantir a superficie plana
e uniforme. Caso necessario, um acabamento superficial sera realizado.

Cura e Protecao: Medidas de cura serdo adotadas para evitar a evaporagdo excessiva da dgua e garantir
o desenvolvimento da resisténcia do concreto.

Verificacao Visual e Ajustes: Sera realizada uma verificagao visual para garantir que o lastro de concreto
esteja adequadamente nivelado e uniforme. Ajustes serdo feitos, se necessario.

Registro e Documentacgao: Todas as etapas da aplicagdo do lastro de concreto magro serao registradas
com fotos e descri¢des, documentando o processo.

A aplicagdo do lastro de concreto magro com espessura de 5 cm é uma etapa fundamental na
construcdo de pisos, lajes sobre solo ou radier. A execucdo seguird as diretrizes do documento
"AF_07/2016" e as especificacdes detalhadas no memorial descritivo, garantindo uma base sélida,
nivelada e resistente para a continuidade da construcao.

6.1.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO
1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS
MOLHADAS, PARA EDIFICA(;AO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICA(;AO PUBLICA
PADRAO. AF_11/2014

Descricao: Este item abrange a execucdo do contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia)
utilizando uma betoneira de capacidade 400 litros. O contrapiso sera aplicado com espessura de 3 cm
em areas secas e areas molhadas de uma edificacdo habitacional unifamiliar (casa) e uma edificacdo
publica padrdo, conforme especificado no documento "AF_11/2014" e detalhado no memorial
descritivo.

Procedimentos:

Preparo da Superficie: As dreas onde o contrapiso serd aplicado serdo preparadas, garantindo a
limpeza, nivelamento e umidade adequados para a aderéncia da argamassa.

Confeccao da Argamassa: A argamassa sera preparada utilizando a propor¢do de 1 parte de cimento
para 4 partes de areia, em uma betoneira de 400 litros, assegurando a homogeneidade da mistura.
Aplicagao do Contrapiso: A argamassa sera aplicada sobre as areas secas e areas molhadas,
respeitando a espessura de 3 cm. A aplicagao sera feita de forma uniforme e nivelada.

Acabamento e Regularizagdo: A superficie do contrapiso serd regularizada e alisada para garantir um
acabamento uniforme, promovendo uma base adequada para o revestimento subsequente.

Cura e Protecao: Medidas de cura serdo adotadas para controlar a evaporacdo da agua, promovendo

a resisténcia e a durabilidade do contrapiso.

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua Santa Clara, Qd. 30, Lt. 08 E, Jd. América, Acailandia/MA P4g. 24 de 57
seplan@acailandia.ma.gov.br



mailto:seplan@acailandia.ma.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

&) ACAILANDA

‘\\Cﬁﬁ, = — GOVERNO MUNICIPAL—

Verificacdo Visual e Ajustes: Sera realizada uma verificagdo visual para garantir que o contrapiso esteja
uniforme e nivelado. Ajustes serao feitos, se necessario.

Registro e Documentacao: Todas as etapas da execucao do contrapiso em argamassa traco 1:4 serdo
documentadas com fotos e descri¢des, registrando o processo.

A execucdo do contrapiso em argamassa traco 1:4 é uma etapa crucial na preparacédo das superficies
para o revestimento final. A aplicacdo seguira as diretrizes estabelecidas no documento "AF_11/2014" e
as especificacbes detalhadas no memorial descritivo, garantindo um contrapiso resistente, nivelado e

adequado para receber o acabamento subsequente.

6.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA

6.2.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=20 CM

Descricao: Este item abrange a construcdo de alvenaria utilizando tijolos cerdmicos furados de
dimensdes 9x19x19 cm, assentados com argamassa mista de cal hidratada. A alvenaria serad executada
com espessura de 20 cm, visando a delimitacdo de areas, isolamento térmico e acUstico, seguindo as
especificacdes do memorial descritivo.

Procedimentos:

Preparacao do Local: A drea onde a alvenaria sera construida seréd preparada, garantindo a limpeza,
nivelamento e estrutura de apoio apropriada.

Confeccao da Argamassa: A argamassa mista sera preparada, utilizando cal hidratada, cimento e areia
nas proporcdes adequadas, assegurando a qualidade e a aderéncia.

Assentamento dos Tijolos: Os tijolos ceramicos furados de 9x19x19 cm serdo assentados utilizando a
argamassa mista, seguindo o alinhamento e a modulagdo estabelecidos no projeto.

Verificacio de Prumo e Nivelamento: Durante o assentamento, serd verificado o prumo e o
nivelamento da alvenaria, assegurando a verticalidade e uniformidade das paredes.

Regularizacao e Acabamento: A alvenaria sera regularizada e alisada para garantir uma superficie
uniforme e plana, pronta para receber revestimentos ou acabamentos.

Verificacdo de Juntas e Ajustes: Sera feita a verificacdo das juntas entre os tijolos, garantindo que
estejam preenchidas de maneira adequada. Ajustes serdo realizados, se necessario.

Cura e Protecao: Medidas de cura serdo adotadas para garantir o desenvolvimento da resisténcia da
argamassa. Protec¢6es serdo aplicadas para evitar a secagem rapida.

Registro e Documentacao: Todas as etapas da construcdo da alvenaria de tijolo ceramico com

argamassa mista serdo documentadas, registrando o processo com fotos e descri¢cdes.
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A execucdo da alvenaria de tijolo ceramico furado com argamassa mista de cal hidratada, de espessura
20 cm, é uma etapa essencial na construcao, proporcionando estrutura e isolamento. A aplicacao seguira
as especificagdes detalhadas no memorial descritivo, assegurando a qualidade e a integridade da

alvenaria final.

6.2.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Descricao: Este item aborda a execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto moldado in loco,
realizado como parte da obra. O concreto serd aplicado e nivelado para formar uma superficie de uso
pedonal ou veicular, com acabamento convencional, ndo sendo necessaria a utilizacdo de armaduras. O
objetivo é criar uma area de circulagdo duravel e funcional de acordo com as diretrizes do documento
"AF_08/2022" e as especificagdes detalhadas no memorial descritivo.

Procedimentos:

Preparacao do Local: A area onde o passeio ou piso de concreto sera executado serad preparada,
garantindo a limpeza, nivelamento e base de apoio apropriada.

Preparo da Mistura de Concreto: A mistura de concreto sera preparada, envolvendo cimento, areia,
brita e 4gua nas propor¢des adequadas, de acordo com as especificagdes do projeto.

Aplicacdo do Concreto: O concreto sera aplicado na area designada, sendo espalhado de forma
uniforme com o auxilio de ferramentas apropriadas.

Nivelamento e Alisamento: O concreto serd nivelado e alisado para garantir uma superficie plana e
uniforme, atendendo as inclinacdes e declives necessarios.

Acabamento Convencional: O acabamento sera realizado de maneira convencional, podendo incluir
técnicas de desempenadeira ou vassouramento para criar texturas adequadas.

Cura e Protecdo: Medidas de cura serdo adotadas para controlar a evaporacao da agua, promovendo
a resisténcia e a durabilidade do concreto. Prote¢des também podem ser aplicadas para evitar secagem
rapida.

Verificacao de Junta e Ajustes: Serd realizada a verificagdo das juntas de dilatacdo ou contracao,
garantindo que estejam de acordo com as especificacdes do projeto. Ajustes serdo feitos, se necessario.
Registro e Documentagao: Todas as etapas da execugdo do passeio ou piso de concreto serdo
registradas com fotos e descri¢des, documentando o processo.

A execucdo do passeio (calcada) ou piso de concreto moldado in loco é uma parte essencial da
infraestrutura da edificacdo. A aplicacdo seguird as diretrizes do documento "AF_08/2022" e as
especificacbes detalhadas no memorial descritivo, garantindo uma superficie resistente, funcional e

esteticamente adequada para o uso pretendido.

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua Santa Clara, Qd. 30, Lt. 08 E, Jd. América, Acailandia/MA P4g. 26 de 57
seplan@acailandia.ma.gov.br



mailto:seplan@acailandia.ma.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

(© ACAILANDA

pNES = =~ GOVERNO MUNICIPAL—

6.2.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCI\O DE TALISCAS. AF_06/2014

Descricao: Este item contempla a aplicacdo de massa Unica em argamassa traco 1:2:8 para preparagdo
de superficies internas de paredes a serem pintadas. A massa Unica é preparada mecanicamente em
betoneira de 400 litros e aplicada manualmente com espessura de 10 mm, garantindo uma superficie
uniforme e adequada para a pintura subsequente. Taliscas também serdo executadas conforme
necessario, seguindo as diretrizes estabelecidas no documento "AF_06/2014" e as especificacdes
detalhadas no memorial descritivo.

Procedimentos:

Preparacao do Local: As dreas onde a massa Unica sera aplicada serdo preparadas, garantindo limpeza,
nivelamento e umidade adequada para a aderéncia da argamassa.

Confeccao da Argamassa: A argamassa sera preparada em uma betoneira de 400 litros, utilizando
cimento, areia e cal nas propor¢des de 1:2:8, garantindo uma mistura homogénea e de qualidade.
Aplicagao Manual da Massa: A massa Unica sera aplicada manualmente nas paredes com espessura
de 10 mm, preenchendo pequenas imperfei¢cdes e garantindo uma superficie nivelada.

Execucao de Taliscas: Caso necessario, taliscas serdo executadas nas quinas, bordas e transi¢des entre
superficies, garantindo o acabamento adequado e evitando rebarbas.

Verificacao Visual e Acabamento: Serd realizada uma verificacdo visual para garantir que a massa
esteja uniforme e nivelada. Pequenos ajustes no acabamento poderao ser realizados.

Cura e Protecao: Medidas de cura serdo adotadas para controlar a evaporagdo da agua e promover a
resisténcia da argamassa, evitando o ressecamento rapido.

Registro e Documentacao: Todas as etapas da aplicacdo da massa Unica em argamassa trago 1:2:8
serdo registradas com fotos e descri¢cdes, documentando o processo.

A aplicacdo da massa Unica em argamassa traco 1:2:8 é um procedimento essencial para preparar as
superficies das paredes para receber a pintura final. A execucdo seguirad as diretrizes do documento
"AF_06/2014" e as especificacbes detalhadas no memorial descritivo, garantindo um acabamento
uniforme e adequado para a aplicacdo da pintura.

6.2.4 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA.
AF_05/2020

PAREDES

Descricao: Este item engloba a execucao de pavimento utilizando paralelepipedos, com o rejuntamento

sendo realizado utilizando pd de pedra. O pavimento em paralelepipedos é uma escolha classica que
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confere um aspecto estético diferenciado e resisténcia ao trafego veicular e pedestre. O rejuntamento
com po6 de pedra proporciona estabilidade e durabilidade ao pavimento, seguindo as orienta¢des do
documento "AF_05/2020" e as especificagdes detalhadas no memorial descritivo.

Procedimentos:

Preparacdo da Area: A drea onde o pavimento em paralelepipedos ser4 executado sera preparada,
assegurando a compactagao e nivelamento do solo.

Selecao dos Paralelepipedos: Os paralelepipedos a serem utilizados serdo selecionados de acordo com
as dimensodes, qualidade e padrdes estabelecidos pelo projeto.

Assentamento dos Paralelepipedos: Os paralelepipedos serdo assentados manualmente, seguindo os
padrées de alinhamento e espessura estabelecidos, garantindo uma superficie nivelada.
Rejuntamento com P6 de Pedra: O rejuntamento entre os paralelepipedos serad preenchido com pé
de pedra, assegurando a estabilidade e firmeza do pavimento.

Compactacao e Acomodacao: Uma vez que os paralelepipedos estejam assentados e o rejuntamento
preenchido, serd realizada a compactacdo do pavimento para assegurar a firmeza das pecas.
Acabamento: Qualquer excesso de pd de pedra sera removido, deixando a superficie limpa e nivelada.
Cura e Protecao: Medidas de cura serdo adotadas para garantir a resisténcia do pavimento. Protecoes
podem ser aplicadas para evitar danos durante o periodo de cura.

Registro e Documentacao: Todas as etapas da execucdo do pavimento em paralelepipedos com
rejuntamento em pé de pedra serdo registradas com fotos e descri¢des, documentando o processo.

A execucao de pavimento em paralelepipedos com rejuntamento em pd de pedra é uma escolha que
confere resisténcia, estética e durabilidade ao ambiente. A aplicacdo seguird as orientacbes do
documento "AF_05/2020" e as especificacdes detalhadas no memorial descritivo, garantindo um

pavimento de qualidade e adequado ao uso previsto.

7 SISTEMAS DE COBERTURA

7.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Descricao: Este item refere-se a construcdo da trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas
para telhados de até 2 dguas, destinados a sustentacdo e suporte de telhas de encaixe de ceramica ou
de concreto. A trama de madeira proporciona a estrutura essencial para o telhado, garantindo sua
estabilidade, durabilidade e protecdo contra intempéries, seguindo as diretrizes do documento

"AF_07/2019" e as especificacdes detalhadas no memorial descritivo.
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Procedimentos:

Projeto e Dimensionamento: A trama de madeira sera projetada e dimensionada de acordo com as
caracteristicas do telhado, considerando o angulo de inclinacao, vao entre tercas, carga de vento e peso
das telhas.

Selecao da Madeira: Sera feita a selecdo de madeira de qualidade e resisténcia adequada para compor
as ripas, caibros e tergas, de acordo com as normas vigents.

Montagem das Tercas: As tercas, que sdo as pecas principais da estrutura, serdo posicionadas
horizontalmente e fixadas nas paredes ou suportes adequados.

Instalacao dos Caibros: Os caibros serdo fixados perpendicularmente as tercas, formando um suporte
para a fixacdo das telhas. Eles proporcionardo a estrutura secundaria do telhado.

Colocacao das Ripas: As ripas serdo fixadas sobre os caibros, garantindo o espacamento adequado
para a fixacdo das telhas. Elas proporcionardo o suporte direto para as telhas de encaixe.

Fixacao das Telhas: As telhas de encaixe de ceramica ou de concreto serdo fixadas sobre as ripas,
seguindo o alinhamento e o padrao estético do projeto.

Verificacao de Nivel e Alinhamento: A trama de madeira sera verificada quanto ao nivel, alinhamento
e inclinacdo correta do telhado.

Transporte Vertical: Caso seja necessario transportar verticalmente as pecas de madeira, serdo
adotadas medidas seguras para garantir a integridade das pecas e a seguranca dos envolvidos.
Registro e Documentacao: Todas as etapas da constru¢do da trama de madeira serdo documentadas
com fotos e descri¢des, registrando o processo.

A construgdo da trama de madeira é uma etapa fundamental na criacdo de um telhado resistente e
duravel. A aplicagdo seguira as orientagdes do documento "AF_07/2019" e as especificacdes detalhadas

no memorial descritivo, garantindo a qualidade e a integridade da estrutura do telhado.

7.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Descricao: Este item abrange a construcdo da trama de madeira composta por tercas para telhados de
até 2 dguas, destinados a suportar telhas onduladas de diversos materiais, como fibrocimento, metalicas,
plasticas ou termoacuUsticas. A trama de madeira é fundamental para garantir a sustentagdo e
estabilidade do telhado, proporcionando protecdo contra intempéries, seguindo as diretrizes do

documento "AF_07/2019" e as especificagdes detalhadas no memorial descritivo.
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Procedimentos:

Projeto e Dimensionamento: A trama de madeira sera projetada e dimensionada de acordo com as
caracteristicas do telhado, levando em consideracdo o angulo de inclinagdo, vao entre tercas, carga de
vento e peso das telhas.

Selecao da Madeira: Sera realizada a selecdo de madeira de qualidade e resisténcia apropriada para
compor as tercas, de acordo com as hormas vigentes.

Montagem das Tercas: As tercas, que constituem as pecas principais da estrutura, serdo fixadas
horizontalmente sobre os apoios ou paredes adequadas.

Fixacdo das Telhas Onduladas: As telhas onduladas de fibrocimento, metalicas, plasticas ou
termoacusticas serdo fixadas sobre as tercas, seguindo o padrao estabelecido pelo projeto.
Verificacdao de Nivel e Alinhamento: A trama de madeira sera verificada quanto ao nivel, alinhamento
e inclinacao correta do telhado.

Transporte Vertical: Se houver necessidade de transportar verticalmente as pecas de madeira, serdo
adotadas medidas seguras para proteger a integridade das pecas e a seguranca das pessoas envolvidas.
Registro e Documentacao: Todas as etapas da constru¢do da trama de madeira serdo documentadas
com fotos e descricOes, registrando o processo.

A construcdo da trama de madeira é essencial para criar uma estrutura robusta e confiavel para o
telhado. A aplicacdo seguiréa as orientacdes do documento "AF_07/2019" e as especificagdes detalhadas
no memorial descritivo, assegurando a qualidade e a integridade da estrutura do telhado, bem como a

adequacdo ao tipo de telha ondulada escolhida.

7.3 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

Descricao: Este item abrange a aplicacdo de pintura imunizante em madeira, com a realizacdo de duas
demados. A pintura imunizante é um tratamento destinado a proteger a madeira contra ag¢do de fungos,
insetos e umidade, prolongando sua durabilidade e resisténcia. O processo seguira as orientacdes do
documento "AF_01/2021" e as especificagdes detalhadas no memorial descritivo.

Procedimentos:

Preparacao da Superficie: A superficie de madeira a ser pintada sera devidamente preparada,
garantindo que esteja limpa, seca e livre de impurezas que possam afetar a aderéncia da pintura.
Selecao da Tinta Imunizante: Serd escolhida uma tinta imunizante de qualidade, compativel com a
madeira e adequada para o tratamento desejado.

Aplicacdo da Primeira Demao: A primeira deméo de tinta imunizante serd aplicada sobre a superficie

de madeira. Sera utilizada a técnica adequada para garantir uma cobertura uniforme.
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Intervalo de Secagem: Apds a aplicacdo da primeira demdo, sera respeitado o intervalo de secagem
recomendado pelo fabricante da tinta.

Aplicacao da Segunda Demaéo: A segunda demao de tinta imunizante sera aplicada sobre a superficie
seca, seguindo o mesmo procedimento utilizado na primeira deméo.

Verificacao e Acabamento: Apds a aplicacdo das duas demaos, a superficie serd verificada para garantir
gue a cobertura esteja uniforme e adequada. Pequenos ajustes podem ser realizados, se necessario.
Cura e Protecdo: Medidas de cura serdo adotadas para garantir a aderéncia e a eficacia da pintura
imunizante.

Registro e Documentacao: Todas as etapas da aplicacdo da pintura imunizante em madeira serdo
documentadas com fotos e descri¢des, registrando o processo.

A aplicacdo da pintura imunizante em madeira é fundamental para proteger e preservar a estrutura,
prolongando sua vida Util. A execucdo seguird as orientacdes do documento "AF_01/2021" e as
especificacdes detalhadas no memorial descritivo, garantindo um tratamento eficaz e duradouro para a

madeira.

7.4 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Descricao: Este item aborda o processo de telhamento utilizando telhas ceramicas de encaixe tipo
romana em telhados de até 2 dguas. A aplicacdo das telhas visa criar uma cobertura eficiente, resistente
as intempéries e esteticamente agradavel. O processo inclui a fixacdo das telhas ceramicas seguindo as
orientacdes do documento "AF_07/2019" e as especificacdes detalhadas no memorial descritivo.
Procedimentos:

Preparacao da Estrutura de Suporte: A estrutura de suporte do telhado, composta por tercas e caibros,
sera previamente preparada e dimensionada de acordo com as especificacdes do projeto.

Selecao das Telhas Ceramicas Tipo Romana: Serdo escolhidas telhas ceramicas de encaixe tipo
romana de qualidade e resisténcia adequada, compativeis com o projeto e o estilo arquitetdnico.
Posicionamento das Telhas: As telhas ceramicas serdo posicionadas e fixadas sobre as ripas e caibros,
de acordo com o padrdo de encaixe estabelecido pelo fabricante.

Fixacao das Telhas: As telhas ceramicas serdo fixadas com ganchos, pregos ou sistemas de fixacdo
apropriados, garantindo a estabilidade e a resisténcia do telhado.

Acomodacao e Alinhamento: Cada telha sera cuidadosamente acomodada e alinhada, assegurando
uma cobertura uniforme e nivelada.

Fixacao das Cumeeiras: As cumeeiras, que sdo telhas especificas para a parte superior do telhado, serdo

fixadas com cuidado, garantindo a vedacao adequada.
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Verificacdo Visual e Ajustes: O telhamento serd verificado visualmente para garantir que as telhas
estejam corretamente posicionadas e alinhadas. Pequenos ajustes serao realizados, se necessario.
Transporte Vertical: Se for necessario transportar verticalmente as telhas ceramicas, serdo adotadas
medidas seguras para proteger a integridade das pecas e a seguranca das pessoas envolvidas.
Registro e Documentacao: Todas as etapas do telhamento com telha ceramica tipo romana serdo
documentadas com fotos e descri¢des, registrando o processo.

O telhamento com telhas ceramicas de encaixe tipo romana é essencial para proporcionar protegéo e
estética a edificacdo. A aplicagdo seguira as orientacdes do documento "AF_07/2019" e as especificagdes

detalhadas no memorial descritivo, garantindo um telhado duravel, funcional e visualmente atraente.

7.5 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Descricao: Este item trata do processo de telhamento utilizando telhas onduladas de fibrocimento com
espessura de 6 mm, aplicadas em telhados com inclinacdo superior a 10° e até 2 aguas. As telhas serdo
fixadas de maneira adequada, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, proporcionando uma cobertura
resistente e duravel. O processo inclui o icamento das telhas, seguindo as orienta¢cbes do documento
"AF_07/2019" e as especificagdes detalhadas no memorial descritivo.

Procedimentos:

Preparacao da Estrutura de Suporte: A estrutura de suporte do telhado, que inclui tercas e caibros,
sera devidamente preparada e dimensionada de acordo com o projeto e as especificacdes técnicas.
Selecao das Telhas Onduladas de Fibrocimento: Serdo selecionadas telhas onduladas de fibrocimento
com espessura de 6 mm, escolhidas com base na qualidade e resisténcia, de acordo com as normas
vigentes.

Posicionamento das Telhas: As telhas onduladas serdo posicionadas nas tergas e caibros, seguindo o
padrao de encaixe estabelecido para garantir a integridade da cobertura.

Fixacao das Telhas: As telhas serdo fixadas nas tercas e caibros por meio de parafusos ou outros
elementos de fixagdo adequados, assegurando a estabilidade e a resisténcia do telhado.
Revestimento Lateral de 1/4 de Onda: O recobrimento lateral de 1/4 de onda sera aplicado conforme
as normas recomendadas, garantindo o correto alinhamento e vedacao das telhas.

Ajustes e Nivelamento: Cada telha sera ajustada e nivelada de forma a garantir uma cobertura uniforme

e alinhada.
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Icamento das Telhas: O icamento das telhas para a cobertura sera realizado por meio de equipamentos
seguros e adequados, evitando danos as telhas e garantindo a seguranca dos trabalhadores.
Verificacdo Visual e Ajustes Finais: O telhamento serd verificado visualmente para garantir que as
telhas estejam corretamente posicionadas e alinhadas. Pequenos ajustes finais poderdo ser feitos, se
necessario.

Registro e Documentacgao: Todas as etapas do telhamento com telha ondulada de fibrocimento serdo
registradas com fotos e descri¢des, documentando o processo.

O telhamento com telha ondulada de fibrocimento é essencial para garantir a protecdo da edificagdo
contra intempéries. A aplicagdo seguira as orientacdes do documento "AF_07/2019" e as especifica¢gdes
detalhadas no memorial descritivo, assegurando um telhado resistente, duravel e funcional, com a

inclinacdo adequada para o escoamento adequado da agua.

7.6 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
Descricao: Este item compreende a instalagdo de calhas em chapa de aluminio lisa com espessura de
0,71 mm. As calhas serdo aplicadas com a finalidade de coletar e direcionar a 4gua pluvial, prevenindo
0 acumulo e os danos causados pela umidade em estruturas e fundacdes. O processo inclui a instalacao
das calhas e o transporte vertical das pecas conforme necessario.

Procedimentos:

Selecao e Aquisicio da Chapa de Aluminio: Serd selecionada uma chapa de aluminio lisa com
espessura de 0,71 mm, de qualidade e resisténcia adequadas para a fabricacdo das calhas.

Fabricacdo das Calhas: A chapa de aluminio sera cortada e moldada de acordo com as dimensdes e
formatos necessarios para as calhas.

Preparacao do Local: As areas onde as calhas serdo instaladas serdo preparadas, garantindo a limpeza
e o nivelamento necessarios.

Instalacdo das Calhas: As calhas serdo fixadas nas areas apropriadas, assegurando o correto
escoamento da agua. Serdo adotados métodos de fixagdo adequados, considerando as caracteristicas
da estrutura e das calhas.

Ajustes e Vedacao: As calhas serdo ajustadas para garantir um perfeito alinhamento e vedacao. A
vedacdo adequada evitard vazamentos e problemas relacionados a infiltracdo de agua.

Revestimento e Pintura (Se Necessario): Caso seja requerido, as calhas podem ser revestidas ou
pintadas para protecdo adicional contra corrosdo ou danos climaticos.

Transporte Vertical: Se necessario, as calhas serdo transportadas verticalmente utilizando métodos

seguros para proteger a integridade das pecas e a seguranca dos envolvidos.
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Verificacdo Visual e Testes: As calhas instaladas serdo verificadas visualmente quanto a correta fixagdo
e alinhamento. Testes de escoamento podem ser realizados para garantir a eficacia do sistema.
Registro e Documentacao: Todas as etapas da instalagdo das calhas em chapa de aluminio lisa 22 serdo
documentadas com fotos e descri¢des, registrando o processo.

A instalagdo de calhas em chapa de aluminio lisa € um componente importante para a gestdo das aguas
pluviais em uma edificacdo. A aplicacdo seguira as diretrizes estabelecidas no memorial descritivo,
assegurando um sistema de coleta de agua eficiente e duravel, além de contribuir para a preservagéo

da estrutura e do ambiente.

8 REVESTIMENTOS

8.1 PAREDES

Descricao: Este memorial descritivo abrange a execugdo de paredes em alvenaria, utilizando tijolos
cerdmicos de dimensdes [especificar as dimensdes dos tijolos]. As paredes serdo construidas conforme
as diretrizes do projeto arquitetonico e das normas vigentes, visando a criagdo de espacos funcionais e
esteticamente agradaveis.

Procedimentos:

Preparacao do Local: As areas onde as paredes serdo construidas serdo devidamente delimitadas e
niveladas, garantindo uma base adequada para a execucao da alvenaria.

Posicionamento e Organizaciao dos Tijolos: Os tijolos ceramicos serdo organizados e posicionados
sobre a argamassa de assentamento, de acordo com o trago especificado [informar o traco de argamassa
utilizado] e as dimensdes do projeto.

Execucao da Argamassa de Assentamento: A argamassa de assentamento sera preparada conforme
o traco estabelecido, garantindo a aderéncia dos tijolos. A aplicacdo sera realizada de forma uniforme,
garantindo uma junta adequada entre as pegas.

Assentamento dos Tijolos: Os tijolos serdo assentados sobre a argamassa, seguindo as linhas e niveis
do projeto. Cuidados serdo tomados para garantir a plumbagem, nivelamento e alinhamento das
paredes.

Junta de Argamassa: Serdo deixadas juntas de argamassa uniformes entre os tijolos, conforme
especificacbes do projeto. As juntas garantem a estabilidade da parede e proporcionam o acabamento
desejado.

Verificagdo e Ajustes: A cada camada de tijolos assentada, a parede sera verificada visualmente quanto
ao alinhamento, nivelamento e plumbagem. Ajustes serdo realizados conforme necessario.

Inclusdao de Elementos Estruturais: Se o projeto incluir elementos estruturais, como pilares, vigas ou

cintas, estes serdo incorporados na parede de acordo com as especificacdes do projeto estrutural.
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Regularizacao e Acabamento: Apds a conclusdo da alvenaria, serdo realizados procedimentos de
regularizacédo e acabamento, como a aplicacao de reboco ou revestimento, dependendo do projeto.
Registro e Documentacao: Todas as etapas da execugdo da parede em alvenaria serdo documentadas

com fotos e descri¢des detalhadas, registrando o processo construtivo.

8.2 PISO

Para o inicio da execucdo do piso, é necessaria a compactacao do solo que recebera as camadas de
concreto e argamassa, para posteriormente receberem o revestimento ceramico. E necessario que o solo
seja devidamente compactado, para que sejam evitados futuros problemas com o piso.

A compactacao deixa o solo mais denso, e menos poroso. Isso evita que o piso venha a sofrer com
deslocamentos que resultem em rebaixamento de determinados trechos, provocando fissuras e
rachaduras no piso que comprometam o revestimento do piso, além de provocar inclinagdes
indesejadas.

A compactacdo podera ser feita com ou sem o uso de equipamentos mecanicos, desde que ao final
deste servico, o solo apresente um grau de compatibilidade ideal para que seja feita a execucdo da

pavimentacao.

8.3 TETO

Descricao: Este memorial descritivo abrange a execucdo de tetos em ambientes internos, com a
finalidade de proporcionar acabamento estético, isolamento térmico e acustico adequado. Os tetos
serdo construidos seguindo as diretrizes do projeto arquitetonico e das normas vigentes, garantindo a
funcionalidade e o conforto dos espacos.

Procedimentos:

Preparacao do Local: As areas onde os tetos serdo construidos serdo preparadas, garantindo a limpeza,
nivelamento e remocao de quaisquer obstru¢des que possam interferir no processo.

Estrutura de Suporte: Sera construida uma estrutura de suporte, que pode incluir vigas, perfis metalicos
ou outros elementos, de acordo com o projeto estrutural e as especificagdes do projeto arquitetdnico.

Fixacdo dos Elementos de Revestimento: Os elementos de revestimento do teto, como placas de
gesso, forros de PVC, painéis de madeira, entre outros, serdo fixados na estrutura de suporte conforme
as especificagbes do projeto.

Isolamento Térmico e Acustico (Se Aplicavel): Caso haja necessidade de isolamento térmico e
acustico, serdo incorporados materiais apropriados entre os elementos de revestimento e a estrutura de

suporte.
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Acabamento: Os elementos de revestimento serdo nivelados e alinhados, garantindo um acabamento
uniforme. Serdo tomados cuidados para que nao haja irregularidades visiveis.

Instalacao de Luminarias e Outros Equipamentos (Se Aplicavel): Luminarias, sistemas de ventilacdo,
dutos de ar condicionado ou outros equipamentos serdo devidamente instalados no teto, seguindo as
orienta¢des do projeto.

Pintura e Revestimento (Se Aplicavel): Caso seja necessario, serdo aplicadas pintura, textura ou outros
revestimentos conforme o projeto arquitetonico e as preferéncias estéticas.

Verificacio e Testes: O teto construido serd verificado visualmente quanto ao alinhamento,
nivelamento e acabamento. Testes de funcionamento dos equipamentos, se presentes, também serdo
realizados.

Registro e Documentacao: Todas as etapas da execucdo do teto serdo documentadas com fotos e
descri¢cdes detalhadas, registrando o processo construtivo.

Este memorial descritivo tem como objetivo fornecer informacdes claras sobre a execucdo de tetos em
ambientes internos. As etapas seguirdo as especificagdes do projeto arquitetdnico, do memorial

descritivo e das normas aplicaveis, garantindo a qualidade, o conforto e a funcionalidade dos espacos.

9 IMPERMEABILIZA(,'AO

Descricao: Este memorial descritivo abrange o processo de impermeabilizacdo em superficies sujeitas
a infiltracdo de agua, com o objetivo de proteger as estruturas e ambientes contra a umidade. A
impermeabilizacdo sera realizada conforme as orientacdes do projeto e as normas vigentes, visando
garantir a durabilidade e a integridade das estruturas.

Procedimentos:

Preparacao da Superficie: A superficie a ser impermeabilizada serd devidamente preparada,
removendo qualquer residuo, poeira ou revestimento inadequado.

Escolha do Sistema de Impermeabilizacao: Sera selecionado o sistema de impermeabilizagdo mais
adequado para cada superficie, considerando o tipo de estrutura e a exposi¢do a umidade. Isso pode
incluir mantas asfalticas, membranas liquidas, argamassas poliméricas, entre outros.

Aplicacao do Sistema de Impermeabilizacao: O sistema de impermeabilizacdo escolhido sera aplicado
de acordo com as instru¢des do fabricante e as especificagdes do projeto, garantindo uma camada
uniforme e aderente.

Protecao Mecanica (Se Aplicavel): Em areas sujeitas a trafego, pressdo hidrostatica ou outros impactos,
serd aplicada uma prote¢do mecanica sobre a camada de impermeabilizagdo, como prote¢do com brita,

telas de poliéster ou outros materiais.
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Vedacao das Juntas e Vaos: Juntas de dilatagdo, ralos, pontos de encontro com estruturas e outras
aberturas serdo devidamente vedados, evitando pontos de infiltracao.

Testes e Inspecdo: Apos a aplicacdo da impermeabilizagdo, serdo realizados testes de estanqueidade,
como enchimento de areas impermeabilizadas com agua, para verificar a eficacia do sistema.
Acabamento: Em areas expostas, sera realizado o acabamento da superficie impermeabilizada,
garantindo um aspecto uniforme e esteticamente agradavel.

Protecao Térmica (Se Aplicavel): Em areas expostas ao sol, pode ser aplicada uma camada de protecao
térmica sobre a impermeabilizacdo para reduzir a incidéncia direta de radiacdo solar.

Registro e Documentacao: Todas as etapas do processo de impermeabilizacdo serdo documentadas
com fotos e descri¢des, registrando o processo construtivo.

Este memorial descritivo tem como objetivo fornecer informacgdes claras sobre a execu¢do do processo
de impermeabilizagcdo. As etapas seguirdo as especificagbes do projeto e as normas aplicaveis,

garantindo a protecdo eficaz contra a umidade e a preservagdo das estruturas e ambientes.

10. ESQUADRIAS

10.1 PORTAS

Este memorial descritivo abrange a instalagdo de portas em diferentes ambientes, visando a criacdo de
acessos funcionais e seguros. As portas serdo instaladas de acordo com as especificacdes do projeto
arquitetonico e as normas vigentes, garantindo a integridade da estrutura, a seguranca dos ocupantes
e o resultado estético desejado.

Os vdos onde as portas serdo instaladas serdo devidamente preparados, garantindo a limpeza,
nivelamento e remocao de quaisquer obstru¢des que possam interferir na instalaco.

As portas serdo selecionadas de acordo com as especificacbes do projeto arquitetdnico e as
necessidades funcionais de cada ambiente.

Serdo instaladas as ferragens necessarias para o funcionamento adequado das portas, como macanetas,
fechaduras, dobradicas e outros elementos.

As portas serdo fixadas nos vaos utilizando métodos adequados, garantindo que estejam niveladas,
alinhadas e plumbadas.

Serdo realizados ajustes nas portas para garantir um funcionamento suave, evitando rangidos ou atritos.
Vedantes serdo aplicados para evitar frestas indesejadas.

Cada porta instalada sera verificada visualmente quanto ao alinhamento, funcionamento das ferragens
e vedacdo. Testes de abertura, fechamento e travamento serdo realizados.

Se as portas incluirem vidros, estes serdo instalados de acordo com as normas de segurancga, com a

aplicagdo de perfis e fixagdes apropriadas.
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As portas e suas molduras serdo ajustadas para garantir um acabamento uniforme, alinhado com o
restante do ambiente.

As portas serdo pintadas ou revestidas de acordo com as preferéncias estéticas do projeto, garantindo
uma aparéncia agradavel.

Todas as etapas da instalacdo das portas serdo documentadas com fotos e descricdes detalhadas,

registrando o processo construtivo.

10.2 JANELAS

Este memorial descritivo abrange a instalagcdo de janelas em diversos ambientes, visando a entrada de
luz natural, ventilacdo adequada e funcionalidade dos espacos. As janelas serdo instaladas de acordo
com as especificacbes do projeto arquitetonico e as normas vigentes, garantindo a integridade da
estrutura, a seguranga dos ocupantes e o resultado estético desejado.

Os vaos onde as janelas serdo instaladas serdo devidamente preparados, garantindo a limpeza,
nivelamento e remocao de quaisquer obstru¢des que possam interferir na instalacao.

As janelas serdo selecionadas de acordo com as especificacdes do projeto arquitetonico e as
necessidades funcionais de cada ambiente. Sera considerado o tipo de abertura, material e
caracteristicas de seguranca.

Serdo instaladas as ferragens necessérias para o funcionamento adequado das janelas, como fechos,
cremonas, puxadores e outros elementos.

As janelas serdo fixadas nos vaos utilizando métodos adequados, garantindo que estejam niveladas,
alinhadas e seguras.

Serdo realizados ajustes nas janelas para garantir um funcionamento suave, evitando dificuldades na
abertura e fechamento. Vedantes serdo aplicados para evitar frestas indesejadas.

Cada janela instalada sera verificada visualmente quanto ao alinhamento, funcionamento das ferragens
e vedacdo. Testes de abertura, fechamento e travamento serdo realizados.

Se as janelas incluirem vidros, estes serao instalados de acordo com as normas de seguranga, com a
aplicacdo de perfis e fixagdes apropriadas.

As janelas e suas molduras serdo ajustadas para garantir um acabamento uniforme, alinhado com o
restante do ambiente.

Em janelas metalicas, pode ser aplicado um tratamento anticorrosivo para aumentar a durabilidade.
Todas as etapas da instalacdo das janelas serdo documentadas com fotos e descricdes detalhadas,

registrando o processo construtivo.
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Este memorial descritivo tem como objetivo fornecer informacdes claras sobre a instalagcdo de janelas
em diversos ambientes. As etapas seguirdo as especificagdes do projeto arquitetonico, do memorial

descritivo e as normas aplicaveis, garantindo a qualidade, a seguranca e a funcionalidade das aberturas.

10.3 OUTROS
10.3.1 ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR

Descrigao:

A presente descricdo refere-se a instalacdo e fornecimento de uma escada de marinheiro composta por
tubos galvanizados de 3/4" e de altura variavel, de acordo com as necessidades especificas do projeto.
A escada de marinheiro é um componente fundamental para garantir o acesso seguro e eficiente a areas
elevadas em estruturas industriais, plataformas, navios e outras aplicacbes que demandam
movimentacao vertical.

Especificacoes Técnicas:

Material: A escada de marinheiro sera confeccionada a partir de tubos de aco galvanizado de 3/4",
garantindo a resisténcia necessaria para suportar cargas e condi¢des ambientais adversas. O processo
de galvanizacdo proporciona protecdo contra corrosido, aumentando a vida Util da escada.

Dimensoes: A altura da escada sera variavel, de acordo com as especificacdes do projeto. A escada sera
projetada e dimensionada para permitir o acesso seguro e ergondmico as areas desejadas.

Degraus: A escada contard com degraus de material antiderrapante, proporcionando aderéncia e
minimizando o risco de acidentes durante a subida e descida.

Estrutura: A estrutura da escada sera composta por montantes verticais, travessas horizontais e reforcos
adequados para garantir a estabilidade e a resisténcia da escada.

Fixacao: A escada sera fixada de forma segura a estrutura principal ou a superficie onde sera instalada,
utilizando métodos adequados para assegurar sua estabilidade e integridade.

Instalacao:

A instalacdo da escada de marinheiro sera realizada por profissionais qualificados e experientes em
conformidade com as normas de seguranca vigentes. Serdo adotadas técnicas de fixacdo robustas e
confidveis para garantir que a escada permanega segura e funcional durante sua vida Util.

Finalidade:

A escada de marinheiro com tubo galvanizado 3/4" tem como finalidade proporcionar um meio seguro
e eficaz de acesso vertical em ambientes industriais, maritimos e outros, onde o acesso por meio de

escadas convencionais nao é pratico ou seguro.
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Observacoes Finais:

Esta descricdo se destina a orientar a fabricacdo, fornecimento e instalacdo da escada de marinheiro
com tubo galvanizado 3/4". Todos os detalhes e especificagdes devem ser seguidos rigorosamente para
garantir a qualidade, seguranca e durabilidade do produto final. Qualquer desvio das especificacdes

deve ser previamente autorizado pelo responsavel técnico do projeto.

10.3.2 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA
Descricao:

Esta descricdo aborda a aquisicdo e instalacdo de espelhos de cristal com espessura de 4mm, projetados
para fixacdo por meio de parafusos, e sem a presenca de molduras. Os espelhos de cristal desempenham
um papel funcional e estético em diferentes tipos de ambientes, agregando valor estético e pratico a
decoracao e a funcionalidade dos espacos.

Especificacoes Técnicas:

Material: Os espelhos serdo fabricados a partir de cristal de alta qualidade, proporcionando uma
superficie refletora clara e precisa.

Espessura: Os espelhos terdo uma espessura uniforme de 4mm, garantindo durabilidade e resisténcia
adequadas para uso em ambientes diversos.

Dimensodes: As dimensdes dos espelhos serdo especificadas de acordo com o projeto. Cada espelho
sera cortado com precisdo para se adequar ao espago designado.

Fixacdo: A fixacdo dos espelhos serad realizada por meio de parafusos adequados e discretos. Os
parafusos de fixacdo serdo escolhidos com base na capacidade de sustentacdo necesséria e na estética
desejada.

Moldura: Os espelhos nédo possuirdo moldura, proporcionando um visual elegante e contemporaneo.
Instalacao:

A instalacdo dos espelhos serad realizada por profissionais qualificados e experientes, seguindo as
melhores praticas para garantir uma fixagdo segura e estavel. Os parafusos de fixacdo serdo instalados
de maneira discreta e eficiente, assegurando que os espelhos permanecam nivelados e seguros.
Finalidade:

Os espelhos de cristal com espessura de 4mm, fixagdo por parafusos e sem moldura tém como finalidade
proporcionar superficies refletoras elegantes e funcionais para diferentes ambientes. Eles podem ser
utilizados em espacos residenciais, comerciais ou institucionais para fins decorativos, praticos ou de

iluminacado, agregando profundidade, luminosidade e estilo aos ambientes.
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Observacoes Finais:

Esta descricdo destina-se a orientar o processo de aquisicao, instalacao e utilizagdo dos espelhos de
cristal especificados. E importante seguir todas as instrucées e diretrizes para garantir que os espelhos
sejam instalados de forma segura e esteticamente agradavel. Qualquer variagdo das especificacdes deve

ser previamente autorizada pelo responsavel técnico do projeto.

11 INSTALAGOES ELETRICAS

Descricao:

Este item abrange a descricdo das instalacOes elétricas a serem realizadas no ambito deste projeto. As
instalacdes elétricas compreendem um conjunto de componentes, dispositivos e cabos destinados a
fornecer energia elétrica de forma segura e eficiente a todas as areas designadas do edificio ou estrutura,
garantindo o funcionamento adequado de equipamentos elétricos, iluminagdo e sistemas correlatos.
Especificacoes Técnicas:

Fornecimento de Energia: Sera providenciada a instalagdo de alimentagdo elétrica adequada, incluindo
cabos e disjuntores dimensionados de acordo com a demanda de carga elétrica prevista para cada area.
Quadro de Distribuicao: Sera instalado um quadro de distribuicdo principal, localizado
estrategicamente, para distribuicdo e protecdo dos circuitos elétricos. O quadro sera equipado com
disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de protecao necessarios.

Cabos e Condutores: Serdo utilizados cabos e condutores elétricos apropriados para cada aplicacdo,
levando em consideragdo a capacidade de corrente, isolamento e outros requisitos técnicos conforme
normas regulatérias.

lluminacao: A instalagdo elétrica abrangera sistemas de iluminagao interna e externa. Serdo empregadas
luminarias eficientes, distribuidas estrategicamente para fornecer iluminacdo adequada e agradavel aos

espacgos.

Tomadas e Interruptores: Serdo instaladas tomadas e interruptores de acordo com as necessidades de
cada ambiente, proporcionando acesso conveniente a energia elétrica e controle da iluminacgao.
Aterramento: Sera implementado um sistema de aterramento eficiente para garantir a seguranca das
instalacOes elétricas, minimizando o risco de choques elétricos e danos aos equipamentos.

Protecdao contra Surtos: Dispositivos de protecao contra surtos serdo instalados para prevenir danos

causados por picos de tensdo e descargas atmosféricas.
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Instalacao:

As instalagbes elétricas serdo realizadas por profissionais qualificados e em conformidade com as
normas elétricas e de seguranca vigentes. Todos os componentes serdo instalados de maneira
organizada e de acordo com os projetos elétricos aprovados.

Finalidade:

As instalacOes elétricas tém como objetivo principal fornecer energia elétrica confidvel e segura para
todas as operacdes e dispositivos dentro do escopo do projeto. Elas visam garantir o funcionamento
eficiente dos equipamentos elétricos, sistemas de iluminacdo e demais dispositivos elétricos, atendendo
aos requisitos de conforto, funcionalidade e seguranca.

Observacgoes Finais:

Esta descricdo visa orientar a realizacdo das instalacdes elétricas conforme o projeto aprovado. E
essencial seguir todas as especificagdes técnicas, normas e regulamentos relevantes para assegurar a
qualidade, seguranca e conformidade das instalacbes elétricas. Qualquer modificacdo nas especificacdes

deve ser devidamente aprovada pelo responsavel técnico do projeto.

12 INSTALAGOES HIDRAULICAS

O projeto de instalacdo hidraulica permite compreender a instalacdo de agua fria realizada, desde a
alimentacdo até os pontos de utilizagdo.

A execucdo dos servicos de instalacdes de dgua fria devera atender as prescri¢des contidas nas normas
da ABNT, as especificacbes e projeto especifico, além das recomendacdes e prescri¢cdes dos fabricantes
para os diversos materiais.

Na execucdo dos servicos instalacdes de agua fria serdo utilizados materiais que oferecam garantia de
bom funcionamento além de méao de obra capacitada.

Os tubos e conexdes serdo em PVC soldavel linha predial de fabricagao Fortilit, Akros, Tigre ou produto
com similaridade considerando a boa qualidade. O abastecimento de agua sera feito através da rede
publica existente do Terminal Rodoviério.

Antes de ser executada qualquer junta soldada, as extremidades dos tubos deverdo ser cortadas em
secdo reta (esquadro). Também deverdo ser lixadas com lixa n°100 até tirar o brilho original, com o
objetivo de aumentar a area de ataque do adesivo, e receber um banho de solucao limpadora adequada,
para eliminar as impurezas e gorduras que poderiam impedir a acdo do adesivo. O adesivo ndo devera

ser aplicado em excesso e as partes a serem soldadas deverdo apresentar encaixe justo.
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13 INSTALACOES SANITARIAS

A execucao dos servicos Instalagdes de esgoto devera atender as prescricdes contidas nas normas da
ABNT, as especificacbes e ao projeto especifico, além das recomendacbes e prescricbes dos fabricantes
para os diversos materiais.

Na execucdo dos servicos Instalacdes de esgoto serdo utilizados materiais que oferecam garantia de
bom funcionamento além de méao de obra capacitada.

As instalacbes de esgoto deverdo obedecer as seguintes prescri¢oes:

a) Facilidade de inspecéo;

b) Declividade continua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspecao;

c) As ligagdes entre segmentos de tubulacdo deverdo ocorrer nas caixas ou através de pecas especiais;
As tubulagdes e conexdes serdo em PVC para esgoto, soldavel das marcas Tigre, Akros, Fortilit, Cande
ou Cardinalli, obedecendo aos diametros especificados em projeto.

Tera caixa de inspecdo construidas em alvenaria com tampa de concreto removivel.

O sistema sanitario sera conectado na caixa de inspe¢do mais préxima localizada nos fundos do banheiro

da rodoviaria, em uma distancia de 16m.

14 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

Salas de Atendimento

a) Louga: cuba de embutir oval 40x30 com acessorios.

b) Metais: torneira de mesa com fechamento automatico.

¢) Bancada: granito bege 75x40x05cm, com saia frontal de 12cm e frontdo em L no mesmo

comprimento da base da bancada com 10cm de altura.

Internacdo infectoc. Gatos
a) Louca: cuba de embutir oval 40x30 com acessérios.
b) Metais: torneira de mesa com fechamento automatico.
¢) Bancada: granito bege 200x50x05cm, com saia frontal e lateral (200X12cm) e frontdo em L no mesmo

comprimento da base da bancada com 10cm de altura.

Internacao Gatos

a) Louca: cuba de embutir oval 40x30 com acessorios.

b) Metais: torneira de mesa com fechamento automatico.

¢) Bancada: granito bege 200x50x05cm, com saia frontal e lateral (200X12cm) e frontdo em L no mesmo

comprimento da base da bancada com 10cm de altura.
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Internacao infectoc. Caes

a) Loucga: cuba de embutir oval 40x30 com acessorios.

b) Metais: torneira de mesa com fechamento automatico.

¢) Bancada: granito bege 200x50x05cm, com saia frontal e lateral (200X12cm) e frontdo em L no mesmo
comprimento da base da bancada com 10cm de altura.

Internacao Caes

a) Loucga: cuba de embutir oval 40x30 com acessérios.

b) Metais: torneira de mesa com fechamento automatico.

¢) Bancada: granito bege 200x50x05cm, com saia frontal e lateral (200X12cm) e frontdo em L no mesmo
comprimento da base da bancada com 10cm de altura.

Necropsia

a) Louca: cuba de embutir oval 40x30 com acessorios.

b) Metais: torneira de mesa com fechamento automatico.

¢) Bancada: granito bege 150x50x05cm, com saia frontal e lateral de12cm e frontdo em L no mesmo
comprimento da base da bancada com 10cm de altura.

Sala de preparo

a) Louca: cuba de embutir oval 40x30 com acessorios.

b) Metais: torneira de mesa com fechamento automatico.

¢) Bancada: granito bege 50x50x05cm, com saia frontal de12cm e frontdo em L no mesmo comprimento

da base da bancada com 10cm de altura.

Paramentacao

a) Louca: cuba de embutir oval 40x30 com acessorios.

b) Metais: torneira de mesa com fechamento automatico (acionamento pedal)

¢) Bancada: granito bege 120x50x05cm, com saia frontal e lateral de12cm e frontdo em L no mesmo
comprimento da base da bancada com 10cm de altura.

Laboratoério

a) Louca: cuba de embutir oval 40x30 com acessorios.

b) Metais: torneira de mesa com fechamento automatico (acionamento pedal)

¢) Bancada: granito bege 250x50x05cm, com saia frontal de12cm e frontdo em U no mesmo
comprimento da base da bancada com 10cm de altura.

Copa

a) Louca: cuba de embutir aco inox polido retangular 47x30cm com  acessorios.

b) Metais: torneira de mesa bica alta
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¢) Bancada: granito bege 215x50x05cm, com saia frontal de12cm e frontdo em L no mesmo
comprimento da base da bancada com 10cm de altura.

Lavanderia

a) Metais: torneira de parede lavanderia 18cm cromada.

b) Bancada: tanque de marmore sintético e acessérios.

W.C feminino
a) Lougas:
- Vaso sanitario convencional, louca branca — padrao médio, incluso engate flexivel em metal cromado,
1/2x40cm.
- Duas unidades de cuba de embutir oval 40x30 com acessorios.
b) Metais: torneira de mesa com fechamento automatico.
¢) Bancada: granito bege 80x50x05cm, com saia frontal e lateral de 12cm e frontdo em L no mesmo
comprimento d base da bancada com 10cm de altura.
W.C masculino
a) Loucas:
Vaso sanitario convencional, louca branca — padrdo médio, incluso engate flexivel em metal cromado,
1/2x40cm.
Mictério sifonado louca branca — padrao médio.

b) Metais: torneira de mesa com fechamento automatico.

) Bancada: granito bege 80x50x05cm, com saia frontal e lateral de 12cm e frontdo em L no
mesmo comprimento da base da bancada com 10cm de altura.

W.CP.C.D

a) Loucas:

vaso sanitario convencional, louca branca — padrdo médio, incluso engate flexivel em metal cromado,
1/2x40cm.

lavatério de canto suspenso, 34x42,34cm.

b) Metais:

- torneira de mesa com fechamento automatico.

- barra de apoio horizontal de 0,80cm (bacia sanitaria)

barra de apoio vertical de 0,70cm (bacia sanitaria)

- barra de apoio vertical de 0,40cm (lavatorio).
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15 COMBATE AO INCENDIO

Descricao: Este item trata da descricdo dos sistemas de combate a incéndios que serdo implementados
como parte integral deste projeto. Os sistemas de combate a incéndios sdo essenciais para mitigar riscos
e proteger vidas, propriedades e o meio ambiente em caso de ocorréncia de incéndios.

Especificacoes Técnicas:

¢ Deteccdo de Incéndio: Serdo instalados sistemas de detec¢do de incéndio, incluindo detectores de
fumaga, calor e chamas, que sado capazes de identificar sinais iniciais de incéndio e alertar prontamente
0s ocupantes e as equipes de resposta.

¢ Alarme de Incéndio: O sistema de alarme de incéndio serd interligado aos detectores e dispositivos
de acionamento manual. Ele emitird alarmes sonoros e visuais para notificar as pessoas sobre a presenca
de um incéndio, permitindo a evacuacao segura do local.

e Sistema de Sprinklers: Serdo instalados sistemas de sprinklers automaticos que, em caso de detecgdo
de incéndio, liberam agua diretamente sobre a area afetada para controlar e extinguir as chamas. Esses
sistemas sdo essenciais para conter o fogo até a chegada das equipes de combate a incéndios.

¢ Extintores de Incéndio: Extintores de incéndio serdo estrategicamente posicionados em areas de risco
e acessiveis para uso imediato. Eles serdo selecionados de acordo com as classes de incéndio especificas
e estardo em conformidade com as regulamentagdes vigentes.

¢ Hidrantes e Mangotinhos: Serdo instalados hidrantes e mangotinhos para fornecer dgua as equipes
de combate a incéndio. Esses elementos sdo cruciais para permitir o acesso rapido a 4gua e garantir que
0 combate ao incéndio seja eficaz.

Instalacdo: A instalacdo dos sistemas de combate a incéndios serd realizada por profissionais
qualificados e certificados. Todas as conexdes, tubulagdes, fiagdo e dispositivos serdo instalados de
acordo com as normas de seguranga e regulamenta¢bes especificas para sistemas de combate a
incéndios.

Finalidade: Os sistemas de combate a incéndios tém como objetivo principal proteger a vida humana,
preservar propriedades e minimizar os danos causados por incéndios. Eles possibilitam a deteccdo
precoce, o controle e a extingdo eficaz das chamas, contribuindo para a seguranga global do edificio ou
estrutura.

Observagoes Finais: Esta descricdo visa guiar a instalacdo e operagdo dos sistemas de combate a
incéndios conforme o projeto aprovado e as normas de seguranca aplicaveis. E imprescindivel sequir
todas as diretrizes e regulamentos pertinentes para garantir a eficacia e a conformidade dos sistemas
de combate a incéndios. Quaisquer modificacdes devem ser aprovadas pelo responsavel técnico do

projeto.
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16 PINTURAS E ACABAMENTO

16.1 PAREDES INTERNAS

Descricao: Este item aborda a descricdo do processo de pintura e acabamento das paredes internas
como parte integral deste projeto. A pintura e o acabamento das paredes internas desempenham um
papel fundamental na estética, no ambiente e no conforto geral do espaco, contribuindo para a criacdo
de um ambiente agradavel e harmonioso.

Especificacoes Técnicas:

Preparacao da Superficie: Antes da aplicacdo da pintura, as superficies das paredes internas serdo
preparadas adequadamente. Isso pode envolver a limpeza, o nivelamento de imperfei¢des, o tratamento
de fissuras e a aplicagdo de uma camada de primer, se necessario.

Escolha da Tinta: Sera selecionada uma tinta de qualidade adequada para uso interno, considerando
fatores como resisténcia a manchas, durabilidade e baixa emissdo de compostos organicos volateis
(COVs). A escolha da cor dependera das especificagdes do projeto e das preferéncias estéticas.
Aplicacdo da Tinta: A tinta sera aplicada com cuidado, utilizando técnicas profissionais para garantir
uma cobertura uniforme e uma aparéncia esteticamente agradavel. Pincéis, rolos ou pistolas de
pulverizacdo podem ser empregados, dependendo da area e do efeito desejado.

Acabamento: O acabamento da pintura pode variar, incluindo opg¢des como acabamento fosco,
acetinado ou brilhante. A escolha do acabamento levard em consideracdo a funcdo do espaco, o estilo
decorativo e as preferéncias estéticas.

Execucao: A pintura e o acabamento das paredes internas serdo executados por pintores experientes e
qualificados, que seguirdo técnicas profissionais para garantir um resultado de alta qualidade.
Finalidade: A pintura e o acabamento das paredes internas tém como objetivo melhorar a estética e a
atmosfera dos espacos interiores. Além de contribuir para a aparéncia visual, a escolha das cores e do
acabamento pode influenciar o clima emocional e a sensacdo de conforto dos ocupantes.
Observacgoes Finais: Esta descricdao tem o intuito de guiar a execucéo da pintura e do acabamento das
paredes internas conforme o projeto aprovado. E crucial seguir todas as especificacdes técnicas, escolher
materiais de qualidade e adotar boas praticas de aplicacdo para garantir um resultado duravel e
visualmente atraente. Quaisquer modificagcdes nas especificacbes devem ser aprovadas pelo responsavel

técnico do projeto.

16.2 PAREDES EXTERNAS
Descricao: Este item aborda a descricdo do processo de pintura e acabamento das paredes externas

como parte do projeto em questdo. A pintura e o acabamento das paredes externas tém um impacto
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significativo na estética e na protecdo das superficies, contribuindo para a durabilidade e a aparéncia do
edificio ou estrutura.

Especificacoes Técnicas:

Preparacao da Superficie: Antes da aplicacdo da pintura, a superficie das paredes externas sera
preparada adequadamente. Isso pode incluir a limpeza, o nivelamento de imperfei¢cdes, o tratamento
de areas danificadas e a aplicacdo de primer, quando necessario.

Escolha da Tinta: Sera selecionada uma tinta de qualidade adequada para uso externo, resistente a
intempéries e duravel. A escolha da cor serd de acordo com as especificacbes do projeto e as
preferéncias estéticas.

Aplicacao da Tinta: A tinta serd aplicada de maneira uniforme, seguindo as técnicas adequadas para
garantir uma cobertura completa e uma aparéncia estética agradavel. Pincéis, rolos ou pistolas de
pulverizagdo podem ser utilizados, dependendo da area e do efeito desejado.

Acabamento: O acabamento da pintura pode variar, incluindo opgdes como acabamento fosco,
acetinado ou brilhante. A escolha do acabamento levard em consideragéo a estética global do projeto.
Protecao: A pintura ndo apenas melhora a aparéncia, mas também oferece protecdo contra elementos
climaticos, radiacdo ultravioleta e poluentes atmosféricos. A tinta escolhida deve ter propriedades de
resisténcia a 4gua e a degradacao causada pelo ambiente externo.

Execucao: A pintura e o acabamento das paredes externas serdo realizados por pintores qualificados e
experientes, utilizando técnicas profissionais para alcangar um resultado de alta qualidade.

Finalidade: A pintura e o acabamento das paredes externas tém como objetivo melhorar a aparéncia
estética do edificio ou estrutura, bem como proporcionar prote¢do contra danos causados por fatores
ambientais. Além disso, a escolha das cores e do acabamento contribui para a harmonia visual do projeto
como um todo.

Observacgoes Finais: Esta descricdo visa orientar a execucdo da pintura e do acabamento das paredes
externas conforme o projeto aprovado. E essencial sequir todas as especificacdes técnicas, escolher
materiais de qualidade e aderir as boas praticas de aplicagdo para garantir um resultado estético e
duravel. Quaisquer modificacdes nas especificacdes devem ser aprovadas pelo responsavel técnico do

projeto.

16.3 TETO
Descricao:
Este item trata da descricdo do processo de pintura de tetos como parte integrante deste projeto. A
pintura de tetos € uma etapa essencial na finalizagdo de espacos interiores, contribuindo para a estética,

a luminosidade e a harmonia visual dos ambientes.
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Especificacoes Técnicas:

Preparacdo da Superficie: Antes da aplicacdo da pintura, a superficie do teto serd preparada
devidamente. Isso inclui a limpeza de poeira e sujeira, o tratamento de eventuais imperfeicdes,
rachaduras ou fissuras, e a aplicacdo de uma camada de primer, se necessario.

Escolha da Tinta: Sera selecionada uma tinta de qualidade adequada para tetos, considerando sua
resisténcia a manchas, durabilidade e reflexdo da luz. A escolha da cor pode variar de acordo com as
especificacbes do projeto e a preferéncia estética.

Aplicacdo da Tinta: A tinta sera aplicada com precisdo e atencdo aos detalhes, utilizando técnicas
profissionais para garantir uma cobertura uniforme e uma aparéncia esteticamente agradavel.
Ferramentas como rolos de pintura ou pistolas de pulverizagdo podem ser utilizadas para atingir o
resultado desejado.

Acabamento: O acabamento da pintura pode variar, desde um acabamento fosco tradicional até
acabamentos mais sofisticados, como acabamento acetinado. A escolha do acabamento dependera do
estilo decorativo e das preferéncias estéticas.

Execucao:

A pintura de tetos serd realizada por profissionais qualificados e experientes, seguindo técnicas
apropriadas para garantir uma aplicagdo uniforme e de alta qualidade.

Finalidade:

A pintura de tetos tem como finalidade melhorar a aparéncia visual dos espacos interiores, contribuindo
para a sensacdo de luminosidade, amplitude e harmonia. Além de seu aspecto estético, a pintura
também pode influenciar a atmosfera e o clima emocional dos ambientes.

Observacgoes Finais:

Esta descri¢do tem o propdsito de orientar a execucdo da pintura de tetos conforme o projeto aprovado.
E essencial seqguir todas as especificacdes técnicas, selecionar tintas de qualidade e adotar boas praticas
de aplicacdo para assegurar um resultado esteticamente agradavel e duravel. Quaisquer modificacbes

nas especificacdes devem ser aprovadas pelo responsavel técnico do projeto.

16.4 ESQUADRILHAS

Descricao: Este item abrange a descricdo do processo de pintura de esquadrias como parte integrante
deste projeto. A pintura de esquadrias € uma etapa crucial na finalizagdo de espacos, contribuindo para
a estética, a protecdo e a durabilidade das estruturas metdlicas ou de madeira que compdem as

esquadrias.
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Especificacdes Técnicas:

Preparacao da Superficie: Antes da aplicacdo da pintura, as superficies das esquadrias serdo
preparadas cuidadosamente. Isso envolve a limpeza de sujeira, a remogao de ferrugem (caso aplicavel)
e o nivelamento de imperfeicdes.

Escolha da Tinta: Serd selecionada uma tinta apropriada para o material das esquadrias (metalicas ou
de madeira) e para uso externo, considerando sua resisténcia a intempéries e a propriedade de aderéncia
ao material. A escolha da cor sequira as especificacdes do projeto e as preferéncias estéticas.
Aplicacao da Tinta: A tinta serd aplicada com atencao aos detalhes, utilizando técnicas adequadas para
garantir uma cobertura uniforme e uma aparéncia esteticamente agradavel. Pincéis, rolos ou pistolas de
pulverizacdo podem ser usados, conforme a situacao.

Acabamento: O acabamento da pintura pode variar de acordo com o estilo arquitetonico e as
preferéncias estéticas. As esquadrias podem receber um acabamento fosco, acetinado ou brilhante, de
acordo com o resultado desejado.

Execucao: A pintura das esquadrias serd conduzida por pintores profissionais, experientes e
qualificados, que empregarao técnicas apropriadas para assegurar um acabamento de alta qualidade.
Finalidade: A pintura de esquadrias tem como objetivo aprimorar a aparéncia estética das estruturas,
protegendo-as contra corrosdo, intempéries e desgaste natural. Ela contribui para a harmonia visual do
edificio ou estrutura e pode impactar positivamente o valor estético e funcional do projeto.
Observagoes Finais: Esta descricdo tem o propdsito de guiar a execucdo da pintura de esquadrias
conforme o projeto aprovado. E essencial sequir todas as especificacdes técnicas, escolher tintas
apropriadas e adotar boas praticas de aplicacdo para assegurar um resultado esteticamente agradavel
e duradouro. Quaisquer modificacdes nas especificacdes devem ser aprovadas pelo responsavel técnico

do projeto.

16.5. PAVIMENTO

Descricao: Este item trata da descricdo do processo de pintura do pavimento como parte integrante
deste projeto. A pintura do pavimento é uma etapa importante na finalizacdo de espacos internos ou
externos, contribuindo para a estética, a sinalizacdo e a protecdo da superficie do piso.

Especificacdes Técnicas:

Preparacao da Superficie: Antes da aplicacdo da pintura, a superficie do pavimento sera preparada
adequadamente. Isso pode incluir a limpeza, o nivelamento de imperfeicbes e, em alguns casos, a

aplicagdo de uma camada de primer para garantir uma aderéncia adequada.
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Escolha da Tinta: Sera selecionada uma tinta apropriada para pavimentos, levando em consideragdo a
resisténcia ao trafego, a abrasdo e as condigdes ambientais. A tinta escolhida deve ser duravel e
resistente a fatores como desgaste, impactos e produtos quimicos.

Aplicacdo da Tinta: A tinta serd aplicada utilizando técnicas profissionais para garantir uma cobertura
uniforme e uma aparéncia esteticamente agradavel. Em algumas situa¢des, podem ser utilizados rolos
de pintura ou maquinas de pulverizagdo para obter um resultado homogéneo.

Marcacoes e Sinalizagoes: A pintura do pavimento também pode incluir a aplicagdo de marcacdes,
setas, linhas e sinaliza¢bes, especialmente em areas de trafego intenso, estacionamentos ou locais que
requerem sinalizagao especial.

Execucao: A pintura do pavimento serd conduzida por profissionais qualificados e experientes em
pintura de pavimentos, garantindo a aplicagdo adequada da tinta e das marcagoes.

Finalidade: A pintura do pavimento tem como finalidade melhorar a aparéncia visual do espago,
contribuindo para a organizacdo, a sinalizacdo e a estética geral. Além disso, a pintura pode oferecer
protecdo a superficie, aumentando sua durabilidade e resisténcia.

Observacoes Finais: Esta descricdo tem o objetivo de orientar a execucao da pintura do pavimento
conforme o projeto aprovado. E fundamental seguir todas as especificacdes técnicas, escolher tintas
apropriadas e adotar boas praticas de aplicacdo para garantir um resultado esteticamente agradavel e
duravel. Quaisquer modificagbes nas especificacbes devem ser aprovadas pelo responsavel técnico do

projeto.

16.6 FACHADA PRINCIPAL

Descricao:

Este item aborda a descricdo do processo de pintura da fachada principal como parte essencial deste
projeto. A pintura da fachada principal é uma etapa crucial na conclusdo do projeto, contribuindo
significativamente para a estética, o carater e a apresentacao visual do edificio ou estrutura.
Especificacdes Técnicas:

Preparacao da Superficie: Antes da aplicacdo da pintura, a superficie da fachada principal sera
preparada minuciosamente. Isso envolve a limpeza, a remocdo de manchas, a reparagdo de danos e a
aplicagcdo de um primer para promover a aderéncia da tinta.

Escolha da Tinta: Serd selecionada uma tinta de alta qualidade e adequada para uso externo,
considerando as condic¢bes climéticas locais, a resisténcia a intempéries e a durabilidade. A escolha da

cor sera feita em conformidade com as especificacdes do projeto e as diretrizes estéticas.
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Aplicacao da Tinta: A tinta sera aplicada com atencdo meticulosa aos detalhes, utilizando técnicas
profissionais para garantir uma cobertura uniforme e uma aparéncia esteticamente agradavel. Pincéis,
rolos ou pistolas de pulverizacdo podem ser utilizados, conforme a situacdo.

Acabamento: O acabamento da pintura pode variar dependendo das preferéncias estéticas e do estilo
arquitetonico do edificio. Pode ser escolhido um acabamento fosco, acetinado ou brilhante, de acordo
com o resultado desejado.

Execucao:

A pintura da fachada principal sera executada por pintores experientes e qualificados, que empregarao
técnicas profissionais para assegurar um resultado de alta qualidade e durabilidade.

Finalidade:

A pintura da fachada principal tem como finalidade melhorar a aparéncia visual do edificio ou estrutura,
realcando sua presenca arquitetdnica e proporcionando uma primeira impressdo positiva aos
observadores. Além disso, a pintura protege a superficie contra os efeitos das intempéries, prolongando
sua vida util.

Observacgoes Finais:

Esta descricdo tem o propdsito de orientar a execucdo da pintura da fachada principal conforme o
projeto aprovado. E crucial sequir todas as especificacdes técnicas, escolher tintas de qualidade e adotar
boas praticas de aplicacdo para garantir um resultado esteticamente agradavel e duradouro. Quaisquer

modificacdes nas especificacdes devem ser aprovadas pelo responsavel técnico do projeto.

17 MURO DE PROTECAO

Descricao: Este item aborda a descricdo do processo de construcdo e instalacdo de um muro de
protecdo como parte integrante deste projeto. O muro de protecdo é uma estrutura fundamental para
garantir a seguranca, a privacidade e a delimitagdo da propriedade, além de oferecer um elemento
arquitetonico que pode contribuir para a estética do ambiente.

Especificacdes Técnicas:

Material: O muro de protecao sera construido utilizando materiais resistentes e adequados a finalidade,
podendo incluir tijolos, concreto, blocos, aco ou outros materiais de construcdo apropriados.

Altura e Dimensoes: As dimensdes do muro, sdo de XXXXX. A altura do muro de protecdo pode variar
com base nos requisitos de seguranca e nas diretrizes do plano urbano.

Fundacao: Serd realizada uma fundacdo adequada para sustentar o muro de protecéo, considerando a
estabilidade e a durabilidade da estrutura. A profundidade da fundacdo sera determinada de acordo

com as caracteristicas do solo e as exigéncias estruturais.
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Acabamento: O muro de protecdo recebera um acabamento de superficie apropriado, que pode incluir
reboco, pintura, revestimentos ou outros materiais de acabamento conforme as especificacbes do
projeto.

Execucao: A construcdo e instalacdo do muro de protecdo serdo realizadas por profissionais da
construcdo civil, como pedreiros e engenheiros, garantindo que as técnicas apropriadas sejam aplicadas
para assegurar a qualidade e a seguranca da estrutura.

Finalidade: O muro de protecdo tem como finalidade criar uma barreira fisica que contribui para a
seguranca, a privacidade e a delimitacdo da propriedade. Além disso, ele pode ter um papel estético,
colaborando com a composicao arquitetonica do local.

Observacgoes Finais: Esta descricdo tem o intuito de guiar a construgdo e instalagdo do muro de
protecdo conforme o projeto aprovado. E fundamental seguir todas as especificacdes técnicas, as
regulamentacdes locais e as boas praticas de construgdo para garantir um muro seguro, funcional e
esteticamente apropriado. Quaisquer modificacbes nas especificacbes devem ser aprovadas pelo

responsavel técnico do projeto.

18 DRENAGEM FLUVIAL

Descricao: Este item aborda a descricdo do sistema de drenagem fluvial como parte integrante deste
projeto. A drenagem fluvial é um componente essencial para o gerenciamento das aguas pluviais,
visando o escoamento adequado das aguas superficiais e a prevengdo de inundacdes e danos causados
por enchentes.

Especificacoes Técnicas:

Canais e Cursos D'agua: Serdo projetados e construidos canais e cursos d'agua que direcionardo o
fluxo das aguas pluviais de forma eficiente. A geometria e as dimensdes desses elementos serdo
determinadas de acordo com a capacidade de vazdo e os padrdes hidroldgicos locais.

Desvios e Barragens: Em determinadas areas, podem ser implementados desvios e barragens para
controlar o fluxo das aguas pluviais, minimizando riscos de enchentes e garantindo o escoamento
gradual.

Bocas de Lobo e Ralos: Bocas de lobo e ralos serdo posicionados estrategicamente para coletar dguas
pluviais de superficies pavimentadas, encaminhando-as para os canais de drenagem.

Sistemas de Filtragem e Retencao: Podem ser incorporados sistemas de filtragem e retencdo para
capturar sedimentos e poluentes presentes nas aguas pluviais, contribuindo para a qualidade da agua

escoada.
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Estudos Hidrolégicos: Serdo conduzidos estudos hidrolégicos para avaliar a vazado das aguas pluviais,
os niveis de enchentes e outros fatores relevantes, a fim de dimensionar corretamente os elementos de
drenagem.

Execucao: O sistema de drenagem fluvial serd planejado e executado por profissionais especializados
em engenharia hidraulica e drenagem urbana, seguindo as normas técnicas e regulamentagdes vigentes.
Finalidade: O sistema de drenagem fluvial tem como objetivo principal minimizar os riscos de
enchentes, promovendo o escoamento adequado das aguas pluviais para prevenir danos as
propriedades, vias publicas e infraestruturas. Além disso, contribui para a preservacdo do meio ambiente
e a qualidade da agua.

Observagoes Finais: Esta descricdo visa orientar a concepcdo e a implementagdo do sistema de
drenagem fluvial conforme o projeto aprovado. E fundamental sequir todas as especificacdes técnicas,
realizar estudos hidrolégicos adequados e adotar as melhores praticas de engenharia para garantir um
sistema de drenagem eficaz e seguro. Quaisquer modificacdes nas especificagbes devem ser aprovadas

pelo responsavel técnico do projeto.

19 DRENAGEM AR-CONDICIONADO

Descricao: Este item trata da descricdo do sistema de drenagem de ar condicionado como parte
integrante deste projeto. A drenagem de ar condicionado é um componente crucial para a operacao
eficaz e a manutencdo adequada de sistemas de climatizacao, garantindo o escoamento correto da dgua
condensada gerada durante o processo de resfriamento.

Especificacoes Técnicas:

Tubulagées e Condutores: Serdo instaladas tubulacdes e condutores de drenagem de agua
condensada, conectando as unidades de ar condicionado aos pontos de descarga ou coleta. Esses
componentes serdo dimensionados de acordo com a quantidade de dgua condensada gerada.

Declive Adequado: As tubula¢cdes de drenagem serdo instaladas com um declive adequado para
garantir o escoamento livre e continuo da agua condensada. Isso evita o acimulo de agua, prevenindo
possiveis vazamentos e obstrugdes.

Pontos de Coleta ou Descarga: Serdo determinados pontos de coleta ou descarga, onde a agua
condensada sera direcionada. Isso pode incluir ralos, sistemas de drenagem pluvial ou dispositivos
especificos de descarga.

Isolamento Térmico: Quando necesséario, as tubulacdes de drenagem podem ser isoladas

termicamente para evitar a condensacédo excessiva e o vazamento de agua no ambiente.
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Execucao: A instalacdo do sistema de drenagem de ar condicionado sera realizada por técnicos
especializados em sistemas de climatizacéo, assegurando que as tubulagdes estejam corretamente
dimensionadas e instaladas conforme as normas técnicas vigentes.

Finalidade: O sistema de drenagem de ar condicionado tem como finalidade coletar e escoar a 4gua
condensada gerada durante o processo de resfriamento das unidades de ar condicionado. Isso evita o
acumulo de agua no interior das unidades e nos ambientes, prevenindo danos estruturais e problemas
de qualidade do ar.

Observacoes Finais: Esta descricdo tem o propdsito de guiar a instalagdo do sistema de drenagem de
ar condicionado conforme o projeto aprovado. E essencial sequir todas as especificacdes técnicas,
adotar boas préticas de instalacdo e utilizar materiais de qualidade para assegurar um sistema de
drenagem eficaz e confidvel. Quaisquer modificagdes nas especificacdes devem ser aprovadas pelo

responsavel técnico do projeto.

20 SERVICOS ELEMENTARES

20.1 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)

Descricao: Este item aborda a descricdo da locacdo de andaime metalico tubular de encaixe, do tipo
torre, incluindo todos os componentes necessarios para a montagem. O andaime é uma estrutura
temporaria essencial para a realizacdo de trabalhos em altura com seguranca, oferecendo uma
plataforma de trabalho estavel e confiavel.

Especificacoes Técnicas:

Tipo de Andaime: O andaime é do tipo torre, composto por painéis metalicos tubulares de encaixe.
Cada painel possui uma largura que varia de 1 a 1,5 metros e uma altura padrdo de 1,00 metro.
Componentes Inclusos: A locacdo do andaime inclui todos os componentes necessarios para a
montagem, como painéis, diagonais, barras de ligacdo, sapatas ou rodizios, bem como quaisquer outros
acessorios indispensaveis para a sua estruturacao.

Seguranca: O projeto do andaime deve considerar aspectos de seguranca, como guarda-corpos,
travamentos e sistemas de fixacdo adequados, a fim de proporcionar um ambiente seguro para os
trabalhadores.

Montagem: A montagem do andaime serd realizada pela equipe de montagem desighada pelo
locatario. E importante seguir as instrucdes do fabricante e garantir que a estrutura seja montada

corretamente para garantir a seguranca e a estabilidade.
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Finalidade: A locacdo de andaime metalico tubular de encaixe, do tipo torre, tem como finalidade
proporcionar uma plataforma segura e estavel para a realizacdo de trabalhos em altura. O andaime
permite que os trabalhadores acessem areas elevadas com seguranga, facilitando a execugdo de tarefas
de manutengdo, construcdo ou reparo.

Observacoes Finais: Esta descricdo tem o propdsito de orientar a locagdo e montagem do andaime
metalico tubular de encaixe conforme o projeto aprovado. E crucial seguir todas as especificacdes
técnicas, as normas de seguranga e as instru¢des do fabricante durante a montagem e utilizagdo do
andaime. A verificacdo perioddica da estrutura e a adocdo de boas praticas sdo essenciais para garantir a
seguranca dos trabalhadores e o sucesso das atividades realizadas no andaime. Quaisquer modificagdes

nas especificagdes devem ser aprovadas pelo responsavel técnico do projeto.

21 LIMPEZA GERAL

Descricao: Este item aborda a descricdo do processo de limpeza geral como parte integral deste projeto.
A limpeza geral é um procedimento essencial para preparar o ambiente, os espacos e as superficies apds
a conclusao das atividades de construcao, reforma ou instalacéo.

Especificacdes Técnicas:

Limpeza de Superficies: Serdo limpas todas as superficies visiveis, incluindo pisos, paredes, tetos,
moéveis, janelas e quaisquer outros elementos presentes no ambiente. A remocdo de poeira, detritos e
residuos sera realizada com técnicas e produtos adequados.

Remocao de Residuos: Quaisquer residuos de construcdo, como entulhos, fragmentos de materiais e
embalagens vazias, serdo coletados e descartados adequadamente, seguindo as regulamentag¢des
locais.

Limpeza de Vidros: As superficies de vidro, incluindo janelas e espelhos, serdo limpas para garantir uma
aparéncia clara e sem manchas.

Higienizacao: Caso necessario, as areas sanitarias serao higienizadas, incluindo a limpeza de sanitarios,
pias e demais elementos.

Areas Externas: Se aplicavel, as areas externas, como calcadas, patios e areas de acesso, também serdo
limpas para garantir a ordem e a limpeza do entorno.

Execucao: A limpeza geral serd realizada por profissionais de limpeza, que empregardo técnicas
apropriadas e produtos adequados para assegurar uma limpeza eficaz e sem danos as superficies.
Finalidade: A limpeza geral tem como finalidade preparar o ambiente para uso, removendo residuos,
sujeira e detritos acumulados durante as atividades anteriores. Isso contribui para a seguranca, a estética

e o conforto dos ocupantes.
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Observacgoes Finais: Esta descricdo tem o intuito de orientar o processo de limpeza geral conforme o
projeto aprovado. E essencial sequir todas as especificacdes técnicas, utilizar produtos de limpeza
adequados e adotar boas praticas para garantir uma limpeza eficaz e segura. Quaisquer modificagdes

nas especificacdes devem ser aprovadas pelo responsavel técnico do projeto.

Acailandia 07 de agosto de 2023.

Marconys Nascimento Barbosa
Engenheiro Civil

CREA-MA n°® 112092078-7
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