Caixa de inspecado com haste e conexdes
(Ver detalhes 02, 07 e09)
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Solda exotérmica (ver detalhe 08)
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Solda exotérmica (ver detalhe 08)
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Descida 05 (ver detalhes 02 e 03)

Descida 06 (ver detalhes 02 e 03)

Caixa de inspecdo com haste e conexdes
/  (Verdetalhes 02, 07 e09)
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CORREDOR CENTRAL O]
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Descida 01 (ver detalhes 02 e 03)

C. DIREITA 02

Descida 02 (ver detalhes 02 e 03)
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HAVENDO POSTES METALICOS DE ILUMINACAO
EXTERNA E RESERVATORIOS, O ATERRAMENTO
DO MESMO DEVERA SER INTERLIGADO NA MALHA
DO SPDA ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA.

é:

Solda exotérmica (ver detalhe 08)

Cabo cobre nu #50mm?
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Solda exotérmica (ver detalhe 08)
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TODOS OS EQUIPAMENTOS ELETRICOS
ATERRADOS QUE ESTIVEREM PROXIMOS
A MALHA DO SPDA DEVEM SER
INTERLIGADOS COM O MESMO ATRAVES
DE CABO NU 50mm?

NO QUADRO DE ENERGIA E DE
TELECOMUNICAGOES DA EDIFICAGCAO, DEVERA
SER INSTALADOS DPSs DE ACORDO COM
CALCULOS EFETUADOS NO ITEM 7.2 DA ANALISE|
DE NECESSIDADE DESTE PROJETO.

Caixa de inspecdo com haste e conexdes
(Ver detalhes 02, 07 e09)
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Solda exotérmica (ver detalhe 08)
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Solda exotérmica (ver detalhe 08)
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Caixa de inspecédo com haste e conexdes
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(Ver detalhes 02, 07 e09)
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Solda exotérmica (ver detalhe 08)
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Cabo cobre nu #50mm?
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Solda exotérmica (ver detalhe 08)

Caixa de inspecao com haste e conexdes
(Ver detalhes 02, 07 e09)
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CORREDOR CENTRAL 03
Caixa de equalizagao (ver detalhe 10)
Todos os aterramentos da edificacao deve ser \
conectados na caixa de equalizacdo. Ex.: Y.
— —<g ] Aterramento da instalgao elétrica, aterramento —
do SPDA e aterramento do sistema de
telecomunicacao.
Descida 07 (ver detalhes 02 e 03) Descida 03 (ver detalhes 02 e 03)
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Descida 08 (ver detalhes 02 e 03) Descida 04 (ver detalhes 02 e 03)
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/—Cabo cobre nu #50mm?

Aterramento e descida
Escala: 1/125

Caculo de distancia de suguranca:
S=(Ki/Km).Kc.L

onde:
S = distancia de sguranga (m);
Ki = Coeficiente relativo ao nivel de
protecdo do SPDA,;
Km = Coeficiente relativo tipo de
material isolante;
L = Comprimento da
equipotencializagdo mais proxima (m).

De acordo com as tabelas 10, 11 e 12 da NBR
5419-3:2015 e referéncias de projeto, temos que:

Ki = 0,04
Km =1

Kc=0,44
L=45m

Entao:

S =(0,04/1) x 0,44 x4,5
S=0,08mou8cm

Concui-se que a distancia minima de seguranca é
8cm, ou seja, todo equipamento, estrutura e
instalagdes metalicas devem ficar a uma distancia
minima de 8cm das descidas, caso ndo seja
possivel respeitar a distancia, a estrutura em
questao dever ser equipontencializada com cabo e
terminal de compressao de acordo com a secgao
indicada em projeto.

CABO DE COBRE NU #50mm?
CABO DE COBRE NU #35mm?

SOLDA EXOTERMICA: /

(MOLDE CCH 50-2 )

(CARTUCHO N°32) ’//

(ALICATE Z-200)

CABO DE COBRE NU #50mm?

Detalhe 08 - Solda Cabo Cabo tipo "T"
sem escala

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS) @5/8"x3,00m

CABO COBRE NU #35mm?
PROVENIENTE DA DESCIDA

CABO COBRE NU #50mm?
PROVENIENTE DA MALHA

CONECTOR EM BRONZE REFORQADO/
CABO / HASTE PARA 1 CABO

\CONECTOR EM BRONZE REFORCADO
CABO / HASTE PARA 2 CABOS

CABO COBRE NU #50mm?
PROVENIENTE DA MALHA

Detalhe 07 - Conexao cabo/haste em caixa de inspecao
sem escala

CAIXA EQUALIZACAO 18x14x6,5cm
COM 05 TERMINAIS DE PRESSAQO

BARRAMENTO DE COBRE
(130x50,8x3mm)
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VISTA LATERAL VISTA FRONTAL ATERRAMENTO

NOTA: Utlizagdo interna ou externa podendo embutir ou sobrepor.

Detalhe 10 - Caixa de equalizacao
sem escala

CONCRETO.

8. AS HASTES SITUADAS EM CAIXAS DE INSPECAO DE SOLO DEVERAO ESTAR LIGADAS A MALHA (ANEL) DE
ATERRAMENTO ATRAVES DE CONECTORES APROPRIADOS (VER DETALHE 07). AS DEMAIS SERAO LIGADAS A MALHA
ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA (VER DETALHE 08).

@ Interagao entre mastros captores

Sem escala

LEGENDA

- Conector cabo/haste para 2 cabos

- Caixa de inspecao no solo @d300mm em pvc com tampa F°F° reforcada

- Ponto de descida SPDA da captagao ao aterramento

- Solda exotérmica molde CDH 5/8.50/35

- Terminal de compresséo para cabo #35/50mm?

- Ponto de descida SPDA da captacao ao aterramento

- Fixagdo do cabo cobre num com suporte guia

o
.
‘L - Haste de aterramento @5/8"x3000mm
.
B
?
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- Minicaptor em barra chata de Aluminio 7/8" x 1/8" x 300mm
Y, - Caixa de equalizacao

————————— - Cabo de cobre nu #35/50mm?

/AK - Mastro 3 metros com captor Franklin
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CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM PVC COM
TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORCADA COM
BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO

E BORDA EXTERIOR REDONDA @300mm PARA
PASSEIOS E PISOS SUJEITOS A CARGA PESADA
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VAN PN YAVANAN
CABO COBRE NU #16mm?

300mm

CONECTOR REFORCADO EM BRONZE
PARA CONEXAO ENTRE 2 CABOS E
HASTE DE ATERRAMENTO
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Detalhe 09 - Caixa de inspecao tipo solo para haste de aterramento
sem escala

1. A MALHA DE ATERRAMENTO A SER EXECUTADA NO SOLO, DEVERA CONTORNAR CONTINUAMENTE TODA A
EXTENSAO DA EDIFICACAO A UMA PROFUNDIDADE DE 50cm COM CABOS DE #50mm? (DETALHES 02 E 06). ESTA
MALHA IRA RECEBER TODOS OS PONTOS DE DESCIDA DA CAPTAGAO.

2. ANTES DE INSTALAR O ATERRAMENTO, SERA NECESSARIO REALIZAR UM ESTUDO DAS CONDIGCOES GERAIS DO
SOLO, ATRAVES DA TECNICA DA "ESTRATIFICACAO EM CAMADAS", AFIM DE OBTER O MAIOR NUMERO POSSIVEL DE
INFORMAGOES ACERCA DO TERRENO E, ENTAO, IMPLANTAR O SISTEMA DE ATERRAMENTO.

3. O VALOR MAXIMO DA RESISTENCIA DE TERRA, EM QUALQUER EPOCA DO ANO, DEVERA SER O MENOR POSSIVEL.

4. CASO OCORRA UMA MEDICAO MUITO ALTA, O ATERRAMENTO PODERA SER MELHORADO ATRAVES DOS SEGUINTES
PROCESSOS: HASTES MAIS PROFUNDAS; TRATAMENTO QUIMICO COM GEL (LABORGEL, EXOGEL, ETC); TRATAMENTO
COM BENTONITA; POREM, NAO E INDICADO O AUMENTO INDISCRIMINADO DO NUMERO DAS HASTES DE
ATERRAMENTO, POIS ESSE PROCESSO PODERA COMPROMETER OUTRAS VARIAVEIS CONSIDERADAS NO CALCULO
DE UM SISTEMA DE ATERRAMENTO.

5. TODA E QUALQUER MASSA METALICA (ESTRUTURAS, GRADES, TUBULAGOES,ETC.) QUE ESTEJAM NAS
PROXIMIDADES OU CRUZE COM O ANEL DE ATERRAMENTO, DEVERA SER A ESTE CONECTADO (VER DETALHE 03).

6. AO LONGO DO PERIMETRO DO ANEL DE ATERRAMENTO E PRINCIPALMENTE JUNTO AS DESCIDAS DEVERAO SER
INSTALADAS HASTES DE ATERRAMENTO TIPO "COPPERWELD" 5/8"x3,00m, 254 MICRAS (ALTA CAMADA).

7. AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERAO SER INSTALADAS, SE POSSIVEL, EM SOLO UMIDO, DE PREFERENCIA,
PROXIMAS A UM LENGOL FREATICO, EVITANDO SUA COLOCACAO SOB REVESTIMENTO ASFALTICO, ARGAMASSA OU
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