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PROJETO ELETRICO

Tamanho Superior: ISO A1 (paisagem)
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, ELETRODUTO EMBUTIDO
PROJETO ELETRICO NA ALVENARIA
1. OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SALVO ESPECIFICACOES EM CONTRARIO, SERAO TODOS CONDUTORES PROVENIENTES
FLEXIVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PVC 70°C - 450/750V. DA REDE ELETRICA
2. OS CONDUTORES PARA CIRCUITOS TERMINAIS EMBUTIDOS NO PISO EM AREA EXTERNA NAO COBERTA SERAO TODOS
FLEXIVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PVC 70°C - 0,6/1KV. CONECTOR IO SINDAL L EGENDA:
3. OS CABOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUICAO SERAO DO TIPO XLPE - 0,6/1,0kV. .
4. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS CENTROS DE DISTRIBUICAO, DEVERA HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E
INDEPENDENTE DOS DEMAIS. CAIXA PVG 452" » |- Tomada Alta — lluminag@o de Emergéncia
5. O BARRAMENTO DE NEUTRO DOS CENTROS DE DISTRIBUICAO DEVERA ESTAR LIGADO AO CABO NEUTRO DA REDE EXTERNA. A EVBUTIDANA ALVENARIA
DISTRIBUICAO DO CABEAMENTO DO NEUTRO DOS CIRCUITOS TERMINAIS, JAMAIS PODERA DERIVAR DE CONDUTORES DE o |- Caixa T
ATERRAMENTO OU BARRAMENTO DE TERRA. ) ) CONDUTORES PROVENIENTES . .
6. O CONJUNTO DE CIRCUITOS SUBORDINADOS A UM DISPOSITIVO DE PROTECAO DR, DEVERA TER BARRAMENTO DE NEUTRO DO EQUIPAMENTO DX | - Caixa de Passagem no piso
EXCLUSIVO E INDEPENDENTE, INTERLIGADO SOMENTE AOS SEUS ELEMENTOS PERTENCENTES. ISTA INTERNA ‘
7. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA (® | - Caixa de passagem no teto
NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS.
8. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm2 DEVERAO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE Bl | - Quadro Parcial de luz e forga
OU CONECTORES DE TORGAO. 10A
9. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm?, DEVERAO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO , ™ | — Disjuntor a seco — DIN Curva C 10A 1P
"PARAFUSO FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO. L”,?S;’;i.ﬁ,?“ééﬁi?
10.0S CONDUTORES DO SISTEMA DE REDE TELEFONICA, ANTENA, LOGICA, SOM, ETC., DEVERAO PASSAR EM ELETRODUTOS — | ~ Eletroduto no Teto
EXCLUSIVOS E INDEPENDENTES DA REDE ELETRICA. ~ ~ Hetroduto o Piso
11.0S ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUICAO E AQUELES INSTALADOS EM AREAS EXTERNAS NAO I\P/IL(;AE():lJAL‘tO)ileRP‘?Ii':Ij -
PAVIMENTADAS, SERAO TIPO PEAD CORRUGADOS. N HT | — Neutro, Fase, Terra E L ET RI C O
12.ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES, ALVENARIAS E CONTRAPISOS INTERNOS, PODERAO SER SUBSTITUIDOS POR FLEXIVEIS
OU CORRUGADOS, TIPO GARGANTA, REFORCADOS 750N/5cm (LARANJA) CONFORME NBR 15465. Fropriotario -
13.08 ELETRODUTOS EMBUTIDOS NAS LAJES, "NAO" DEVERAO SER INSTALADOS CORRIDOS DENTRO DAS NERVURAS Municipio de Acailandia 07.000.268/0001-72
ESTRUTURAIS, MAS SIM EM CAVIDADES ABERTAS NO EPS DA LAJE (EM CASO DE LAJES PRE-MOLDADAS). gngguf’ij‘I’EEgT'gNTES Endorees Obra:
14.AS SECOES DE COMANDO DOS INTERRUPTORES ESTAO INDICADAS EM PLANTA POR LETRAS ALFABETICAS SERAO TODAS DE ' Area Construida: 920,61m?
COMANDO SIMPLES, EXCETO AQUELAS ACOMPANHADAS PELA LETRA "W" QUE INDICA A PRESENGA DE COMANDO PARALELO, VISTA EXTERNA AV. KENNEDY, QUADRA 73A, S/N, RESIDENCIAL TROPICAL
OU "I" PARA COMANDOS INTERMEDIARIOS. NOTA: ACAILANDIA - MA
15.AS TOMADAS COM POTENCIAS NAO INDICADAS SERAO CONSIDERADAS DE 100W. OS DETALHES ACIMA APRESENTADOS, DEVERAO SER APLICADOS P/ TODAS AS LIGAGOES DE EQUIPAMENTOS
16.FIACAO SEM INDICACAO SERAO CONSIDERADAS DE 2,5mm?2. FIXOS, EM CONTATO DIRETO COM AGUA OU AREAS MOLHADAS, COM A REDE ELETRICA.
17.ELETRODUTOS NAO INDICADOS TERAO DIAMETRO NOMINAL 20mm. USAR PARA PONTOS DE AR-CONDICIONADO.
18.0S QUADROS DEVERAO SER INSTALADOS COM SEU EIXO A 1.50m DO PISO ACABADO. rtor d
19.0S QUADROS DE DISTRIBUICAO E MEDICAO DEVERAO SER ATERRADOS CONFORME O PRESCRITO NA NBR 5410:2004 (CASO OS Projeto: %glf—-
MESMOS POSSUAM CARCAGCA METALICA).
20.0S QUADROS DE DISTRIBUICAO, SERAO PROVIDOS DE PORTAS COM FECHADURA, CONTRA-TAMPA FIXADA Assinatura: Arthur Vinicius R_\‘Teixeira CREA/MA 1117762661
MECANICAMENTEATRAVES DE PORCAS E PARAFUSOS. POSSUIR BARRAMENTO TRIFASICO TIPO PINO OU PENTE, BORNES P/
NEUTRO E TERRA E TRILHOS P/ DISJUNTORES NORMA DIN (IEC/NEMA) E AUXILIARES P/ DISPOSITIVOS DR. Proprietério:
21.0S DISJUNTORES DE PROTECAO DOS QUADROS E CIRCUITOS SERAO TERMOMAGNETICOS, NORMA "DIN", TROPICALIZADOS, -
CURVA DE DISPARO TIPO "C". o
22.NA LIGACAO DOS REFLETORES VOLTADOS PARA O LETREIROS SERAO USADAS HASTES DE METAL DE 1,20m. 2 Assinatura: Municipio de acailandia 07.000.268/0001-72
23.A0 CONJUNTO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DE PONTOS ELETRICOS SITUADOS EM AREAS MOLHADAS OU AQUELES QUE DE = Quadro de CGrgos
ALGUMA FORMA FAVORECAM SITUACOES DE RISCO, DEVERAO SER PROTEGIDOS POR INTERRUPTORES DIFERENCIAIS DE & LLUMINACAO DE EMERGENCIA
CORRENTE RESIDUAL (DR) 30mA =2 ¢
24.EM CASO DE PILARETE( PA)SSAR TUBULAGAO PELO PISO g ~ Circ. Descrigdo Tomadas Pot. | Pot. [Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
- - . , 51— ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 70 | 3000 W lua| o | pot | a A | mm2 | sec
25.0S PONTOS DE FORGCA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS ELETRICOS FIXOS EM CONTATO DIRETO COM A AGUA OU AREAS 2 FFerra— I TOvNAChS O EVERGENGA ” 1 w500 7250 10 osol 330l il 250 & TTOvNACAD O EVERGENGIA
MOLHADAS "NAO" DEVERAO POSSUIR LIGACOES PLUGAVEIS COM O USO DE TOMADAS, MAS SIM, CONEXAO INTERNA EM CAIXA 104 ¢ : : e : : ¢ - ~EVISAC.
FECHADA COM O EMPREGO DE CONECTORES APROPRIADOS. | S o IM — ILUMINAGAO DE EMERGENCIA Total 14 1 580.0 | 725.0 Conteudo: '
26.TENSAO DE SERVIGO SECUNDARIA = 220/380V-60Hz. FORNECIMENTO EM B.T. | Aiment. | C=10m QT=2% 5800 7250 100%| 080| 330) 1 | 25A] 4] A |- PLANTA BAIXA —
27.PARA UTILIZACAO DE CARGAS SUPERIORES AS NAO PREVISTAS E QUE INFLUENCIEM NA DEMANDA DA EDIFICACAO, O e 1 Poténcia Demandada: 100% (580.0 W) (725.0 V.A) DETALHAMENTOS Data 18/07/2023
PROJETISTA DEVERA SER COMUNICADO PREVIAMENTE. - QUADROS

28.0 ATERRAMENTO DA EDIFICAGCAO DEVERA SER O MENOR POSSIVEL NAS CONDICOES PRESENTES.

Corrente nas Fases:

A=3.3A

LEGENDAS

Escala: Como indicado
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