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- Ponto de descida SPDA da captação ao aterramento

- Fixação do cabo cobre num com suporte guia

- Minicaptor em barra chata de Alumínio 7/8" x 1/8" x 300mm

- Conector cabo/haste para 2 cabos

- Caixa de inspeção no solo Ø300mm em pvc com tampa F°F° reforçada

- Haste de aterramento Ø5/8"x3000mm

- Ponto de descida SPDA da captação ao aterramento

- Solda exotérmica molde CDH 5/8.50/35

- Terminal de compressão para cabo #35/50mm²

- Cabo de cobre nu #35/50mm² 

- Mastro 3 metros com captor Franklin

- Caixa de equalização

CABO DE COBRE NU #35mm²

TERMINAL AÉREO DE INSERÇÃO
EM AÇO GALVANIZADO Ø3/8"x250mm

TELHA METÁLICA

REBITE POP

CONECTOR DE PRESSÃO 70mm²

sem escala
Detalhe 01 - Terminal aéreo captor instalado em telha metálica

ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA P/
MASTROS 2" E 2 DESCIDAS REF.:TEL-390

BASE PARA MASTRO Ø2"
EM ALUMÍNIO FUNDIDO REF.:TEL-075

TIPO RÍGIDO 3m PARA 
CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES

35mm REF.:TEL-5735
CABO DE COBRE NU

(3m x 1, 1/2")
MASTRO TELESCÓPICO GALVANIZADO 3m

MASTRO Ø2" REF.:TEL-451

MASTROS 2" E 2 DESCIDAS REF.:TEL-380
ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA P/

LATÃO CROMADO 2 DESCIDAS
PARA-RAIOS FRANKLIN

REF.:TEL-481

REF.: TEL-012

sem escala
Detalhe 05 - Mastro de captação franklin 3m

sem escala
Detalhe 02 - Conexão de descidas ao aterramento

COBRE ESTANHADO REF.:TEL-5135

TERMINAL DE COMPRESSÃO 35mm² EM

DA CAPTAÇÃO

CONECTAR NA MALHA

 50mm²
CABO DE COBRE NU 

TERMINAL DE COMPRESSÃO 50mm² EM

COBRE ESTANHADO 

HASTE DE ATERRAMENTO
TIPO COPPERWELD (ALTA
CAMADA) Ø5/8"x3,00mts

CABO DE COBRE NU #50mm²

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC

CONECTOR REFORÇADO
EM BRONZE ESTANHADO
PARA CONEXÃO ENTRE
HASTE E CABOS DE
#16mm² A #70mm²

TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA
COM ESCOTILHA QUADRADA ARTICULADA E
BORDA EXTERIOR REDONDA Ø300mm PARA
PASSEIOS E PISOS SUJEITOS A CARGAS
LEVES

CABO DE COBRE NU #35mm²

PILAR METÁLICO

PARAFUSO INOX
5/16" x 1.1/4"

PORCA INOX 5/16"

35mm²
CONECTOR PRESSÃO

USAR SILICONE MON-901 NA
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PERFURAÇÕES

INTERLIGA NA 
MALHA DE TERRA

DET-A

CABO DE COBRE NÚ
#35mm²

PARAFUSO INOX
1/4" x 1.1/4"

PORCA INOX 1/4"

#35mm²
TERMINAL À COMPRESSÃO

superficie metálica

CABO DE COBRE NÚ
#50mm²

#50mm²
TERMINAL À COMPRESSÃO

sem escala
Detalhe 03 - Conexão de descidas naturais ao aterramento

SUPORTE-GUIA REFORÇADO
GALV. A FOGO COM ROLDANA DE
DE POLIPROPILENO H=200mm C/
CHAPA DE ENCOSTO P/POLIURETANO PARA VEDAÇÃO

CONECTOR MINI-GAR EM LATÃO
ESTANHADO PARA CONEXÃO

ENTRE 1 CABO 16 A 50mm E
VERGALHÃO ATÉ Ø10mm"

INOX Ø5/8" TEL-802
COM PORCA EM AÇO

TENSIONADOR EM LATÃO

ARRUELA LISA EM AÇO
INOX Ø1/4" 

REBITE TIPO POP EM ALUMÍNIO
Ø1/4" x 35mm 

APARAFUSAR 

sem escala
Detalhe 04 - Suporte guia para instalação de cabo cobre nu

CABO DE COBRE NU #35mm²

DESCIDA
1. FORAM ADOTADAS DESCIDAS NATURAIS UTILIZANDO OS PILARES METÁLICOS DA ESTRUTURA DO GALPÃO, AS QUAIS

SERÃO DERIVADAS DA MALHA DE CAPTAÇÃO COM CABO COBRE NU 35mm²;
2. PARA O SPDA NÍVEL IV, NESTE CASO SERÃO NECESSÁRIAS 7 DESCIDAS, POR CONVENIÊNCIA SERÃO ADOTADAS 8

CONFORME O PROJETO.
3. TODOS OS PILARES DEVERÃO SER CONECTADOS À MALHA DE ATERRAEMNTO, POIS NATURALMENTE SERVIRÃO DE

DESCIDAS.
4. AS DESCIDAS DEVEM SER CONECTADAS COM CONECTOR PRESSÃO DE ACORDO COM O DETALHE 03.
5. O CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FOI INDICADO EM PROJETO E RESULTOU EM 0,08m. TODOS OS

EQUIPAMENTOS E OU INSTALAÇÕES METÁLICAS QUE NÃO RESPEITAREM ESSA DISTÂNCIA MÍNIMA DE SEGURANÇA,
DEVEM SER EQUIPONTENCIALIZADOS COM CABO E TERMINAL DE COMPRESSÃO DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DE
PROJETO.

CAPTAÇÃO
1. O PROJETO PARA A ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (S.P.D.A.)

EXISTENTE, FOI DESENVOLVIDO EM ACORDO COM A NBR-5419/2015 E CLASSIFICADO EM CLASSE " IV ". O
ESPAÇAMENTO MÉDIO ENTRE DESCIDAS FIXADO É DE 20m, O MESH MÁXIMO PARA MÉTODO DAS MALHAS DE 20x20m.

2. A CAPTAÇÃO CONSISTE EM CABO DE COBRE NU 50mm² - (MÉTODO DAS MALHAS), CONFORME  PLANTA E DETALHES,
COM SUPORTES GUIAS FIXADOS  A CADA 1,0m E TERMINAIS AÉREOS

3. OS TERMINAIS AÉREOS (MINI-CAPTORES 250mm) IRÃO DIMINUIR A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER
DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO (VER DETALHE 01).

SPDA
1.   NÃO SERÁ PERMITIDO O PARALELISMO DE ATERRAMENTOS. O ATERRAMENTO DO S.P.D.A. DEVERÁ ESTAR

INTERLIGADO AOS ATERRAMENTOS DAS REDES ELÉTRICA E TELEFÔNICA ATRAVÉS DE UM CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE
POTENCIAL.

2.  O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E/OU SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGA
ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.

3.  TODA E QUALQUER REFORMA QUE ALTERE AS MALHAS, AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO OU INCLUSÕES DE MASSAS
METÁLICAS QUE POSSAM, PORVENTURA, ALTERAR AS PROPRIEDADES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO, DEVERÃO SER
COMUNICADAS AO PROJETISTA PARA REAVALIAR A CONFIABILIDADE DO SISTEMA.

4.  NÃO É FUNÇÃO DO SPDA  A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, DEVERÃO SER
ADQUIRIDOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (D.P.S.) INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA) NAS CASAS
ESPECIALIZADAS.

5.  AS INSTALAÇÕES DO S.P.D.A. DEVERÃO SER EXECUTADAS POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA, COM
CAPACIDADE TÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DAS MEDIÇÕES, EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS E A.R.T.

6.  TODAS AS CORDOALHAS DO ATERRAMENTO INDICADAS NESTE PROJETO SERÃO EM COBRE NU #50mm², NÃO
PODENDO SER SUBSTITUÍDA POR ALUMÍNIO OU FERRO GALVANIZADO.

7.  TODAS AS CORDOALHAS QUE INTERLIGARÃO AS ESTRUTURAS METÁLICAS ADJACENTES SERÃO DE 35mm²

CABO COBRE NU #50mm²

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA
MALHA DE ATERRAMENTO

300mm
RECOMENDADO

50
0m

m
M

ÍN
IM

O

Detalhe 06 - Vala para malha de aterramento
sem escala

Escala: 1/125
Malha de captação

LEGENDA

A REPRODUCAO OU EXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM PREVIA AUTORIZACAO, SUJEITA SEU AUTOR ÀS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.
DIREITOS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9610 (19/02/1998)

Sem escala
Projeção zona de proteção 0B - captação

NOTAS DE PROJETO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
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