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1. OBJETIVOS

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas especificas para a
Constru¢do do mercado publico da vila Ildemar localizado na av. Kennedy, quadra 73a, s/n,

residencial tropical, Acailandia - MA

2. CONSIDERACOES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢des técnicas
minimas a serem obedecidas na execugao das obras e servigos acima citados fixando, portanto,
os parametros minimos a serem atendidos para materiais, servi¢os € equipamentos, seguindo as
normas técnicas da ABNT e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servigos. A
planilha or¢amentéria descreve os quantitativos, como também valores em consonancia com 0s

projetos basicos fornecidos.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execu¢do dos servicos deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.
Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,

devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

4. INTERPRETACAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS A OBRA

No caso de divergéncias de interpretacdo entre documentos fornecidos, sera obedecida

a seguinte ordem de prioridade:

. Em caso de divergéncias entre esta especificacdo, a planilha orcamentéria e os
desenhos/projetos fornecidos, consulte a CENTRAL DE PROJETOS DA PLENUS
ENGENHARIA;

. Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerao
sempre 0s mais recentes;

. As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).
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5. INTERPRETACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial apresenta a descrigdo dos servigos que seram realizados na

implantacdo da cobertura de pista do posto da PRF de dgua boa — MT.

6. DESCRICAO
e 6.1. ADMINISTRACAO DA OBRA
A Administragdo Local compreende os custos das seguintes parcelas e atividades,

dentre outras que se mostrarem necessarias:

. Chefia e coordenacao da obra;

. Equipe de producao da obra;

. Departamento de engenharia e planejamento de obra;

. Manuten¢ao do canteiro de obras;

. Gestdo da qualidade e produtividade;

. Gestao de materiais;

. Gestdo de recursos humanos;

. Gastos com energia, agua, gas, telefonia e internet;

. Consumos de material de escritorio e de higiene/limpeza;

. Medicina e seguranga do trabalho;

. Laboratdrios e controle tecnologico dos materiais;

. Acompanhamento topografico;

) Mobiliario em geral (mesas, cadeiras, armarios, estantes etc.);

. Equipamentos de informatica;

. Eletrodomésticos e utensilios;

. Veiculos de transporte de apoio e para transporte dos trabalhadores;
o Treinamentos;

. Outros equipamentos de apoio que ndo estejam especificamente alocados

para nenhum servico.

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho listadas a seguir,
quando forem obrigatorias, de acordo com a legislagdo em vigor, também devem ser
consignadas na administracdo local da obra, caso ndo tenham os custos apropriados em

nenhuma outra rubrica orgamentaria:

. NR 4 — Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho
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. NR 5— Comissao Interna de Prevencao de Acidentes — CIPA.

. NR 6 — Equipamentos de Protecdo Individual — EPI;

. NR 7 — Programa de Controle Médico e Saude ocupacional - PCMSO;

. NR 15 — Atividades e Operagdes Insalubres;

. NR16 — Atividades e Operagdes Perigosas;

. NR-21 — Trabalho a Céu Aberto;

. NR 9 - PPRA — Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais;

. NR-18 -PCMAT- Condi¢des ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da

Construgao.

. NR 10 — Seguranca em Instalagdes e Servigos de Eletricidade;

. NR 11 — Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de
Materiais.

Os custos avindos dos normativos supracitados devem ser calculados de acordo
com as exigéncias legais e operacionais para cada tipo de obra, pois impactam em

diversos itens da Administracdo Local.

e 6.2. CANTEIRO DE OBRA

Ap0s o terreno limpo e com o movimento de terra executado, o canteiro deve ser
preparado de acordo com as necessidades da obra. Devera ser localizado em areas onde

ndo atrapalhem a circulagdo de operarios veiculos e a locac¢do da obra.

Deve-se fazer um barracdo de madeira, chapas compensadas, de forma que

resistam até ao término da obra.

Nesse barracdo serdo depositados os materiais (cimento, cal, etc...) e ferramentas,

que serdo utilizados durante a execucao dos servicos.

e 6.3. EXECUCAO DE FUNDACAO, PILARES E VIGAS

Ap0s feita toda limpeza da obra, serd iniciada a execugdo da fundagao, pilares e vigasda
edificacdo, sendo assim, ¢ importante ressaltar:

» As fundagdes serdo executadas de acordo com o projeto estrutural especifico, quanto ao tipo
de fundacdo, as dimensoOes, armaduras, localizagdo e traco de concreto dos elementos
estruturais.
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» Observar os niveis definidos no projeto arquitetdnico e o posicionamento das paredes.

» Deve seguir a norma da abnt nbr 6122/96 — projeto e execucao de fundacdes e a nbr 6118/03
- projeto de estruturas de concreto.

» Executar os blocos das sapatas conforme o projeto, a locacdo e os niveis indicados no
projeto, prevendo um lastro com concreto magro.

» Todo o concreto estrutural devera ser preferencialmente usinado.

» Toda estrutura devera ser executada obedecendo as medidas e o posicionamentos indicados
no projeto. O ago e o concreto a aplicar estdo descritos no projeto e memoriais especificos.

» Todos vaos de portas e janelas, cujas partes superiores ndo venham a facear vigas ou lajes,
terdo vergas e contra vergas de concreto, armadas em todo o vao, apoiadas no minimo 20
cm de cada lado, na alvenaria.

» As vigas externas e internas deverdo possuir alturas conforme indicado em projeto.

VER PROJETO PARA MAIORES DETALHES

e 6.4. PAREDES

* Todas as paredes deveram ser pintadas na parte interna com tinta acrilica na cor branco gelo
e na parte externa de acordo com o material especificado em projeto.

» As paredes devem obedecer as posi¢des do projeto arquitetonico.

* As paredes serdo em alvenaria de blocos ceramicos de 09 x 19 x 19, assentados com
argamassa de cimento, cal e areia média no trago 1:2:8, com juntas de 15mm.

» As fiadas deverdo ser travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas.

* Os vaos de portas e janelas, que ndo estiverem sob vigas, terdo vergas e contravergas de
concreto armado, com dimensdo horizontal ultrapassando em 20 cm para cada lado.

e 6.5.FORRO

O forro interno sera feito no sistema de gesso tradicional.

e 6.6. PISO INTERNO

Serd utilizado piso de alta resisténcia para a edificacdo, o concreto para a execug@o do piso
devera ser usinado, garantindo assim uma maior qualidade na sua resisténcia.

Os banheiros, agougue e administrag@o serd assentado piso de porcelanato 60x60 na cor
branca.
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Nas areas molhadas devera garantir o escoamento para ralos, grelhas e caixas sifonadas.
VER PROJETO PARA MAIORES DETALHES

e 6.7. ESQUADRIAS

» As esquadrias de aluminio e vidro obedecerao as quantidades, posi¢des dimensionamento e
funcionamento constantes no projeto arquitetonico. Os vidros deveram ser comuns,
laminados ou temperados, conforme sua utilizagao.

 Verificar a tabela de esquadrias e os detalhes de esquadrias, quando ocorrerem.

* A porta externa seram metalicas de correr em chapa curva e as internas sdo de materiais
diversos conforme projeto.

* As esquadrias deverdo ser alinhadas caso sejam mais estreitas que a parede acabada, pela
face interna, deixado o lado externo para ser requadrado com argamassa.

e 6.8. LOUCAS E ACESSORIOS.

* Antes de rebocar as paredes devera ser verificado se 0s pontos estdo corretamente instalados
para as lougas e metais adquiridos.

» Saida para a torneira do lavatorio a 60 cm do piso deslocada do eixo 10 cm e o ponto de
esgoto na parede a 50 cm no eixo da cuba, no caso do lavatorio com coluna deixar o ponto
de esgoto no piso. Conforme projeto.

» Espera de 4dgua fria com 30 cm do chdo, para instalagdo de vaso com caixa acoplada.

» Esperas para torneiras de cozinha e lavanderia na parede a 60 cm do piso para torneira
giratoria de mesa. O ponto de esgoto da cuba de inox na parede a 50 cm do piso no eixo da
mesma.

 Utilizar os acessorios todos metalicos como cabide, porta papel, porta toalha, etc.

* O banheiro PNE deve ter loucas adequadas segundo a norma e barras de apoio.

e 6.9. EXECUCAO DE COBERTURA

» Toda a estrutura da cobertura ¢ metalica e deve ser suas dimensodes de acordo com o projeto.

» Todos as ligagdes entre perfis metalicos sdo soldados e devem ser executado de acordo com
as normas vigentes.

* O encontro do pilar de concreto com a estrutura metalica serd parafusada, e deve ser
garantido essa conexado entre as estruturas.

* A cobertura sera com telhas metalica parafusada na estrutura metalica, apds a execugdo ¢
preciso garantir a impermeabilizagdo na fixagdo das telhas.
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e 6.10. INSTALACOES HIDRAULICAS

a) Normas aplicaveis

Norma Titulo

NBR 5626 Instalagdo predial de dgua fria

NBR 5648 Tubos e conexdes de PVC com junta soldavel para sistemas
prediais de agua fria — Requisitos

NBR 5680 Dimensdes de tubos de PVC rigido

NBR 10355 Reservatoério de poliéster reforcado com fibra de vidro.
Capacidades nominais e didmetros internos — Requisitos

Ainda que nio citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema,

bem como outras necessarias a plena aplica¢do das demais.

b) Especificacdes técnicas dos materiais

Material Especificagdo

Tubulagdes PVC — Cloreto de Polivinila, cor marrom, temperatura
maxima de trabalho: 20°C, pressao de servico: 7,5 kgf/cm?
(75 mca)

Conexoes 25 a 40 PVC — Cloreto de Polivinila, cor marrom, temperatura
maxima de trabalho: 20°C, pressao de servico: 7,5 kgf/ecm?
(75 mca)

Registros de globo Corpo fundido em liga de bronze

Reservatorios Caixa d’agua de fibra de 20001

Torneira-boia Pressdo de servico: 10 kgf/cm? (100mca)

Ainda que ndo citados, devem-se considerar todos os insumos necessarios ao pleno

funcionamento do sistema.

» As instalagdes de dgua e esgotos devem ser executadas de acordo com o estipulado no
projeto hidrossanitdrio com os pontos colocados conforme o detalhamento arquitetonico,
devendo ser utilizados tubos de pvc rigido e conexdes apropriadas, sendo expressamente
proibida qualquer conexao feita através de bolsa formada a fogo.

» Toda atubulacdo de dgua fria sera em pvc rigido soldavel, as conexdes de espera para ligagao
dos aparelhos terdo bolsa contendo bucha de latdo com rosca interna (linha azul), para
ligagcdo com as pecas metalicas (torneiras, chuveiros, etc.).

* Cada ramificagdo de descida de 4gua fria terd um registro de gaveta para possibilitar
manuten¢do nos aparelhos sem interromper o fornecimento as outras pecas.

* A conexao dos tubos devera ser efetuada conforme orientagdes técnicas dos fabricantes,
utilizando solugdo limpadora e adesivo ou lubrificante.
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e 6.11. INSTALACOES DE ESGOTO CLOACAL

a) Normas aplicaveis

Norma Titulo

NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao

NBR 12209 Elaboracao de projetos hidraulico-sanitarios de estagdes de
tratamento de esgotos sanitarios

NBR 14486 Sistemas enterrados para condugdo de esgoto sanitario.
Projeto de redes coletoras com tubos de PVC

NBR 13969 Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e
disposic¢do final dos efluentes liquidos — Projeto, construgao
€ operacao

Ainda que ndo citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema,

bem como outras necessarias a plena aplica¢do das demais.

b) Informagdes preliminares

As instalagdes de esgoto sanitario serdo em PVC rigido soldavel, sendo a tubulagio
enterrada. Todos os efluentes gerados pela edificacdo serdo direcionados a fossa existente.

c) Especificacdes técnicas dos materiais

Material Especificacio

Tubulagdes, conexoes ¢ PVC — Cloreto de Polivinila, cor branca, temperatura
acessorios maxima de trabalho: 45°C, superficie interna lisa.
Caixas diversas Fundo, paredes e tampas em concreto armado.

Ainda que ndo citados, devem-se considerar todos os insumos necessarios ao pleno
funcionamento do sistema.

d) Procedimentos de execugao

Deverao ser verificados e seguidos os detalhamentos de projeto, bem como angulacdes,
posicdes de equipamentos, prumadas, desconectores, etc.

Deverao ser observados detalhes de encaixe, dilatacdo e montagem, de maneira a obter-se
qualidade e seguranga, sem risco de vazamentos ou acidentes.

A conexao dos tubos devera ser efetuada conforme orientagdes técnicas dos fabricantes,

utilizando solugdo limpadora e adesivo ou lubrificante.

E fundamental a execucdo de todas as caixas (inspec¢ao e/ou gordura), assim como o sistema
de tratamento nas medidas para uma ideal manutencao do sistema.



N PLENUS ENGENHARIA

D CNPJ:31.564.174/0001-00

P L E N l l S End.: Rua Alagoas, 1048 — centro — ImperatrizZMA

ENGENHARIA Tel.: (99) 98809-0828

O reaterro dos locais escavados para a execuc¢do das caixas e sistema de tratamento devera ser
efetuado com o mesmo material retirado, e o excedente transportado para bota-fora.

e 6.12. INSTALACOES ELETRICAS

» Asinstalagdes elétricas serdo executadas em pleno acordo com o previsto no projeto elétrico
e serdo utilizados materiais de comprovada qualidade e seguranga, incombustiveis.

» Todos os eletrodutos serao de pvc, rigidos nas lajes e poderao ser flexiveis nas paredes, com
as conexdes apropriadas para evitar estrangulamentos.

» A fiagdo terd as sec¢des especificadas e obedecerd ao seguinte codigo de cores:
o Fase: preto;
o Neutro: azul claro;
o Terra: verde e/ou nu;
o Retorno e sinalizagdo: vermelho ou amarelo.

* Os pontos nas paredes (tomadas, interruptores e outros) deverdo obedecer as posi¢cdes
definidas no projeto elétrico e, principalmente, ao detalhamento arquitetonico quando
houver, devendo estar aprumadas e niveladas.

* As caixas de passagem elétricas embutidas nas paredes devem ficar niveladas com o reboco
ou com o revestimento ceramico que for aplicado nesta..

* Os acabamentos de interruptores e tomadas formato modular marca 4 definir na cor branca.

VER PROJETO ELETRICO.
e 6.13. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Ao final da obra devera ser feita uma limpeza geral no local, retirando todo e quaisquer
entulho e descartados em local apropriado.
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NOTAS DO AUTOR

a) Todas as informagdes necessarias para sanar possiveis dividas estao
descritas neste memorial e nas pranchas dos projetos;

b) Caso haja davidas na execugdo das instalagdes e as mesmas ndo forem
sanas apos a leitura deste memorial, o proprietario podera entrar em contato com o

autor dos projetos;

C) Quaisquer alteragdes nos projetos deverdo ter a autorizagdo do autor dos
mesmos.

Acailandia/MA 24 de Julho de 2023.

Arthur Vinicius Ramos Teixeira
Engenheiro Civil
CREA —MA n° 111776266-1
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