IDENTIFICAGAQ DAS SINALIZAGOES (Dimensdes em milimetros)
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RETANGULAR QUADRADO TRIANGULAR CIRCULAR

ESC.: S[E

« O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICAGOES E OU QUANTITATIVOS.

+ COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;

« COTAS INDICADAS PARA LOCAGAO DOS PONTOS, REFEREM—SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO
DA ALVENARIA.

« DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTANCIAS MAXIMAS E MINIMAS DE

=

s

=

INDICAQAOlDO SENTIDO INDICAGAO DE UMA SAIDA INDICAGAO DO SENTIDO DE INDICAGAO DO SENTIDO DE

DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA DE EMERGENCIA, A SER ROTA DE FUGA NO INTERIOR ROTA DE FUGA NO INTERIOR

ESQUERDA 0U DIREITA FIXADA ACIMA DA PORTA DE ESCADAS. INDICA ESQUERDA DE ESCADAS. INDICA DIREITA
E DESCENDO E DESCENDO

i

=
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TALARME.
oF
INCENDIO

INDICAGAQ DE SAIDA DE INDICAGAO DE PAVIMENTO SINALIZAGAQ DE SINALIZAGAQ DE

EMERGENCIA COM PICTOGRAMA NO INTERIOR DA ESCADA, PORTA CORTA-FOGO PROIBIDO USO DO ELEVADOR

FOTOLUMINESCENTE PATAMAR E PORTA CORTA-FOGO EM CASO DE EMERGENCIA

1] @
OBS.: TODAS AS PLACAS DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO é % 5 % 5 é
DEVEM SER INSTALADAS EM PAREDES OU PILARES A UMA ALTURA MINIMA DE AVISADOR SONORO ACIONADOR MANUAL INDICAGAQ DA LOCALIZAGAQ ABRIGO DE MANGUEIRA
1,80 m DO NIVEL DE PISO ACABADO CONFORME O ESPECIFICADO NO ITEM 5.1.3 DA DE ALARME DE EXTINTORES I(;‘\I%“EART(‘)%RANTE NO SEU
NBR 13434-1 r n
h o4

CLASSE "A" - FOGO EM MATERIAIS
COMBUSTIVEIS COMUNS, TAIS COMO
MATERIAIS CELULOSICOS OU
SINTETICO'S (MADEIRA, TECIDO,
ALGODAO, PAPEIS), ONDE 0 EFEITO
DE RESFRIAMENTO PELA AGUA OU
POR SOLUCOES AQUOSAS E DE
PRIMORDIAL IMPORTANCIA;

CLASSE "B" - FOGO EM
LIQUIDOS INFLAMAVEIS 0U

GRAXAS, OLEOS, E
SEMELHANTES, ONDE O EFEITO

DE ABAFAMENTO E ESSENCIAL

CLASSE "C"- FOGO EM
EQUIPAMENTO ELETRICO
ENERGIZADO, ONDE A EXTINCAO
DEVE SER REALIZADA COM
MATERIAL NAO CONDUTOR DE
ELETRICIDADE;

CLASSE D" - FOGO EM METAIS,
ONDE A EXTINGAO DEVERA SER
FEITA POR MEIOS ESPECIAIS, A
EXEMPLO DE FOGO EM PO DE
MAGNESIO, DE FERRO E OUTROS
SIMILARES.

NORMA BEM COMO DA AVALIACAO DA AREA DE COBERTURA.

DETALHE DA MARCACAO NO PISO SIMBOLOGIA E CONVENCOES
AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR
13434-3/2005.
AS DIMENSOES DAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO ESTAR EM CONFORME COM O CALCULO DE
DIMENSIONAMENTO DE SAIDAS DE EMERGENCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAGOES E REQUISITOS DA NORMA Lista de Materiais
NBR 9077. Pavimento — TOTAL
Quantidade Categaria Descrigto Fabricante Cadigo Unidade | Dimensdes
2 ALARMES EM GERAL ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO TIPO QUEBRA VIDRO ACIONAINCO1-104X PG 104X104X50
= = 2 ALARMES EM GERAL BOTOEIRA QUEBRE VIDRO DO ALARME DE INCENDIO INC4 PG
£ T .l:'._q_ = 210.00 CABOS DE COBRE 750V CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO—PLASTICO PARA PVC 750V M F2.5
= . A INSTALAGAO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898. 210.00 CABOS DE COBRE 750V CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO—PLASTICO PARA PVC 750V M N2.5
. NAO SERAO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU 210.00 CABOS DE COBRE 750V CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO—PLASTICO PARA PVC 750V M 12.5
QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAGAO 18 CAIXAS DE PASSAGEM CAIXA PLASTICA RETANGULAR CAIXASO6—2X4 PG 10X5X5
« AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERAO DE NO MINIMO 3 LUX E EM 4 CAIXAS DE PASSAGEM FERRO CAIXA CHAPA DE FERRO RETANGULAR 4X4
| LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES 2 DISJUNTOR NBR-5361-127/220 DISJUNTOR NBR-5361-127/220V DISJ220V-10 PG 10
CARATERISTICAS: 185.00 CONDUTO FLEXIVEL ELETRODUTO CORRUGADO M 3/4
- - . 18 ILUMINACAO DE EMERGENCIA ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE LED "PAREDE” EMES PG
@ B V PQDEANIB.IgR?AaEBEIus;#ﬁ{‘s?’k&%ﬁngoN%%REDE SERAO INSTALADAS A UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO. 18 TOMADAS PADRAO BRASILEIRO TOMADA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136 TOM2PT10A—4X2 PG 4X2
4 e POT.ENCM (WATT):MINIMO 20W (OU EQUlV-ALE‘lTE') 5 EXTINTOR NA PAREDE EXTINTOR INCENDIO 6 KILOS PG
0 J:.I / TENSAO DE AUME‘NTAGAO' 4v/1,3Ah 7 PLACA DE SAIDA PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DIREITA PG
— = NIVEL DE ILUMINAMENTO: -3 LU)'( E 5 LUX min 14 PLACA DE SAIDA PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA ESQUERDA PC
i 0 — TEMPO DE AUTONOMIA: NO MINIMO 02 HORAS B PLACA DE SAIDA PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA PG
)( 6 PLACA DE SINALIZGAO PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR PG
} 2 PLACA DE SINALIZGCAO PLACA FOTOLUMINESCENTE ALARME DE INCENDIO PC
) PINTURA NO CHAO DEMARCAO DA AREA DO EXTINTO 100x100 PG
o
p— . 1L9 ;3 AS :LACAS DE SINALIZAGAO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR
\Q ;/‘ >< « NAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).
) ) © « TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO
I I I i - I E ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434—1 DA ABNT.
P « AS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A
ﬁ TABELAS 2 E 3.

*  TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAGOES DA NBR 12693 E
INSTALADOS A UMA ALTURA MAXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATE A ALGA DE
MANUSEIO E ALTURA MINIMA 1,00M DO PISO.

CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTATEIS:

« EXTINTOR DE PQS 12 KG 3A:40-BC
« EXTINTOR DE CO2 6 KG 5-BC

o EXTINTOR DE AGUA 10L 3-A
EXTINTOR NO PILAR * EXTINTOR ESPUMA MECANICA SOBRE RODAS 50 LTs — CLASSE EXTINTORA 6A:40B

L an@nn 2 S andan

EXTINTOR NA PAREDE

CLASSE B - SAO CONSIDERADOS OS INFLAMAVEIS OS PRODUTOS QUE QUEIMEM
SOMENTE EM SUA SUPERFICIE, NAO DEIXANDO RESIDUOS, COMO OLEO, GRAXAS,
VERNIZES, TINTAS, GASOLINA, ETC.EXTINTOR RECOMENDADO (PO QUIMICO)

NOTAS DO SISTEMA DE ALARME — NBR 17240/2010

1— Os acionadores manuais serdo instalados a uma altura entre 0,90 m e 1,35 m, em relagdo ao piso
acabado.Conforme Item 5.5.2 NBR 17240/2010

2- Os avisadores sonoros foram cotados entre 2,20 m e 3,50 m do piso acabado, de de forma que

SINALIZAGAO DOS LOCAIS DESTINADOS AOS EXTINTORES

A - PAREDES: SETA LARGA (FIG. 1) OU CIRCULO (FIG. 2).

B - COLUNAS: FAIXA VERMELHA COM BORDAS AMARELAS EM TODA A SUA VOLTA (FIG. 1). 1’;]2“4’3/"2%13"'9 em toda a edificagio e ndo impegam a verbal.C: me Item 5.6.5 NBR
£ AMARELA A QUAL XA PODERA DF FORMA ALGUVIA SER OBSTRUDA. 3~ Os avisadores serdo dotados de trava mecdnica ativada impedindo o roubo do equipamento.
D - EXTERNOS: DEVEM TER UM ABRIGO PARA PROTEGER DO SOL E DA CHUVA . 4~ A central de dlarme deverd ser instalada a uma altura entre 1.4’0"1 " 1.60"1.
. /_@ 5— Deverd ser instalada 01(uma) Central de Alarme de detecgdo de Incéndio na sala de monitoria.
u J
¥
| |
I =y
ALARME
DE
n INCENDIO Em:u‘::u: o \muu;‘"°
TABELA 3 -Sinalizagao de Equipamentos
l /_@ Nos locais de acesso aos elevadores
" angun ' =/‘@ i Proibido utilizar comuns. Pode ser complementada pela
* 0BS.: AS BOTOEIRAS DEVERAO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO 04 | d d " A . ~
: . mndun ACIONADAS NA COR VERMELHA. glevador em ¢aso ae mensagem "em caso de incéndio nao
E PREVER PROTECAO MECANICA incéndio use o e|evad0r”, quando for 0 caso
SIRENE. 7
ELETRODUTO % % . .
R “ 2 Indicagdo do local de instalagao
< i P Y 20 <1 Alarme sonoro do alarme de incéndio
5%2 ® Ponto de acionamento de alarme C O M BAT E A I N C
: ;: Z) L g de incéndio ou bomba de incéndio
§§ £ \ ALARME
a BOTOEIRA DE _ALARMA TIPO . . .
E 7 "QUEBRE O VIDRO E APERTE O BOTAO" INCERDIO Comando manual de | gimpolo: quadrado Deve vir sempre acompanhado de uma Proprietario Municipio de Acailandi CNPJ:
3 21 .alarAmelou bomba de | Fyndo: vermelho mensagem escrita, designando o unIcipio de Acgallandia 07.000.268/0001-72
_/_@ incéndio Pictograma: equipamento acionado por aquele ponto Enderego Obra: )
" / . Area Construida: 920,61m?
¥ fotoluminescente AV. KENNEDY, QUADRA 73A, S/N, RESIDENCIAL TROPICAL
| | ~
BOMBA AGAILANDIA - MA
= INCENDIO
Y
2 Indicagdo de localizagdo dos extinotres
5 02 It 3 Extintor de Incéndio de incéndio
:‘E l ! _Opgao 2 Opcio2 RIS Autor do
I A Projeto:
ou Ondid 1 o Oncio 1 Assinatura: Arth V [ R\l T H H
< ; \ X f £l . . . . CREA/MA 1117762661
P _m_p_g_ Indicacao do abrigo da mangueira ur Vinicius . 1 eixeira
N = 2 _ . de incéndio com ou sem hidrante o
S A 9 Abrigo de mangueira e no seu interior Proprietario:
] hidrante
Assinatura:

Municipio de acailandia 07.000.268/0001-72

£ £ PO 790 ;
= =] & | |A sinalizacdo apropriada deve ser instalada em local Indlcagap da local 17aGd0 do hldrante
- — | [visivel e a uma altura minima de 1,80 m, medida doj quando instalado fora do abrigo
E £ |piso acabado & base da sinalizagdo, proxima ao risc 2 6 . VT .
= £ [isolado ou distribuida ao longo da area de risco Hidrante de incéndio de madngueiras
= = | [generalizado. Conforme Item 5 1.2 NBR13434-1
2 3 b
P. COMBATE A INCENDIO DETALHE 06 i
1100 = INSTALAGAO DE SINALIZAGAO Contetdo: REVISAO:
’ ) PLANTA BAIXA - COMBATE A INC
Piso Acabado DETALHAMENTOS Folha n°
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO )
TABELAS Data:  18/07/2023
Escala: Como indicado O 1

Tamanho Superior: ISO A1 (paisagem)

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
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AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR 13434-3/2005. AS DIMENSÕES DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO ESTAR EM CONFORME COM O CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS DA NORMA NBR 9077.
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A INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898. NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU  QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAÇÃO AS LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERÃO DE NO MINIMO 3 LUX E EM  LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES CARATERISTICAS:     ALTURA DE INSTALAÇÃO: QUANDO NA PAREDE SERÃO INSTALADAS À UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO. PODENDO, TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO.  POTENCIA (WATT):MÍNIMO 20W (OU EQUIVALENTE) POTENCIA (WATT):MÍNIMO 20W (OU EQUIVALENTE)  TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah  4v/1,3Ah 4v/1,3Ah  NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min  3 LUX E 5 LUX min 3 LUX E 5 LUX min  TEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 02 HORASTEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 02 HORAS NO MÍNIMO 02 HORASNO MÍNIMO 02 HORAS
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TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 12693 E  INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATÉ A ALÇA DE  MANUSEIO E ALTURA MÍNIMA 1,00M DO PISO. CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTÁTEIS: EXTINTOR DE PQS 12 KG 3A:40-BC EXTINTOR DE CO2 6 KG 5-BC EXTINTOR DE ÁGUA 10L 3-A EXTINTOR ESPUMA MECANICA SOBRE RODAS 50 LTs - CLASSE EXTINTORA 6A:40B
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AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR 13434-2. NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM). TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-1 DA ABNT. AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A TABELAS 2 E 3.
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NOTAS DO SISTEMA DE ALARME - NBR 17240/2010 NBR 17240/2010 1- Os acionadores manuais serão instalados a uma altura entre 0,90 m  e 1,35 m, em relação ao piso acabado.Conforme Item 5.5.2 NBR 17240/2010 Conforme Item 5.5.2 NBR 17240/2010 2- Os avisadores sonoros foram cotados entre 2,20 m e 3,50 m do piso acabado, de de forma que sejam audíveis em toda a edificação e não impeçam a comunicação verbal.Conforme Item 5.6.3 NBR Conforme Item 5.6.3 NBR 17240/2010 3- Os avisadores serão dotados de trava mecânica ativada impedindo o roubo do equipamento. 4- A central de alarme deverá ser instalada a uma altura entre 1,40m - 1,60m. 5- Deverá ser instalada 01(uma) Central de Alarme de detecção de Incêndio na sala de monitoria.
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