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CLASSE 5 Balramento de Cobre % 8 caa _”’ | o ) . ) e*(k)= Motores de bombas (k=1 para um bomba, k=0,5 para mais de uma bomba; Vt=0,020x 9,4 x 10,6 = 1,99 V 06 05 04 13 4. O ATERRAMENTO ELETRICO DEVE SEB DE ACORDO CA:OM O DETALHE 02. O ATERRAMENTO DEVE CONTER CAIXA DE INSPEGCAO
| 2e—A o e | > 04 - lluminagéo Recepgdo, Circulagdo e Externa Dea+btctdee Vt = [(1.99 / 220) x 100] = 0.91% . a1 PARA POSSIBILITAR FUTURAS MEDIGOES DA RESISTENCIA DO ATERRAMENTO. AS HASTES DEVEM SER COMO AS
8L B . C-3KkA ﬁ‘%gﬁmm o B> 05- Tomada Recepgdo D (VA) = (1551,41,65 + 0 + 4382,61 + 678622 + 0) ' ' 2.5mm 2.5mm? 1.5mee 2.5mme ESPECIFICADAS EM DETALHE E SOLDAS EXOTERMICAS DEVEM SER UTILIZADAS NOS PONTOS DE CONEXAO ENTRE CABOS E
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| A C-3KA ﬁ%‘s& 20ma 2 | N PARA ESTA DEMANDA ADOTAREMOS O CONDUTOR DE ENTRADA (3F)#10,0mm? + AVt =0.99 + 0 91 ' ' ’ ' ' ’ 6. OS CIRCUITOS TERMINAIS DEVEM UTILIZAR CABOS COM AS BITOLAS INDICADAS EM PROJETO E POSSUIR ISOLAGAO 750V, PVC
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| +— B T, C3A ﬁ%ﬁﬁ soma 2z > 08 - Tomada Copa EMBUTIDO DE @1.1/2" COM PROTEGAO GERAL DE 40A ATENDENDO AOS PADROES MINIMOS e 7. OS CIRCUITOS EMBUTIDOS NO PISO OU AREA EXTERNA DEVEM SER DE ISOLAGAO 0,6/1kV, CLASSE 5 PVC 70°C;
| 208 254 e Tha | INDICADOS NA TABELA 1 NORMA NT - 001 DA CONCESSIONARIA EQUATORIAL-MA Valor de queda de tensao inferior a 5% no 8. O CIRCUITO ALIMENTADOR DO QDG DEVE SER DE DUPLA ISOLAGAO 0,6/1kV, CLASSE 2, PVC 70°C;
C-3kA 08 soma LT i - i < trecho entre quadros e circuito critico, em 9. PARA CADA NEUTRO QUE DERIVA DOS QUADROS ELETRICOS DEVERA HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E
| = 208 2 xc T 007 Areondeionado 01 - Recepsse O DIMENSIONAMENTO DE CABOS FOI FEITO VISANDO FUTURO AUMENTO DE CARGA conformidade com os requisitos da NBR e T DOS DEe: i ,
| —A T, C3kA L oRaom T i > 10 - Ar condicionado 02 - Administrativo : 5410:2004 item 6.2.7.1 alinea "c". 10. ggl;;ggﬂgﬁggg;ﬁ:gxmm DO NEUTRO EM CIRCUITOS TERMINAIS NAO PODERA DERIVAR DE CABOS DE ATERRAMENTO
20A 25A #4 ;
A C-3KkA 158 soma 4T | . L 11. AS EMENDAS DE DERIVAGAO SO PODEM SER FEITAS EM CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA NO INTERIOR DE ELETRODUTOS;
| +—2B o g 17 > 11 - Ar condicionado 03 - Administrativo A X '
20A A #4 12. OS ELETRODUTOS DO ALIMENTADOR DO QDG E AQUELES INSTALADOS EM AREAS EXTERNAS , SERAO DO TIPO PEAD
| —C 5 A L 168 soma HT | D> 12 - Ar condicionado 04 - Administrativo CORRUGADOS OU POLIETILENO FLEXIVEL LARANJA REFORCADOS, COM BITOLAS INDICADAS EM PROJETO:
| 10A #4 | N 13. AS SECOES DE COMANDO DOS INTERRUPTORES ESTAO INDICADAS EM PLANTA POR LETRAS ALFABETICAS E SERAO TODAS DE
—A 5 oA HT— > 13- lluminagio de emergéncia ADVERTENCIA COMANDO SIMPLES E EVENTUALMENTE PARALELO (VER LIGACAO NO DETALHE 05);
| #25 | 14. OS QUADROS DEVEM SER INSTALADOS COM SEU EIXO A 1.50m DO PISO ACABADO;
—2B HT 1> Reserva 1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagéo inteira, a causa pode ser uma CAIXA DE INSPECAO E MEDICAO 15. OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO E MEDIGAO DEVEM SER ATERRADOS CONFORME O PRESCRITO NA NBR 5410:2004.
| #4 | sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes sdo sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus e 16. OS DISJUNTORES E DISPOSITVOS DE PROTEGAO DEVEM TER AS CARACTERISTICAS ELETRICAS CONFORME OS PARAMETROS
| —C HT i > Reserva disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um - - INDICADOS NOS QUADROS DE CARGA E DIAGRAMAS UNIFILARES; )
| _”#_‘I‘_ | disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios ou cabos elétricos, por outros de maior | CONDUTOR COBRE NU | CONDUTOR COBRE NU N N 17. EggﬁEl{rTlsﬂiAgé\ngDei SQE%/BSM iﬂ?g;é%RE:EQ/SIA'\"MA;\‘?EEWSTAS E QUE INFLUENCIEM NA DEMANDA DA EDIFICACAO, O
—A ——T1> Reserva secdo (bitola). \ I | ;

#4 s . . N N 18. OS QUADROS ELETRICOS DEVEM POSSUIR EM SUAS TAMPAS EXTERNAS AVISOS SOBRE SUA TENSAO DE FUNCIONAMENTO
| B T | > Reserva 2. Damesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegéo contra choques elétricos (dispositivo il SO DA ORI A il SOLDA EXOTERMICA § J::& BEM COMO A ADVERTENCIA DETALHADA EM PROJETO (VER DETALHE 03) '
| " DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos persistirem e principaimente, se CARTUCHO 90 ALICATE 2:201 CARTUCHO 90 ALICATE 2:201 LASTE DE ATERRAMENTO 19. OS QUADROS ELETRICOS DEVEM POSSUIR OS DIAGRAMAS UNIFILARES DO PROJETO COLADOS NA PORTA DO LADO INTERNO,

as tentativas de religar a chave néo fiverem éxito, isso significa muito provavelmente que, a instalacao elétrica HASTE DE ATERRANENTO HASTE DE ATERRAMENTO 2,40m  G5/8" ALTA CAMADA PARA FACILITAR O SECCIONAMENTO CORRETO E FUTURAS MANUTENGOES POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.
|_ - J apresenta anomalias internas que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. ’ ’ 20. SERA NECESSARIA A REMOGAO DE DUAS CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTES NA AREA DE CONSTRUGCAO DO BLOCO
A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA D e s CABOS PRESENTES NAS MESMAS DEVERAC SER RELOCADOS PARA AS NOVAS CAIXAS DE PASSAGEM
Dlag rama unifilar CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAO. 21. TENSAO DE SERVICO SECUNDARIA = 220/380V-60Hz;
Escala: S/E 3. Periodicamente e principalmente apds fortes temporais devera ser realizado o monitoramento de estado do DPS 22. DEMANDA DE CARGA PREVISTA NESTA INSTALACAO: 12,720 kVA.
(dispositivo de protegao contra surtos de rede). Proceda da seguinte forma: abra o quadro principal de energia e
observe o LED (luz indicativa do estado de operag&o), se este estiver apagado é sinal que falta energia na rede ou DETALHE 02 - ATERRAMENTO
pode ter ocorrido a queima do dispositivo de protegao, o que € comum quando o DPS atua. Tenha sempre outro
DPS reserva para efetuar a substituicdo, lembrando que para a realizagdo deste procedimento, "O DISJUNTOR
GERAL DO QUADRO DEVE ESTAR DESATIVADO".
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DETALHE 03 - ADVERTENCIA NA PORTA DOS QUADROS ELETRICOS DATA REVISAO DESCRICAO
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DE PLANEJAMENTO |u55* < coverno munNicipAL—
1 Illuminacdo e tomada Banheiros 3 3 600,0 975,00 0,92 1.059,78 415,35 220 4,82 10 C 3KkA - - B1 5 PvC 450/750V 1x2,5 %25 1%2,5 0,70 1,00 24,00 16,80 A 1.059,78 - - 16,90 0,010 037
2 lluminagdo Copa 2 50,00 092 54,35 21,30 220 0.25 10 c 3KA a . B1 5 PVC  450/750V  1x1,5 11,5 11,5 0.70 1,00 1750 1225 B i 54,35 - 2760 0,080 025 CONTEUDO PRANCHA
Planta elétrica, Diagrama unifilar, Quadro de cargas,Célculos queda de tenséo,
3 lluminag&o Adminstrativo 24 432,00 0,92 469,57 184,03 220 2,13 10 & 3kA - - BI 5 PVC  450/750V  1x15 1,5 1,5 0,70 1.00 17,50 12,25 C - - 469,57 27,60 0.015 0,40 . . /02
Demanda, Notas de projeto, Detalhes de projeto e Legenda
4 Iluminacdo Recepcdo, Circulagdo e Externa 18 3 183,0 582,00 nge 632,61 247,93 220 2,88 10 C 3kA - - B1 5 PVC 450/750V 1x1,5 1R 1x1,5 0,70 1,00 17,50 12,25 A 632,61 - - 27,60 0,020 0,72
5 Tomada Recepg&o 5 1.000,00 0,92 1.086,96 426,00 220 494 16 o 3KA 25A Especifico/30mA B 5 PVC  450/750V  1x25 1x25 %25 0.70 1,00 24,00 16,80 B . 1.086,96 - 16,90 0,020 0,76 PROJETO
6 Tomada Administrativo 01 5 1.000,00 092 1.086,96 426,00 220 4,94 16 c 3KA 25A Especifico/30mA B1 5 PVC  450/750V  1x2.5 1x2.5 %25 070 100 24,00 16,80 C - - 108696 16,90 0,020 0,76 BLOCO ADMINISTRATIVO PREFEITURA ELETRICO
7 Tomada Administrativo 02 7 1.400,00 092 152174 596,40 220 6,92 16 C 3kA 25A Especifico/30mA BI 5 PVC  450/750V  1x2,5 %25 %25 0,70 1.00 24,00 16,80 A 1.521,74 - : 16,90 0,020 106 R FASE PROJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
8 Tomada Copa 5 12000 2.200,00 0,92 2.391,30 937,20 220 10,87 20 & 3kA 25A Especifico/30mA BI 5 PVC  450/750V  1x40 x4 x4 0,70 1.00 32,00 22,40 B - 2.391,30 - 10,60 0,010 052 PROJETO EXE
9 Ar condicionado 01 Recepgdo 1.800,0 1.800,00 0,87 2.068,97 1.020Mm 220 9,40 20 C 3kA 25A Especifico/30mA B1 5 PVC 450/750V 1x4,0 x4 x4 1,00 1,00 32,00 32,00 C - - 2.068917 10,60 0,020 091 REVISAO
10 Ar condicionado 02 Administrativo 1.800,0 1.800,00 0,87 2.068,97 1.020.M 220 9,40 20 C 3KA 25A Especifico/30mA B1 g PvC 450/750V 1x4,0 x4 x4 1,00 1,00 32,00 32,00 A 2.068,97 - - 10,60 0,015 0,68 ASSINATURAS OO
n Ar condicionado 03 Administrativo 1.800,0 1.800,00 0,87 2.068,97 1.020.1 220 9.40 20 C 3KkA 25A Especifico/30mA B1 5 PvC 450/750V 1x4,0 x4 x4 1,00 1,00 32,00 32,00 B - 2.068,97 - 10,60 0,010 0,45 ESCALA
12 Ar condicionado 04 Administrativo 1.800,0 1.800,00 0,87 2.068,97 1.020,11 220 9,40 20 C 3kA 25A Especifico/30mA BI 5 PVC  450/750V  1x40 x4 x4 1.00 1.00 32,00 32,00 C - - 206897 10,60 0,010 0,45 Autor do Projeto: Januario Augusto Aguiar Sousa INDICADA
13 lluminag&o de emergéncia 160,0 160,00 0,92 173,91 68,16 220 0.79 10 & 3kA - - BI 5 PVC  450/750V  1x2,5 %25 %25 1.00 0.70 24,00 16,80 A 173,91 - - 16,90 0,020 0.12 CREA: 1119850363 MA DATA
QGBT 14.999,00 090 16.753.04  7.462.86 380 25,45 40 c 3kA 5 5 B1 5 PVC 0.6/1kv 3x10 1x10 1x10 1,00 1,00 50,00 50,00 ABC 5.457,01  5.601,57  5.694,45 3,70 0.040 0.99 17/08/2022

@ Escala: S/IE

Quadro de cargas

- BALIZA DE EMERGENCIA H=230CM

- LUMINARIA PARA LAMPADA LED TUBULAR SOBREPOR 2X18W

Resp. Técnico: Januario Augusto Aguiar Sousa
CREA: 1119850363 MA

ENDERECO DA OBRA:

Av. Santa Luzia S/N, Parque das Nacbes

Acailandia - MA

DIMENSAO DA FOLHA
A1

DIREITOS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9610 (19/02/1998)
A REPRODUCAO OU EXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM PREVIA AUTORIZACAO, SUJEITA SEU AUTOR AS MEDIDAS LEGAIS CABIVEIS.
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