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CANTEIRO EM BRITA 1

ILUMINAGAO DA FACHADA

LEGENDA

LISTA DE MATERIAIS

CONDUTORES

600

Cabo cobre flexivel isolado 1,5 mm? 450/750V

490

Cabo cobre flexivel isolado 2,5 mm? 450/750V

320

Cabo cobre flexivel isolado 4 mm? 450/750V

AW | N|[K

120

Cabo cobre flexivel isolado 10mm? 0,6/1kV

ELETRODUTOS

ITEM

QTD.

DESCRICAO

1 | 400 | m |Eletroduto flexivel corrugado refor¢ado PVC 3/4"
2 30 m |Eletroduto flexivel corrugado refor¢ado PVC 1"
3 50 m |Eletroduto flexivel corrugado tipo PEAD 1.1/2"

DISJUNTORES

REDE
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ILUMINAGAO DA FACHADA
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DETALHE 09 - COMANDO RELEPARA ILUMINACAO DA FACHADA

ITEM

QTD.

UND.

DESCRICAO

P&

Disjuntor monopolar tipo DIN C 10A 3kA

P&

Disjuntor monopolar tipo DIN C 16A 3kA

N

P&

Disjuntor monopolar tipo DIN C 20A 3kA

o

P

Disjuntor tripolar tipo DIN C 40A 3kA
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COIN |00 W |

P&

Disjuntor bipolar DR 25A 30mA

ATERRAMENTO

ITEM

QTD.

UND.

DESCRICAO

Cabo de cobre nu 50,0 mm? 7 fios

pPS

Haste de aterramento cobreada 2,4m x 5/8" alta camada

pe

Caixa de inspecao para aterramento 0,30m

pe

Cartucho solda exotérmica para cabo 50mm?

P&

Molde solda exotérmica HCL 5/8.50-5 tipo TA

TAMPA EM FERRO FUNDIDO
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TAMPA-VISTA SUPERIOR

DRENO DE BRITA N°1 /

CORTE ESQUEMATICO

NOTA:

ESTE DETALHE E GENERICO PARA AS CAIXAS DE ALVENARIA SUBTERRANEAS, PODENDO SER APLICADO A TODAS AS
CAIXAS EXISTENTES NO PROJETO COM DIMENSOES VARIADAS.

A TAMPA EM FERRO FUNDIDO INDICADA, PODERA SER SUBSTITUIDA POR TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA
DE 5cm E ALCA DE EMPUNHAMENTO EM FERRO LISO @1/2".

ALVENARIA TIJOLO
MACICO 1/2VEZ
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P&

Conector cabo-haste em bronze 5/8" para cabo cobre 16 a 70mm?

DIVERSOS

ITEM

QTD.

UND.

DESCRICAO

pe

Construcdo caixa de passagem em alvenaria 0,40m x 0,40m x 0,60m ¢/ tampa

31

pe

Caixa octogonal 3X3" PVC

10

pe

Luminaria de emergéncia, com 30 lampadas LED de 2W

38

pe

Caixa de luz 4x2"

pe

Interruptor simples 1 tecla, 10A 250V ¢/ suporte e placa

P

Interruptor duplo 2 teclas, 10A 250V ¢/ suporte e placa

pe

Interruptor conjugado 1 teclas + 1 tomada, 10A 250V ¢/ suporte e placa

P

Refletor Slim LED 50W de poténcia, 6500K

pe

Luminaria Painel LED 25W sobrepor , 6000k ou equivalente

P&

Luminaria calha sobrepor p/ lampada tubularLED 2x18W ou equivalente
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Tomada simples de embutir 2P+T 10A, 250V
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Tomada dupla de embutir 2P+T 10A, 250V
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Tomada simples de embutir2P+T 20A
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Quadro de distribuicao de energia em chapa de agco de embutir 24 disjuntores
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Dispositivo de protecao contra surto DPS 20kA - 275V

=
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Relé fotoelético NF com base

DETALHE 07 - CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA EM ALVENARIA

DETALHE 04 - LUMINARIA LED (PAINEL LED)
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LAMPADA LAMPADA LAMPADA
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INTERRUPTOR INTERRUPTOR INTERRUPTOR
PARALELO PARALELO SIMPLES
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DETALHE 05 - LIGAGAO INTERRUPTOR PARALEO E SIMPLES

Planta elétrica - Fachada

Escala: 1/100

TOMADA PADRAO ABNT
NBR-14136
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2P+T 10A

2

P+T 20A

OBS.: ATENTAR PARA O POSICIONAMENTO
DA POLARIDADE NOS ORIFICIOS.

TOMADA SIMPLES
2P+T 10A

TOMADA DUPLA
2P+T 10A

INTERRUPTOR 1 SECAO

L1

DETALHE 01 - MONTAGEM DE TOMADAS E INTERRUPTORES

TOMADA DO RESPECTIVO

CIRCUITO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

- BALIZA DE EMERGENCIA H=230CM
— - LUMINARIA PARA LAMPADA LED TUBULAR SOBREPOR 2X18W

- LUMINARIA PAINEL LED SOBREPOR - 25W

- CAIXA OCTOGONAL 4x4"

- INTERRUPTOR EMBUTIR P/ ILUMINACAO 01 SECAO - H=110cm

- INTERRUPTOR EMBUTIR P/ ILUMINACAO 02 SECAO - H=110cm

- INTERRUPTOR EMBUTIR P/ ILUMINAGAO PARALELO - H=110cm

- TOMADA DUPLA 2P+T 10A - H=030CM

- TOMADA DUPLA 2P+T 10A - H=060CM

- CENTRO DE DISTRIB. GERAL DE LUZ E FORCA - H=150CM

- ELETRODUTO FLEXIVEL @3/4" - EXCETO ONDE INDICADO

- SIMBOLOGIAS: NEUTRO, FASE, TERRA, RETORNO E
RETORNOS PONTE

- ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO NO PISO -BITOLA INDICADA
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- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 500X500X500mm

- REFLETOR LED - POTENCIA INDICADA

~
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- PONTO DE FORCA PARA AR CONDICIONADO h=2,30m

- HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA

- CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO
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- PONTO DE FORCA PARA MANGUEIRA LED (ALTURA INDICADA)
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NOTAS DE PROJETO
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

0S PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA ESTAO CONECTADOS AOS SEUS RESPECTIVOS CIRCUITOS DE INDICADOS EM
PROJETO, CADA LUMINARIA SERA CONECTADA A SUA PROPRIA TOMADA (VER DETALHE 06);

TODOS OS ELETRODUTOS CORRUGADOS COM BITOLAS NAO INDICADAS SAO DE 3/4";

AS TOMADAS, INTERRUPTORES DAS SALAS DEVEM SER DE ACORDO COM O DETALHE 01;

O ATERRAMENTO ELETRICO DEVE SER DE ACORDO COM O DETALHE 02. O ATERRAMENTO DEVE CONTER CAIXA DE INSPECAO
PARA POSSIBILITAR FUTURAS MEDIGOES DA RESISTENCIA DO ATERRAMENTO. AS HASTES DEVEM SER COMO AS
ESPECIFICADAS EM DETALHE E SOLDAS EXOTERMICAS DEVEM SER UTILIZADAS NOS PONTOS DE CONEXAO ENTRE CABOS E
HASTES. AS BITOLAS DOS CABOS DE ATERRAMENTO ESTAO INDICADAS EM PROJETO;

0S CALCULOS DE CAPACIDADE DE CORRENTE E QUEDA DE TENSAO FORAM BASEADOS NA TABELA DE CABOS DA MARCA
PRYSMIAN;

OS CIRCUITOS TERMINAIS DEVEM UTILIZAR CABOS COM AS BITOLAS INDICADAS EM PROJETO E POSSUIR ISOLAGAO 750V, PVC
70°C E ENCORDOAMENTO CLASSE 5;

0S CIRCUITOS EMBUTIDOS NO PISO OU AREA EXTERNA DEVEM SER DE ISOLAGAO 0,6/1kV, CLASSE 5 PVC 70°C;

O CIRCUITO ALIMENTADOR DO QDG DEVE SER DE DUPLA ISOLAGCAO 0,6/1kV, CLASSE 2, PVC 70°C;

PARA CADA NEUTRO QUE DERIVA DOS QUADROS ELETRICOS DEVERA HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E
INDEPENDENTE DOS DEMAIS;

A DISTRIBUIGAO DO CABEAMENTO DO NEUTRO EM CIRCUITOS TERMINAIS NAO PODERA DERIVAR DE CABOS DE ATERRAMENTO
OU BARRAMENTO DE TERRA,;

AS EMENDAS DE DERIVAGAO SO PODEM SER FEITAS EM CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA NO INTERIOR DE ELETRODUTOS;

0OS ELETRODUTOS DO ALIMENTADOR DO QDG E AQUELES INSTALADOS EM AREAS EXTERNAS , SERAO DO TIPO PEAD
CORRUGADOS OU POLIETILENO FLEXIVEL LARANJA REFORGADOS, COM BITOLAS INDICADAS EM PROJETO;

AS SEGCOES DE COMANDO DOS INTERRUPTORES ESTAO INDICADAS EM PLANTA POR LETRAS ALFABETICAS E SERAO TODAS DE
COMANDO SIMPLES E EVENTUALMENTE PARALELO (VER LIGAGAO NO DETALHE 05);

OS QUADROS DEVEM SER INSTALADOS COM SEU EIXO A 1.50m DO PISO ACABADO;

0S QUADROS DE DISTRIBUIGAO E MEDIGAO DEVEM SER ATERRADOS CONFORME O PRESCRITO NA NBR 5410:2004.

0S DISJUNTORES E DISPOSITVOS DE PROTEGAO DEVEM TER AS CARACTERISTICAS ELETRICAS CONFORME OS PARAMETROS
INDICADOS NOS QUADROS DE CARGA E DIAGRAMAS UNIFILARES;

PARA UTILIZAGAO DE CARGAS SUPERIORES AS NAO PREVISTAS E QUE INFLUENCIEM NA DEMANDA DA EDIFICAGAO, O
PROJETISTA DEVERA SER COMUNICADO PREVIAMENTE;

OS QUADROS ELETRICOS DEVEM POSSUIR EM SUAS TAMPAS EXTERNAS AVISOS SOBRE SUA TENSAO DE FUNCIONAMENTO,
BEM COMO A ADVERTENCIA DETALHADA EM PROJETO (VER DETALHE 03)

OS QUADROS ELETRICOS DEVEM POSSUIR OS DIAGRAMAS UNIFILARES DO PROJETO COLADOS NA PORTA DO LADO INTERNO,
PARA FACILITAR O SECCIONAMENTO CORRETO E FUTURAS MANUTENGOES POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.

SERA NECESSARIA A REMOGAO DE DUAS CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTES NA AREA DE CONSTRUGAO DO BLOCO
ADMINISTRATIVO, OS CABOS PRESENTES NAS MESMAS DEVERAO SER RELOCADOS PARA AS NOVAS CAIXAS DE PASSAGEM
COMO INDICADO EM PROJETO.

TENSAO DE SERVIGO SECUNDARIA = 220/380V-60Hz;

DEMANDA DE CARGA PREVISTA NESTA INSTALAGAO: 12,720 kVA.
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DETALHE 06 - DETALHE DA LUMINARIA DE EMERGENCIA

Padrao QGBT

FASE DA REDE

FASE

NEUTRO DA REDE PEN NEUTRO

L

ATERRAMENTO ATERRAMENTO
DA DA
CONCESSIONARIA EDIFICAGAO

Padréo QGBT

FASE DA REDE

MASSA

FASE

NEUTRO DA REDE NEUTRO NEUTRO

L

ATERRAMENTO ATERRAMENTO
DA

CONCESSIONARIA EDIFICAGAO

1 L

MASSA

DETALHE 08 - ESQUEMA TN-S

SECRETARIA MUNICIPAL

©) ACAILANDIA

=— GOVERNO MUNICIPAL—

DE PLANEJAMENTO

CONTEUDO PRANCHA
Lista de materiais e Detalhes de projeto 02 /02
PROJETO
BLOCO ADMINISTRATIVO PREFEITURA ELETRICO

FASE PROJETO
PROJETO EXE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA

REVISAO

ASSINATURAS 00

ESCALA
INDICADA

Autor do Projeto: Januario Augusto Aguiar Sousa
CREA: 1119850363 MA

DATA
17/08/2022

Resp. Técnico: Januario Augusto Aguiar Sousa

CREA: 1119850363 MA

ENDERECO DA OBRA:
Av.
Acailandia - MA

DIMENSAO DA FOLHA
Santa Luzia S/N, Parque das Nagbes A1
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