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- LUMINARIA DE EMERGENCIA H=230CM

PASSEIO
- LUMINARIA PARA LAMPADA LED TUBULAR SOBREPOR 2X18W
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- INTERRUPTOR EMBUTIR P/ ILUMINAGAO 01 SECAO - H=110cm

- INTERRUPTOR EMBUTIR P/ ILUMINAGAO 02 SEGAO - H=110cm

- INTERRUPTOR CONJUGADO TOMADA SIMPLES + 1 TECLA - H=110cm
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PASSEIO
- TOMADA DUPLA 2P+T 10A - H=030CM

- TOMADA DUPLA 2P+T 10A - H=060CM

- CENTRO DE DISTRIB. GERAL DE LUZ E FORCA - H=150CM
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- CAIXA DE MEDIGAO - CONCESSIONARIA DE ENERGIA
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COPA

- SIMBOLOGIAS: NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO

PASSEIO 2.11
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2600W 2600W
18000 BTU's 4,0mm? 18000 BTU's

- ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO NO PISO -BITOLA INDICADA

- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 500X500X500mm
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AUTO-CLAVE

f i f i - REFLETOR LED - POTENCIA INDICADA
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2.06 PASSEIO 2.06
2.07 1T 2.06 2.01 1T 2.02
1350W I 1350W 1350W I 1350W
9000 BTU's 2,5mm? 9000 BTU's 9000 BTU's 2,5mm? 9000 BTU's

s ATV? PROCEDIMENTOS E E SANITARIO

MEDICOS

- PONTO DE FORCA PARA AR CONDICIONADO h=2,30m

- HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA

- CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO
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201 202 - PONTO DE FORCA SIMPLES PARA CADEIRA ODONTOLOGICA
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> ~ NOTAS DE PROJETO

SANITARIO

-

0OS PONTOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA ESTAO CONECTADOS AOS SEUS RESPECTIVOS CIRCUITOS DE INDICADOS EM
PROJETO, CADA LUMINARIA SERA CONECTADA A SUA PROPRIA TOMADA (VER DETALHE 06 - PRANCHA 04);
TODOS OS ELETRODUTOS CORRUGADOS COM BITOLAS NAO INDICADAS SAO DE 3/4";
AS TOMADAS, INTERRUPTORES DAS SALAS DEVEM SER DE ACORDO COM O DETALHE 01 (PRANCHA 04);
O ATERRAMENTO ELETRICO DEVE SER MONTADAS DE ACORDO COM O DETALHE 02 (PRANCHA 04).
O ATERRAMENTO DEVE CONTER CAIXA DE INSPEGCAO PARA POSSIBILITAR FUTURAS MEDICOES DA RESISTENCIA DO
ATERRAMENTO. AS HASTES DEVEM SER COMO AS ESPECIFICADAS EM DETALHE E SOLDAS EXOTERMICAS DEVEM SER
2,5mm? UTILIZADAS NOS PONTOS DE CONEXAO ENTRE CABOS E HASTES. AS BITOLAS DOS CABOS DE ATERRAMENTO ESTAO INDICADAS
1.15 EM PROJETO;
6. 0OS CALCULOS DE CAPACIDADE DE CORRENTE E QUEDA DE TENSAO FORAM BASEADOS NA TABELA DE CABOS DA MARCA
2:.’!1% PRYSMIAN;
7. OS CIRCUITOS TERMINAIS DEVEM UTILIZAR CABOS COM AS BITOLAS INDICADAS EM PROJETO E POSSUIR ISOLAGAO 750V, PVC
70°C E ENCORDOAMENTO CLASSE 5;
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8. 0S CIRCUITOS EMBUTIDOS NO PISO OU AREA EXTERNA DEVEM SER DE ISOLAGAO 0,6/1kV, CLASSE 5 PVC 70°C;
. O CIRCUITO ALIMENTADOR DO QDG DEVE SER DE DUPLA ISOLAGAO 0,6/1kV, CLASSE 2, PVC 70°C;
10. PARA CADA NEUTRO QUE DERIVA DOS QUADROS ELETRICOS DEVERA HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E
INDEPENDENTE DOS DEMAIS;
11. A DISTRIBUIGAO DO CABEAMENTO DO NEUTRO EM CIRCUITOS TERMINAIS NAO PODERA DERIVAR DE CABOS DE ATERRAMENTO
OU BARRAMENTO DE TERRA;
12. AS EMENDAS DE DERIVAGAO SO PODEM SER FEITAS EM CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA NO INTERIOR DE ELETRODUTOS;
13. OS ELETRODUTOS DO ALIMENTADOR DO QDG E AQUELES INSTALADOS EM AREAS EXTERNAS , SERAO DO TIPO PEAD
CORRUGADOS OU POLIETILENO FLEXIVEL LARANJA REFORCADOS, COM BITOLAS INDICADAS EM PROJETO;
GUARDA DE CONSULTORIO-03 14. AS SECOES DE COMANDO DOS INTERRUPTORES ESTAO INDICADAS EM PLANTA POR LETRAS ALFABETICAS E SERAO TODAS DE
MEDICAMENTOS COMANDO SIMPLES E/ OU DUPLO (VER LIGACAO NO DETALHE 05 - PRANCHA 04);
15. OS QUADROS DEVEM SER INSTALADOS COM SEU EIXO A 1.50m DO PISO ACABADO;
16. OS QUADROS DE DISTRIBUICAO E MEDICAO DEVEM SER ATERRADOS CONFORME O PRESCRITO NA NBR 5410:2004 E NORMA DA
CONCESSIONARIA DA REGIAO.
17. OS DISJUNTORES E DISPOSITVOS DE PROTECAO DEVEM TER AS CARACTERISTICAS ELETRICAS CONFORME OS PARAMETROS
INDICADOS NOS QUADROS DE CARGA E DIAGRAMAS UNIFILARES;
: 5 /\ CONSULTORIO-04 18. PARA UTILIZACAO DE CARGAS SUPERIORES AS NAO PREVISTAS E QUE INFLUENCIEM NA DEMANDA DA EDIFICAGAO, O
: i : PROJETISTA DEVERA SER COMUNICADO PREVIAMENTE;
:. - — ) - 19. OS QUADROS ELETRICOS DEVEM POSSUIR EM SUAS TAMPAS EXTERNAS AVISOS SOBRE SUA TENSAO DE FUNCIONAMENTO,
L J A ( N BEM COMO A ADVERTENCIA DETALHADA EM PROJETO (VER DETALHE 03 - PRANCHA 04);
¥ b H E ~i|=" 20. OS QUADROS ELETRICOS DEVEM POSSUIR OS DIAGRAMAS UNIFILARES DO PROJETO COLADOS NA PORTA DO LADO INTERNO,
: ] ;=E=¢ : ] . ] ] < ; — - I PARA FACILITAR O SECCIONAMENTO CORRETO E FUTURAS MANUTENCOES POR PROFISSIONAL QUALIFICADO;
2.08 2.05 2.03 2.04 2.03 2.04 2.04 21. AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO SER CONSTRUIDAS DE ACORDO COM O DETALHE 07 (PRANCHA 04). 0S CABOS LANGADOS
9 (;c?(?%VTVU's 9 010305(EJ§VTVU,S 9 010305(EJ§VTVU,S 9 J(?S%VTVU'S DEVEM PREVER EM CAIXAS DE'PAS§AGEM , PELO MENOS 2 METROS DE SOBRA VISANDO FUTURAS MANUTENGOES;
2.5mmt 2,5mm? 2.5mme PASSEIO 22. TENSAO DE SERVIGO SECUNDARIA = 220/380V-60Hz;
23. DEMANDA DE CARGA PREVISTA NESTA INSTALACAO: 33,271 kVA.
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Planta elétrica - luminagao de emergéncia e pontos de forga para Ar condicionado

Escala: 1/50

20/04/2024 00 Emissao Inicial

DATA REVISAO DESCRIGAO

REVISOES

DE PLANEJAMENTO € GOVERNO MUNICIPAL—

SECRETARIA MUNICIPAL ﬁzmm

Pontos de Pontos de e ”
Tomadas (W) Iluminacdo (W) 5 Poténcia Fator de Foteacd Poténcia Tens3o (V) Corrente _ Fator de | Fator de e (3e S t:le Elatanceamentoide Fases SuedadeTenedn

Elkctito LEscrica0 o Ciresiito Ativa (W) Poténcia Sparente Reatica (VAr) (A) Corrente Méto Tens Fase Neutro Prote(;ao Agrupam.| Temper. Condl_:gao Cond}: €20 it de dlst
40 (vA) Curva | Interrup Classe | Material Nominal | Corrigida V/A km
Nominal de Ref. Isolacdo Fases

201 Ar condicionado Consultério 01 (9000 BTUS) 1.350,0 1350,00 0,85 1588,24 836,65 B1 450/750V  1x2.5 1x25 1x2,5 080 100 24,00 19,20 A 158824 1690 0,018 CONTEUDO PRANCHA
202 Ar condicionado Consultério 02 (9000 BTUS) 1.350,0 1.350,00 0,85 1588.24 836,65 220 722 16 c 3KA B1 5 PVC  450/750V  1x25 1x2.5 1x2,5 080 1,00 24,00 19.20 B - 1588.24 - 1690 0023 128 Planta elétrica, Quadro de carga, Notas de projeto e Legenda 02 /04
2.03 Ar condicionado Consultério 03 (9000 BTUS) 1.350,0 1350,00 0.85 1588,24 836,65 220 722 16 c 3KA BI 5 PVC  450/750V  1x2.5 1x25 x2,5 080 100 24,00 1920 c - . 158824 1690 0020 1
204 Ar condicionado Consultério 04 (9000 BTUS) 1.350,0 1350,00 0.85 1588.24 836,65 220 722 16 c 3KA BI 5 PVC  450/750V  1x25 1x25 1x2,5 0.80 100 24,00 19.20 A 158824 - . 1690 0,022 122 PROJETO
2.05 Ar condicionado Guarda de Medicamentos (9000 BTUS) 1.350,0 1350,00 0.85 1588,24 836,65 220 722 16 c 3KA B1 5 PVC  450/750V  1x25 1x25 1x2,5 080 100 24,00 1920 B - 1588,24 - 1690 0,016 0,89 UBS - NOVA AGAIL ANDIA ELETRICO
2.06 Ar condicionado Procedimentos Médicos (9000 BTUS) 1350,0 1350,00 0,85 1588.24 836,65 220 722 1 c 3KA BI 5 PVC  450/750V  1x25 1x25 1x2,5 0,80 100 24,00 1920 c - - 158824 1690 0,017 0.94 EASE PROJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
2.07 Ar condicionado Sala de Curativo (9000 BTUS) 1350,0 1350,00 0,85 1588,24 836,65 220 722 16 c 3KA BI 5 PVC  450/750V  1x25 1x25 1x2,5 080 100 24,00 1920 A 158824 - - 1690 0,013 0.72 PROJETO EXE
208 Ar condicionado Sala de Imunizac3o (9000 BTUS) 1.350,0 1350,00 0.85 1588.24 836,65 220 722 1 c 3KA BI 5 PVC  450/750V  1x25 1X25 x2,5 080 100 24,00 1920 B - 1588.24 - 1690 0.014 0.78 —vieko
2.09 Ar condicionado Odontologia 01 (12000 BTUS) 1700,0 1700,00 089 1910,1 870.94 220 868 16 c 3KA BI 5 PVC  450/750V x40 x4 b 080 100 32,00 25,60 c - - 191011 10,60 0,020 0.84 00
ASSINATURAS
210 Ar condicionado Odontologia 02 (12000 BTUS) 1700,0 1700,00 0,89 1910.1 870.94 220 868 1 c 3KA BI 5 PVC  450/750V x40 b Ixh 0.80 100 32,00 25,60 c - - 19101 10,60 0,017 0
ESCALA
21 Ar condicionado 01 - Sala de Reunido (18000 BTUs) 2600,0 2.600,00 0.91 285714 118459 220 12,99 20 c 3KA BI 5 PVC  450/750V x40 x4 b 080 100 32,00 25,60 B - 285714 B, 10,60 0,013 0,81
Responsavel: Johnathas de Oliveira Silva INDICADA
212 Ar condicionado 02 - Sala de ReuniSo (18000 BTUS) 2600,0 2.600,00 0.91 285714 1184,59 220 12.99 20 c KA BI 5 PVC  450/750V x40 x4 Ixh 080 100 32,00 25,60 A 285714 - B, 10,60 0.016 100 Secretario Municipal de Satde
r " r DATA
anG 19.400,00 087 2224039  10.875.43 380 33,79 63 c 3kA B1 2 EPR/XLPE 0,6/lV  3x10 1x10 1x10 1,00 1,00 66,00 66,00 ABC 762185  7.621,85 699670 3,70 0,025 0.82 2010412024
Resp. Técnico: Eng. Civil Marconys Nascimento Barbosa
CREA: 112092078-7
ENDEREGO DA OBRA: DIMENSAO DA FOLHA
AV. RADIAL NORTE S/N NOVA AQAlLAND|A M
Acailandia - MA

DIREITOS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9610 (19/02/1998)
A REPRODUCAO OU EXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM PREVIA AUTORIZACAO, SUJEITA SEU AUTOR AS MEDIDAS LEGAIS CABIVEIS.
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