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DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1 1.5 10 220 2180 ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

SAÍDA

DETALHE 02 - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
SEM ESCALA

FUNDO BRANCO

VERDE

VERDE
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OBSERVAÇÕES

1 - A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE:

1.1- SER ATRAVÉS DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E UMA
SETA INDICANDO O SENTIDO.

2 - AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO
BRANCO E EM DIMENSÕES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.

3 - A SINALIZAÇÃO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME NORMAS DA ABNT.

4 - A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO ACABADO A
FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item �.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO

Al
tu

ra
 M

in
ím

a 
1,

80
 m

OU

Opção 2
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Opção 1

Opção 2

DETALHE 06
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
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 - 
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PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA

ELETRODUTO

2,
30

m

SIRENE

DETALHE 08 - SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)
OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO
ACIONADAS NA COR VERMELHA. 

SEM ESCALA

Sinalização de Alarme Sonoro (sirene) e
Comando Manual de Alarme de Incêndio

ALARME
DE

INCÊNDIO

LEGENDA
SIMBOLO DESCRIÇÃO

EXTINTOR PORTÁTIL  DE ÁGUA PRESSURIZADA
(H2O) - 10L / 3A

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ QUÍMICO SECO
(PQS) - 12KG / 40-BC

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 9W

ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL

ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR

EXTINTOR PORTÁTIL  DE GÁS CARBÔNICO
(CO2) - 6KG / 5-BC

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, EM AÇO CARBONO
SOLDADO, SEM COSTURA.

HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO

ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA, INSTALADO À
1,20m DO PISO.

AVISADOR SONORO MECÂNICO/ ELETRÔNICO,
INSTALADO À 2,20m DO PISO
BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DAS BOMBAS
DE INCÊNDIO, INSTALADO À 1,20m DO PISO.

PRUMADA DE HIDRANTE SUBINDO OU DESCENDO
NOMENCLATURA DA TUBULAÇÃO
DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CONDULETE TIPO "L", EM ALUMÍNIO FUNDIDO

CONDULETE TIPO "T", EM ALUMÍNIO FUNDIDO

CONDULETE TIPO "X", EM ALUMÍNIO FUNDIDO

ELETRODUTO EM FERRO OU AÇO GALVANIZADO
DIÂMETRO MÍNIMO 25mm (1")

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE
DETECÇÃO E ALARME

PRUMADA DE DETECÇÃO SUBINDO OU DESCENDO
NOMENCLATURA DA TUBULAÇÃO
DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE
RETENÇÃO 

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ QUÍMICO SECO
(PQS ABC) - 6kG / 3-A : 40-BC

E7
150X150

IDENTIFICAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES (Dimensões em milímetros)

ABRIGO DE MANGUEIRA

E5
240X120

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO

E1
150X150

AVISADOR SONORO

E2
240X120

ACIONADOR MANUAL

S17
150X150

INDICAÇÃO DE PAVIMENTO

M4
240X120

SINALIZAÇÃO DE
PORTA CORTA-FOGO

CÓDIGO
L/H (mm)

RETANGULAR

P4
200

SINALIZAÇÃO DE
PROIBIDO USO DO ELEVADOR

CÓDIGO
L (mm)

QUADRADO TRIANGULAR

CÓDIGO
D (mm)

CIRCULAR

CÓDIGO
L (mm)

DE ALARME

S2
240X120

INDICAÇÃO DO SENTIDO
DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

S3
240X120

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA
DE EMERGÊNCIA, A SER

S8
240X120

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE
ROTA DE FUGA NO INTERIOR

S9
240X120

S12
240X120

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA NO INTERIOR DA ESCADA, 

PATAMAR E PORTA CORTA-FOGO EM CASO DE EMERGÊNCIA

ESQUERDA OU DIREITA FIXADA ACIMA DA PORTA DE ESCADAS. INDICA ESQUERDA 
E DESCENDO

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE
ROTA DE FUGA NO INTERIOR
DE ESCADAS. INDICA DIREITA
E DESCENDO

FOTOLUMINESCENTE

COM HIDRANTE NO SEU
INTERIOR

DE EXTINTORES

SAÍDA

ALARME
DE

INCÊNDIO

· 
· 

· 

· 

·      

·      

·      

·      

·      

·      

·      

·      

·      
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EXTINTOR NO PILAR

50
AMARELO

70

70

15

25

100

VERMELHO
AMARELO

AMARELO

VERMELHO

10
m

ax
. 1

60

15m
a

x.
 1

6
0

50
25

EXTINTOR NA PAREDE
S/ESC.

C - PISO: DEVERA SER PINTADO ABAIXO DO EXTINTOR FAIXAS VERMELHO DE 1 M2.
B - COLUNAS: FAIXA VERMELHA COM BORDAS AMARELAS EM TODA A SUA VOLTA (FIG. 1).
A - PAREDES: SETA LARGA (FIG. 1) OU CIRCULO (FIG. 2).

D - EXTERNOS: DEVEM TER UM ABRIGO PARA PROTEGER DO SOL E DA CHUVA .
E - AMARELA A QUAL NAO PODERA DE FORMA ALGUMA SER OBSTRUIDA.

SINALIZAÇÃO DOS LOCAIS DESTINADOS AOS EXTINTORES

VERMELHO

AMARELO

S/ESC.

15

CLASSE B - SÃO CONSIDERADOS OS INFLAMÁVEIS OS PRODUTOS QUE QUEIMEM

SOMENTE EM SUA SUPERFÍCIE, NÃO DEIXANDO RESÍDUOS, COMO ÓLEO, GRAXAS,

VERNIZES, TINTAS, GASOLINA, ETC.EXTINTOR RECOMENDADO (PÓ QUÍMICO)

70

70

15

100

VERMELHO
AMARELO

15

15

15

ASSINATURAS:

Eng. Civil CREA-MA: 112092078-7

Responsável Técnico

MARCONYS NASCIMENTO BARBOSA

Secretário de Saúde

Responsável

JOHNATHAS DE OLIVEIRA SILVA
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O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICAÇÕES E OU QUANTITATIVOS. COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL; COTAS INDICADAS PARA LOCAÇÃO DOS PONTOS, REFEREM-SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO DA ALVENARIA. DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTANCIAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DE NORMA BEM COMO DA AVALIAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA.
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NOTAS DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO
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NOTAS DO SISTEMA DE ALARME NBR 17240
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NOTAS DO SISTEMA DE ALARME - NBR 17240/2010 NBR 17240/2010 1- Os acionadores manuais serão instalados a uma altura entre 0,90 m  e 1,35 m, em relação ao piso acabado.Conforme Item 5.5.2 NBR 17240/2010 Conforme Item 5.5.2 NBR 17240/2010 2- Os avisadores sonoros foram cotados entre 2,20 m e 3,50 m do piso acabado, de de forma que sejam audíveis em toda a edificação e não impeçam a comunicação verbal.Conforme Item 5.6.3 NBR Conforme Item 5.6.3 NBR 17240/2010 3- Os avisadores serão dotados de trava mecânica ativada impedindo o roubo do equipamento. 4- A central de alarme deverá ser instalada a uma altura entre 1,40m - 1,60m. 5- Deverá ser instalada 01(uma) Central de Alarme de detecção de Incêndio na sala de monitoria.
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SEGURANCA CONTRA INCENDIO
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SEGURANCA CONTRA INCENDIO
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