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| - PRELIMINAR: OBJETIVO
O presente memorial tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as
caracteristicas técnicas a serem observadas para os servigos da obra de Retomada
de obra de construgao da UBS NOVA ACAILANDIA — Acailandia - MA.
Orientar e complementar os projetos, fixando determinagcdes a serem adotadas para
a execucgdo de obras em todas as suas etapas, até o recebimento, abrangendo os
materiais, equipamentos e procedimentos como inspecao, avaliacao e liberacao dos
referidos servigos, obedecendo as normas da ABNT e a RDC de N° 50.
Todos os servigos, materiais e suas aplicagdes devem obedecer rigorosamente as
boas técnicas usualmente adotadas no campo da engenharia, em estrita
consonancia com as normas técnicas em vigor. A execugao dos servigos obedecera
rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensdes e concepgdo arquitetonica e
memorial descritivo, e ficara a critério da FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir
e refazer qualquer servico que naoobedeca as condi¢gdes do projeto e normas
(ABNT).

01- INTRODUGAO

Este Memorial estabelece as condi¢gdes e requisitos técnicos que deverdo ser
obedecidos pela EMPREITEIRA na execugao dos servigos, e, em conjunto com os
Projetos, Normas Técnicas Brasileiras aqui citadas, Resolugdo — RDC n° 50, ou
ainda a aquelas que porventura venham a substitui-las, servirdo de documento habil
a agéo da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas com
a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o Projeto
Basico com respectivo Memorial, deste Caderno de Especificagdes e das condigdes
locais onde serdo executadas as obras, para poder desenvolver o Projeto Executivo
que norteara toda a construgao.

Qualquer duvida sobre este Caderno de Especificagbes, ou ainda, sobre os detalhes
deste Projeto Basico devera ser discutida com a fiscalizagdo da Unidade Basica de
Saude — Nova Agailandia — Acailandia - MA com antecedéncia minima de 10 (dez)
dias sobre a data previstano Cronograma contratual.

A EMPREITEIRA, nos termos da legislagdo vigente, assume integral

responsabilidadetécnica e civil sobre todos os materiais e servigos a serem adotados
Pégina 2 de 19







P

SECRETARIA MUNICIPAL | (g} mm
DE PLANEJAMENTO |- %-%"

R — GOVERNO MUNICIPAL—

na execucgao da obra.
O Projeto Basico de Arquitetura e o presente memorial referem-se a QObra de
Retomada de Obra da construgdo da UBS Nova Acailandia - Agailandia — Ma.
DISPOSIGOES GERAIS - Os servigos contratados serdo executados rigorosamente
de acordo com o presente Caderno de Encargos, e em total observancia as
indicagdes constantes dos documentos e projetos fornecidos pela CONTRATANTE,
nele referidos.
FISCALIZAGAO DA OBRA - A fiscalizagdo das obras sera exercida por
Engenheiro Civil especialmente designado pela Secretaria de Saude da Prefeitura
Municipal de Acailandia - MA. A EMPRETEIRA acatara prontamente todas as
‘ exigéncias da FISCALIZACAOQ, baseadas no projeto, especificacées e regras de boa
técnica, facilitando o livre acesso a todas as dependéncias da obra.
OUTRAS DEFINICOES E MODIFICAGOES - Os casos ndo abordados serdo
definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto
para a obra em questao. Quaisquer dos itens mencionados no presente Caderno e
ndo incluidos no Projeto, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como se

figurassem em ambos, sendo a sua execugdo de responsabilidade da

EMPREITEIRA. Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas

especificagdes dos projetos sem a autorizagéo expressa da FISCALIZACAO.

01 - GENERALIDADES

01.1 - DISPOSICOES GERAIS - A mao de obra sera de primeira qualidade, o
‘ acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificagbes abaixo. Ficara a

critério daFiscalizagdo impugnar qualquer trabalho executado que ndo obedeca

rigorosamente as condi¢gdes contratuais.

01.2 - ASSISTENCIA TECNICA - Para perfeita execucéo e completo acabamento

das obras e servigos, a Empreiteira, obriga-se a manter sob sua responsabilidade,

no canteiro de obras, pessoal especializado, para dar assisténcia técnica e

administrativa ao andamento conveniente dos trabalhos.

01.3 - EQUIPAMENTOS - Deverd a EMPREITEIRA, fornecer os equipamentos
mecanicos e ferramental necessarios, aliciar mdo-de-obra idénea, obter os materiais

necessarios em quantidades suficientes para a conclusdo das obras no prazo fixado.
014 ~LICENCAS E TAXAS - A EMPREITEIRA — obrigam-se a obter todas as
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licengas necessarias aos servigos, observar os regulamentos e posturas referentes
a obra, atender ao pagamento de seguros pessoal, despesas decorrentes de leis
trabalhistas eimpostos que digam diretamente respeito a obra.
01.5 - ORIENTAGAO GERAL E FISCALIZAGAO - A Secretaria Municipal de
Saude ou outro representante designado para esse fim pela Prefeitura Municipal de
Acailandia mantera os prepostos seus devidamente credenciados junto a
Empreiteira, com a autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer agao de
orientacao das obras e servigos de construgao.
01.6 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA - A EMPREITEIRA, assumira
integralresponsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos que efetuar,
bem como pelos danos decorrentes da realizagéo dos trabalhos.
01.7 —INSTALAGAO DA OBRA
01.7.1 - ORGANIZAGAO DO CANTEIRO - Todo material destinado & aplicagao
na obra, apoio a construgdo, maquinas e equipamentos, ou entulhos deverao ser
armazenados ou instalados de forma rigorosamente planejada.
01.7.2 - Em nenhuma hipotese, devera existir qualquer material jogado nas areas
do canteiro, sem estar sistematicamente empilhado em locais previamente
identificados para essa finalidade.
01.7.3 — A FISCALIZAGAO determinara 8 EMPREITEIRA a imediata retirada de
qualquer material encontrado fora dos locais projetados ou a reorganizagao daqueles
cuja armazenagem nao se enquadre nos padroes de elevada qualidade e
produtividade.
01.7.4 - Cabera a EMPREITEIRA fornecer todo o maquinario, ferramentas, e
aparelhamento adequado a mais perfeita execugao dos servigos contratados.
Apos o recebimento do Prédio pela Contratada, esta providenciara de imediato, a
limpeza do mesmo.
02 - SERVICOS INICIAIS
Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame e
levantamento da edificagdo. Deverédo ser considerados aspectos importantes tais
como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construgcéo da edificagao, as
condigbes das construgdes da edificacdo, as condigdes das construgdes vizinhas,
existéncia de pordes, subsolos e depdsitos de combustiveis e outros. As linhas de

abastecimento de energia elétrica, agua, gas, bem como as canalizagbes de esgoto
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e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e
determinagbes das empresas concessionarias de servigos publicos.

03 - EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL -EPI

Serédo de uso obrigatdrio, os equipamentos de protegéo individual como: capacetes,
protetores faciais, oculos de seguranga, equipamentos para protegdo dos pés,
pernas, maose bragos, cintos de seguranga, equipamentos de protecdo auditiva,

etc., conforme o caso.

ESPECIFICACOES TECNICAS / NORMAS DE EXECUCAQO

1.0 — SERVICOS PRELIMINARES

As placas relativas as obras devem ser fornecidas pela contratada apresentando as
devidas informagdes e dados exigidos pelo CREA, com as medidas em acordo com
o orgamento, devendo ser colocadas e mantidas durante a execugdo da obra em
locais indicados pela fiscalizagao.

As placas de obra devem ser confeccionadas em chapas de ago galvanizado.
Concluida a obra, a fiscalizagdo deve decidir o destino das placas, podendo exigir a
permanéncia delas fixadas.

O transporte de materiais e mao-de-obra é de responsabilidade da empreiteira.

2.0 - DEMOLIGAO E LIMPEZA

A demoli¢éo e limpeza tém como objetivo preparar o local para a execucdo das obras
previstas, removendo estruturas existentes e limpando a area para garantir condigdes
adequadas para a construgdo do projeto.

As atividades a serem executadas envolvem: Limpeza de vegetacéo, demoligcao de
pilares e vigas, demoligéo de parede de tijolo cerdmico, carga mecanizada de entulho
e transporte de caminhao basculante. \)
A demolicdo serd realizada de acordo com as normas de seguranga e
regulamentacgdes locais.

A contratada sera responsavel por todas as atividades de demoli¢cdo e limpeza,
incluindo a contratagdo de mao de obra qualificada e o fornecimento de equipamentos
necessarios.

As atividades de demolicédo e limpeza serdo realizadas de acordo com o cronograma
estabelecido para o projeto, de modo a minimizar impactos no andamento das obras
subsequentes.
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3.0 - MOVIMENTAGCAO DE TERRA

A movimentag&o de terra tem como objetivo preparar o terreno para a construgdo do
projeto, realizando escavagdes, aterros e nivelamentos conforme necessario.

Sera feito o aterramento e compactacgdo do solo conforme necessario para suportar
as cargas das estruturas a serem construidas, nivelamento do terreno de acordo com
as cotas e declividades especificadas no projeto.

A movimentagéo de terra sera realizada de acordo com as normas de seguranca e
regulamentagdes locais.

Sera elaborado um plano de movimentagéo de terra detalhado, indicando as areas a
serem escavadas, aterradas ou niveladas, bem como os métodos e equipamentos a
serem utilizados.

4.0 - ESTRUTUTAS EM CONCRETO ARMADO

Descreve as caracteristicas e os requisitos para a execugdo de verga e contraverga
para janelas e portas, garantindo a segurancga, durabilidade e funcionalidade das
edificacdes conforme especificado no projeto.

A verga e a contraverga € um elemento estrutural fabricado em concreto armado,
utilizado para vencer vdos em aberturas de janelas com até 1,5 metros de largura.
Este elemento é produzido conforme as especificagcdes da Norma AF_03/2016,
Preparagédo das formas para moldagem do concreto, incluindo escoramento e
travamento adequados.

Fornecimento e langamento do concreto de acordo com as especificagdes do projeto,
garantindo resisténcia e durabilidade.

Colocagéo e posicionamento adequados das armaduras de acordo com as exigéncias
do projeto estrutural.

Cura e protecéo adequadas do concreto para garantir o desenvolvimento adequado
da resisténcia e evitar danos durante o processo de cura.

As atividades de execugdo das estruturas em concreto armado serdo realizadas de
acordo com as normas técnicas e regulamentagdes aplicaveis.

Sera seguido o plano de execugdo detalhado, incluindo sequéncia de trabalhos,
controle de qualidade e procedimentos de seguranca.

Seréo adotadas medidas para garantir a compatibilidade entre as diferentes etapas

da construgéo e vigas.
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5.0 — SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL

O sistema de vedagéo vertical consiste em uma série de elementos construtivos

projetados para fechar e vedar as paredes externas e internas de uma edificagdo. Seu
objetivo € garantir isolamento térmico, acustico, protecdo contra intempéries e
contribuir para a estética e seguranca do edificio.

Alvenaria: Utilizada como estrutura principal das paredes, sera constituida por tijolos
ceramicos de acordo com as especificagdes do projeto.

Construgdo da alvenaria conforme as especificagdes do projeto arquitetdnico e
estrutural, empregando técnicas e materiais adequados.

Aplicagdo dos revestimentos sobre a alvenaria apés a concluséo da alvenaria bruta,
seguindo as recomendagdes do fabricante e as normas técnicas.

Instalagéo dos elementos de vedagéo durante o processo de construgédo das paredes,
assegurando a estanqueidade e durabilidade do sistema.

Realizagdo de inspegdes e ensaios durante o processo construtivo para verificar a
conformidade dos materiais e a execugdo adequada das etapas do sistema de
vedacéo vertical.

Adogéo de procedimentos de controle de qualidade para garantir a estanqueidade,
resisténcia e durabilidade do sistema, conforme as normas técnicas e especificacdes
do projeto.

6.0 - SISTEMAS DE PISOS

6.1 — PAVIMENTAGAO INTERNA

Superficie de concreto tratada com polimento mecéanico para obter um acabamento
liso e brilhante.

Preparagéo do contrapiso com nivelamento e regularizagdo adequados para receber
o revestimento.

Instalac&o do revestimento escolhido de acordo com as recomendacdes do fabricante,
utilizando argamassa, adesivo ou outros métodos apropriados.

Limpeza final e aplicagéo de selantes ou acabamentos de protegéo para garantir a
durabilidade e a estética do piso.

6.2 - PAVIMENTAGAO EXTERNA

A pavimentagcdo externa sera realizada na area delimitada conforme o projeto
arquiteténico, localizada na area externa do posto.

A parte externa, a base e a sub-base serdo compostas por material granular de
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O subleito sera devidamente preparado, removendo-se materiais organicos e

realizando-se a compactacao adequada.

A base e a sub-base serdo executadas em camadas sucessivas, sendo cada uma

compactada com equipamento adequado até atingir a densidade especificada em

projeto.

Serao observadas as normas de acessibilidade, incluindo rampas de acesso e piso

tatil conforme necessario.

6.3 - RAMPA DE ENTRADA

A rampa de entrada sera construida na area designada conforme o projeto
. arquitetonico, proporcionando acesso adequado e confortavel para pessoas com

mobilidade reduzida.

A rampa sera construida em concreto armado conforme as normas técnicas vigentes,

garantindo resisténcia e durabilidade.

O piso da rampa sera revestido com material antiderrapante de qualidade e resisténcia

adequadas para garantir a aderéncia e evitar acidentes.

A inclinag@o seguira as normas de acessibilidade, garantindo uma inclinagéo suave e

adequada para permitir o acesso de cadeiras de rodas e pessoas com dificuldades de

locomogao.

As dimensdes da rampa serdo calculadas de acordo com a legislacéo local e as

normas técnicas aplicaveis, garantindo largura suficiente para permitir a passagem
. confortavel e segura.

7.0 - SISTEMA DE COBERTURA

Apresenta as especificagcdbes técnicas e os procedimentos necessarios para a

instalacao do sistema de cobertura no projeto em questao, visando garantir protecao

contra intempéries e conforto ambiental.

Tipo de Cobertura:

A cobertura sera do tipo de telhado de telhas ceramicas, conforme indicado no projeto

arquitetonico.

A estrutura de suporte da cobertura sera construida em madeira, com ripas, caibros e

tercas dimensionada de acordo com as cargas previstas e as normas técnicas

aplicaveis.

A fixagcao da estrutura de suporte sera realizada de forma segura e conforme as
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Serao previstos os detalhes construtivos necessarios para evitar infiltragdes de agua
e garantir a adequada drenagem pluvial. ‘ l
A execugéo do sistema de cobertura seguira as etapas convencionais de construgao,
incluindo a preparagdo da estrutura de suporte, a instalagdo dos materiais de
cobertura e dos elementos complementares, e o acabamento final.
Todas as etapas da execugdo serdo supervisionadas por profissionais qualificados,
garantindo o cumprimento das especificagcdes técnicas e normativas.
8.0 - REVESTIMENTOS
Detalha as especificagbes técnicas e os procedimentos para a aplicagdo de
‘ revestimentos nas paredes, piso e teto do projeto em questéo, visando proporcionar
estética, durabilidade e funcionalidade aos ambientes.
Revestimento de Paredes:
As paredes serao revestidas com reboco, massa Unica e pintura e as areas molhadas
serao revertidas com revestimento ceramico 25x35 cm aplicados na altura inteira da
parede, conforme indicado no projeto arquitetdnico.
Revestimento de Piso:
O piso sera revestido com revestimento ceramico 60x60 cm, com aplicagao de rodapé
de qualidade e resisténcia adequadas para cada ambiente conforme especificado no
projeto.
Revestimento de Teto:
. O teto sera revestido com forro em placa de gesso com instalagdo de um algapao de
aluminio, tipo escama, cor fosca, conforme indicado no projeto arquiteténico.
Serao previstos os detalhes construtivos necessarios para garantir a correta aplicagao /
dos revestimentos, incluindo juntas de dilatagdo, cantos, acabamentos de transigdo )
entre diferentes materiais, entre outros.
Nos ambientes sujeitos a umidade, serdao adotadas solugdes construtivas adequadas
para garantir a estanqueidade e a durabilidade dos revestimentos.
A execugao dos revestimentos sera realizada por profissionais qualificados, seguindo
as recomendacgdes dos fabricantes e as normas técnicas aplicaveis.
Serao realizados ensaios de aderéncia e qualidade dos revestimentos conforme

necessario, garantindo a durabilidade e o desempenho dos mesmos.
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9.0 - ESQUADRIAS
Detalha as especificagdes técnicas e os procedimentos para a instalagdo das
esquadrias no projeto em questdo, visando garantir estética, funcionalidade,
segurancga e conforto térmico e acustico nos ambientes.
Tipos de Esquadrias:
Serao utilizados diferentes tipos de esquadrias, tais como: Janelas, portas, portdes.
Materiais:
Perfis: Os perfis das esquadrias serdo fabricados em aluminio branco com
acabamento em pintura eletrostatica, garantindo resisténcia e durabilidade.
Vidros: Os vidros utilizados serdo do tipo liso incolor, com espessura 6 mm, e
‘ caracteristicas adequadas para cada aplicagdo conforme normativas vigentes.
Ferragens: As ferragens utilizadas seréo de alta qualidade e resisténcia, garantindo o
bom funcionamento e a seguranga das esquadrias.
Acabamentos:
Os acabamentos das esquadrias serdo realizados de acordo com as especificagdes
do projeto, garantindo uma estética harmoniosa com o conjunto arquiteténico.
Detalhes Construtivos:
Seréo previstos os detalhes construtivos necessarios para a correta instalacdo das
esquadrias, incluindo a fixagdo adequada, o nivelamento e o alinhamento conforme
normas técnicas e recomendagdes dos fabricantes.
Nos casos de esquadrias automaticas, serdo previstas as instalagdes elétricas e
. sistemas de automagéo necessarios para o seu funcionamento adequado.
Execugao:
A instalacdo das esquadrias sera realizada por profissionais qualificados, seguindo as
recomendagdes dos fabricantes e as normas técnicas aplicaveis.
Serdo realizados testes de funcionamento e estanqueidade apés a instalagao,
garantindo a qualidade e a adequagao das esquadrias aos requisitos do projeto.
10 - INSTALAGOES ELETRICAS
Todas as instalagdes elétricas serdo realizadas de acordo com as normas técnicas
vigentes, tais como a NBR 5410 - Instalagdes elétricas de baixa tenséo, e as
regulamentagdes locais aplicaveis.
As instalagtes elétricas serdo executadas conforme o projeto elétrico desenvolvido
por profissional habilitado, contemplando todos os pontos de energia, iluminagao,
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tomadas, disjuntores, entre outros elementos necessarios.
Serao utilizados materiais e componentes de qualidade comprovada e certificada,
fornecidos por fabricantes reconhecidos no mercado.
Os condutores elétricos, interruptores, tomadas, quadros de distribuigcdo, disjuntores
e demais equipamentos serao dimensionados de acordo com as cargas previstas e
as normas técnicas aplicaveis.
Sera prevista uma distribuicdo adequada dos circuitos elétricos, garantindo uma carga
balanceada e evitando sobrecargas.
Os circuitos serao identificados e organizados de forma a facilitar a manutengéo e a
identificagdo de eventuais problemas.
Serao instalados dispositivos de protegao contra sobrecargas, curtos-circuitos e faltas
a terra, tais como disjuntores, dispositivos DR (diferencial residual) e DPS (dispositivos
de protecao contra surtos).
Os dispositivos de protecao serao dimensionados de acordo com as especificacoes
do projeto e as normas técnicas vigentes.
Aterramento e Protecao Contra Descargas Atmosféricas:
Sera previsto um sistema de aterramento adequado, conforme as normas técnicas
aplicaveis, para garantir a seguranca das instalagdes e dos usuarios.
Quando necessario, serdo instalados sistemas de protegdo contra descargas
atmosféricas (SPDA), conforme as recomendagdes do projeto e as normativas
vigentes.
lluminagéo e Automacao:
Serao instaladas luminarias eficientes e adequadas para cada ambiente, visando
proporcionar iluminagao adequada e econémica.
Nos casos de automagéao, serdo previstos os sistemas necessarios para controle e
gerenciamento remoto dos dispositivos elétricos, conforme as necessidades do
projeto.
A execugado das instalacdes elétricas sera realizada por profissionais qualificados e
devidamente treinados, seguindo as recomendagdes do projeto e as normas técnicas
aplicaveis.
Serdo realizados testes e ensaios de funcionamento apds a conclusdo das
instalagbes, visando garantir a seguranga e o correto funcionamento do sistema
elétrico.
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11 - INSTALACOES HIDRAULICAS
Detalha as especificagbes técnicas e os procedimentos para a execugéo das
instalagbes hidraulicas no projeto em questédo, visando garantir o fornecimento
adequado de agua potavel, coleta e escoamento de aguas pluviais, bem como a
drenagem eficiente de efluentes.
Normas e Regulamentos:
Todas as instalagdes hidraulicas serdo realizadas de acordo com as normas técnicas
vigentes, tais como a NBR 5626 - Instalagédo predial de agua fria e a NBR 8160 -
Sistemas prediais de esgoto sanitario.
As instalagbes hidraulicas serdo executadas conforme o projeto hidraulico
desenvolvido por profissional habilitado, contemplando todos os pontos de agua fria,
esgoto sanitario, aguas pluviais.
Serao utilizados materiais e componentes de qualidade comprovada e certificada,
fornecidos por fabricantes reconhecidos no mercado.
Os tubos, conexdes, valvulas, registros e demais equipamentos serdo dimensionados
de acordo com as cargas previstas e as normas técnicas aplicaveis.
Sera prevista uma distribuicdo adequada da rede de agua, garantindo o
abastecimento eficiente e equilibrado em todos os pontos de consumo.
Serao instaladas valvulas de controle e registros para facilitar a manutengéo e a
operagao do sistema.
Coleta e Escoamento de Esgotos:
Serao instaladas redes de esgoto sanitario dimensionadas para atender a demanda
prevista, garantindo a correta coleta e escoamento dos efluentes.
Serao previstas caixas de inspecao e de gordura, quando necessario, para facilitar a
manutencgao e a limpeza das redes.
Serao instaladas redes de aguas pluviais para coleta e escoamento das aguas de
chuva, visando prevenir alagamentos e infiltragoes.
Serao previstos dispositivos de drenagem, como ralos e grelhas, para garantir a
eficiéncia da captagao das aguas pluviais.
A execucgao das instalagcdes hidraulicas sera realizada por profissionais qualificados e
devidamente treinados, seguindo as recomendagdes do projeto e as normas técnicas
aplicaveis.
12 - INSTALAGOES HIDRAULICAS
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Detalha as especificagbes técnicas e os procedimentos para a execugdo das
instalagbes sanitarias no projeto em questdo, abrangendo os sistemas de
abastecimento de agua potavel, coleta e escoamento de esgotos sanitarios e
instalagdes complementares.
Todas as instalagbes sanitarias serao realizadas em conformidade com as normas
técnicas vigentes, incluindo a NBR 5626 - Instalacédo predial de agua fria e a NBR
8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario.
As instalagbes sanitarias serdo executadas conforme o projeto desenvolvido por
profissional habilitado, contemplando todos os elementos necessarios para o
funcionamento adequado dos sistemas.
Sera instalado um sistema de abastecimento de agua potavel que atenda as
demandas do edificio, com tubulagdes, registros e dispositivos de controle adequados.
Serdo instaladas redes de coleta e escoamento de esgotos sanitarios dimensionadas
para a quantidade de usuarios e as caracteristicas do edificio.
Seréo previstas caixas de inspec¢ao e de passagem, bem como ralos sifonados e tubos
de ventilagdo, conforme necessario.
Serao instalados dispositivos sanitarios, tais como vasos sanitarios, lavatérios e
chuveiros, de acordo com o projeto e as normas técnicas aplicaveis.
Os dispositivos sanitarios serdao escolhidos levando em consideragao a qualidade, a
durabilidade e o conforto dos usuarios.
Serdo observadas as normas de acessibilidade para garantir o uso adequado das
instalagdes por todas as pessoas, incluindo aquelas com mobilidade reduzida.
A execucao das instalagoes sanitarias sera realizada por profissionais qualificados e
devidamente treinados, seguindo as recomendagdes do projeto e as normas técnicas
aplicaveis.
Serao realizados testes de estanqueidade e pressurizagdo apds a conclusdo das
instalagdes, visando garantir a seguranga e o correto funcionamento dos sistemas.
13 - LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
Detalha as especificagdes técnicas e os procedimentos para a selegao e instalagéao
de lougas, metais e acessorios sanitarios no projeto em questado, visando garantir
qualidade, durabilidade e estética aos espacos sanitarios.
Loucgas Sanitarias:

Serao utilizadas lougas sanitarias de qualidade reconhecida, incluindo vasos
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sanitarios e lavatdrios, conforme especificado no projeto e as normas técnicas
aplicaveis.
As lougas sanitarias serdo escolhidas levando em consideragdo critérios de
ergonomia, higiene, economia de agua e design.
Metais Sanitarios:
Os metais sanitarios, como torneiras, misturadores e registros, serao de marcas
reconhecidas pela qualidade e durabilidade de seus produtos.
Seréao instalados metais com acabamento resistente a corrosao e de facil limpeza,
garantindo uma estética harmoniosa com as lougas escolhidas.
Acessorios Sanitarios:
Serao previstos acessorios sanitarios, como porta-toalhas, porta-sabonetes, cabides,
barras de apoio, entre outros, para proporcionar funcionalidade e conforto aos
usuarios.
Os acessorios serao instalados em locais estratégicos e de facil acesso, levando em
consideragao as necessidades de cada ambiente sanitario.
Os acabamentos das lougas, metais e acessorios serdo escolhidos de acordo com o
estilo e a proposta estética do projeto, garantindo uma harmonia visual nos ambientes.
Serao utilizados materiais de alta qualidade e resisténcia, como porcelana, ceramica,
aco inoxidavel, latdo cromado, entre outros, para garantir durabilidade e facilidade de
manutengao.
A instalagdo das lougas, metais e acessorios sera realizada por profissionais
qualificados, seguindo as recomendagoes dos fabricantes e as normas técnicas
aplicaveis.
Serao previstos sistemas de fixagdo robustos e seguros, garantindo a estabilidade e
a durabilidade dos itens instalados.
Apés a instalacdo, serdo realizados testes de funcionamento e verificagdo de
eventuais vazamentos ou problemas de operagao nos itens instalados.
Sera realizada uma inspecéo final para garantir que todos os elementos estejam de
acordo com as especificagdes do projeto e as expectativas do cliente.
14 - COMBATE AO INCENDIO
Todas as instalagbes de combate a incéndio serdo realizadas de acordo com as
normas técnicas e regulamentos vigentes, incluindo as normas ABNT NBR 13434 -
Sistemas de lluminagao de Emergéncia e NBR 14276 - Brigada de Incéndio.
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Tipos de Sistemas:
Serao previstos diferentes tipos de sistemas de combate a incéndio:
Extintores: Para combate a incéndios de pequena proporgao.
Sistemas de Detecgédo e Alarme: Para identificagao precoce de incéndios e evacuagao
segura.
Os extintores de incéndio a serem instalados devem ser da classe BC, portatil, com
carga de pé quimico seco de 6kg;
A sinalizagdo consistira em pintura no piso sob os extintores, fazendo demarcagéo de
faixas em acordo com as normas. Seguindo as normas, as demarcagdes devem ter
pelo menos ter pelo menos uma area de 1 m?. No seu centro deve haver um quadrado
de 70cm x70cm, pintado em vermelho. Em volta deste serdo pintadas faixas em
amarelo, com largura de 15cm, totalizando uma area de 1m?.
Instalagéo de placa de alerta de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, em PVC
anti-chamas, de acordo com as normas vigentes.
Serao utilizados materiais e equipamentos de qualidade certificada, fornecidos por
fabricantes reconhecidos no mercado.
Os extintores e demais componentes serdao dimensionados de acordo com as normas
técnicas e as especificagdes do projeto.
A distribuicdo dos equipamentos de combate a incéndio sera realizada de forma
estratégica, garantindo uma cobertura eficiente de toda a UBS.
Sinalizagao e lluminagdo de Emergéncia:
Serao previstos sistemas de sinalizagao visual e sonora para orientar a evacuagao em
caso de incéndio, incluindo placas de sinalizagao, luzes de emergéncia e alarmes
sSONoros.
As rotas de fuga serdo devidamente sinalizadas e iluminadas para garantir a
evacuacgao segura dos ocupantes.
Sera previsto treinamento periodico para os ocupantes do edificio, incluindo instrugdes
sobre o uso correto dos equipamentos de combate a incéndio e procedimentos de
evacuacao.
Sera estabelecido um plano de manutencao preventiva dos sistemas de combate a
incéndio, garantindo sua operacionalidade em caso de emergéncia.
Serao obtidas as certificagdes necessarias junto aos 6rgaos competentes, atestando

a conformidade dos sistemas com as normas e regulamentos aplicaveis.
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15 - PINTURA E ACABAMENTOS
Detalha as especificagdes técnicas e os procedimentos para a execug¢ao das pinturas
e acabamentos nas paredes internas e externas, tetos, esquadrias e meio-fio do
projeto em questdo, visando proporcionar estética, protecdo e durabilidade aos
elementos construidos.
Paredes Internas:
As paredes internas serao devidamente preparadas, incluindo o lixamento, o
preenchimento de imperfeicées e a aplicagao de fundo preparador, se necessario.
Pintura: Sera aplicada uma ou mais demaos de tinta latex acrilica de qualidade, de
acordo com as cores e acabamentos definidos em projeto.
Acabamento: O acabamento das paredes internas sera liso e uniforme, com atengéo
especial aos cantos e detalhes arquitetonicos.
Paredes Externas:
Preparagcdo da Superficie: As paredes externas serdao limpas e preparadas
adequadamente, incluindo a remocao de residuos, a reparagao de fissuras e a
aplicagao de impermeabilizantes, se necessario.
Pintura: Sera aplicada uma ou mais deméaos de tinta acrilica, de acordo com as cores
e acabamentos definidos em projeto, garantindo a protegao contra intempéries.
Acabamento: O acabamento das paredes externas sera resistente e duravel, com
atencao especial a escolha de materiais que proporcionem boa aderéncia e protegao
contra agcao do tempo.
Tetos:
Preparacao da Superficie: Os tetos serdo limpos e preparados adequadamente,
incluindo a remogéo de manchas, a aplicagdo de massa corrida em fissuras e a
aplicagéo de fundo preparador, se necessario.
Pintura: Sera aplicada uma ou mais demaos de tinta para tetos, de preferéncia com
acabamento fosco, garantindo uma superficie uniforme e sem imperfeigoes.
Acabamento: O acabamento dos tetos sera liso e uniforme, sem marcas de pincel ou
rolo, proporcionando uma sensagéo de amplitude e luminosidade aos ambientes.
Esquadrias:
Preparacéo da Superficie: As esquadrias serdo limpas e preparadas adequadamente,
incluindo a remocéao de residuos e a aplicagéo de primer, se necessario.

Pintura: Sera aplicada uma ou mais deméaos de tinta esmalte, de acordo com as cores
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e acabamentos definidos em projeto, garantindo prote¢do contra corrosao e desgaste.

Acabamento: O acabamento das esquadrias sera uniforme e resistente, com atengao

especial aos detalhes e cantos, garantindo uma boa aderéncia e durabilidade da

pintura.

Pavimento:

Preparagdo da Superficie: O meio-fio sera limpo e preparado adequadamente,

incluindo a remogao de sujeira e detritos.

Pintura ou Revestimento: O meio-fio podera ser pintado com tinta especial para

concreto conforme especificagdes do projeto e das autoridades competentes.

Acabamento: O acabamento do meio-fio sera uniforme e duravel, garantindo protegao
. contra desgaste e impactos.

Execugéo:

A execugao das pinturas e acabamentos sera realizada por profissionais qualificados,

seguindo as recomendacdes dos fabricantes e as normas técnicas aplicaveis.

Serdo utilizados materiais de qualidade comprovada e adequados para cada

superficie, garantindo a durabilidade e o bom acabamento dos elementos.

16 - DRENAGEM PLUVIAL

Detalha as especificagbes técnicas e os procedimentos para a execugéo do sistema

de drenagem pluvial no projeto em questao, visando garantir 0 correto escoamento

das aguas pluviais e prevenir alagamentos e danos a UBS e ao entorno.

Todas as instalagées de drenagem pluvial serédo realizadas em conformidade com as
‘ normas técnicas vigentes, como a NBR 10844 - Instalagdes prediais de aguas pluviais

e a NBR 12207 - Aguas pluviais - Dimensionamento.

O dimensionamento das tubulagées sera realizado de acordo com a vazéo de agua

prevista para cada trecho do sistema, garantindo uma capacidade de escoamento

adequada.

O tragado das tubulagdes sera definido de forma a minimizar o acumulo de agua e

facilitar o escoamento em diregcdo aos pontos de saida.

A execugdo do sistema de drenagem pluvial sera realizada por profissionais

qualificados, seguindo as especificagdes do projeto e as normas técnicas vigentes.

Serédo utilizados materiais de qualidade comprovada e adequados para cada

componente do sistema, garantindo a durabilidade e a eficiéncia da drenagem.

Apbs a conclusao da instalagdo, serdo realizados testes de funcionamento e
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verificag@o de possiveis vazamentos ou obstrugdes no sistema de drenagem.

Sera realizada uma inspecao final para garantir que o sistema esteja de acordo com
as especificagdes do projeto e as exigéncias das autoridades competentes.

17 - DRENAGEM AR-CONDICIONADO

Detalha as especificagdes técnicas e os procedimentos para a execugao do sistema
de drenagem do ar-condicionado no projeto em questao, visando garantir o correto
escoamento da condensacao gerada pelo funcionamento dos equipamentos de
climatizagao.

Todas as instalagcbes de drenagem do ar-condicionado serdo realizadas em
conformidade com as normas técnicas e regulamentos vigentes.

Sera previsto um sistema de drenagem eficiente e dimensionado de acordo com a
vazao de agua condensada a ser escoada.

Seréao utilizados materiais resistentes a corrosdo e adequados para o transporte de
agua condensada, garantindo durabilidade e eficiéncia do sistema.

Serdo utilizadas tubulagdes e conexdes adequadas para o transporte da agua
condensada, garantindo um fluxo continuo e sem obstrugdes.

As tubulagées serao inclinadas adequadamente para facilitar o escoamento da agua
condensada em diregao ao ponto de descarga.

Apds a conclusdo da instalagédo, serdo realizados testes de funcionamento para
verificar a eficiéncia do sistema de drenagem.

Sera verificado se ndo ha vazamentos, obstrugées ou problemas de funcionamento
que possam comprometer o escoamento adequado da agua condensada.

10.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA

Detalha os procedimentos e critérios para a realizagdo da limpeza final da obra de
construgéo do posto de saude, visando garantir a entrega do ambiente em condigbes
adequadas de higiene, seguranca e apresentagao visual.

Sera designada uma equipe de limpeza qualificada e devidamente treinada para
realizar os trabalhos de limpeza final da obra.

A equipe sera supervisionada por um responsavel técnico, garantindo a qualidade e
eficiéncia dos servigos.

As superficies serdo limpas com produtos adequados para cada tipo de material,
garantindo a remocgéao de poeira, sujeira e residuos de construgao.

Sera realizada a limpeza minuciosa de pisos, paredes, tetos, esquadrias, bancadas,
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sanitarios, entre outros elementos, utilizando métodos de limpeza umida e seca

conforme necessario.

Remogéao de Entulhos e Residuos:

Sera providenciada a remogédo de todos os entulhos e residuos de construgdo do
interior e do entorno do posto de saude.

Seréo disponibilizados recipientes adequados para a coleta e descarte dos residuos,
seguindo as normas ambientais e de segurancga.

Sera realizada a limpeza externa do posto de saude, incluindo calgadas, acessos, e
demais espagos externos.

Serao removidos residuos, detritos e sujeira acumulada durante a obra, garantindo a
apresentagao visual e a seguranga do ambiente.

Os vidros e espelhos serdo limpos e polidos, utilizando produtos especificos para
garantir transparéncia e brilho.

Serdo removidas manchas, marcas de dedos e residuos de adesivos ou etiquetas,
proporcionando uma aparéncia limpa e cristalina.

Entrega da obra: Concluidos os servigos contratados, a FISCALIZAGAO solicitara
da CONTRATADA o encaminhamento de correspondéncia ao Departamento de
Obras, comunicando o término dos servigos e solicitando o recebimento da obra.
Apb6s o recebimento do comunicado do término dos servicos a CONTRATANTE,
através do Departamento competente e juntamente com a FISCALIZACAO e a
CONTRATADA, fardo visita e vistoria da obra. Da vistoria sera lavrado o “Termo de
Vistoria” contendo todas as observagdes feitas e eventuais correcbes a serem
realizadas com prazo para sua execugcdo. Cumpridas as exigéncias, ou nada
havendo a corrigir, a proprietaria através do departamento competente lavrara o
“Termo de Recebimento”, provisério, e 90 dias apés o provisério € que se dara o
definitivo, conforme estipulado em contrato pelos membros da CONTRATADA e
proprietaria CONTRATANTE

Acailandia — MA, 24 de abril de 2024
Marcony Bar a
En h“L\ Q.Ci V\\
Mar&onysANm nto Barbosa
Engenhdiro-Civil
CREA - MA n° 11092078-7

Pégina 19 de 19







