IDENTIFICAGAO DAS SINALIZAGOES (Dimensdes em milimetros)

PASSEIO
I o) o) e
W W W W Quantidade C¢ D Cadigo Unidade
EXTINTOR NA_PAREDE EXTINTOR_INCENDIO 6 _KILOS ABC
RETANGULAR QUADRADO TRIANGULAR CIRCULAR EXTINTOR_NA_ PAREDE EXTINTOR INCENDIO 8 KILOS BC
PLACA DE_SAIDA PLACA_FOTOLUMINESCENTE SAIDA_DIRETTA
PLACA DE_SAIDA PLACA_FOTOLUMINESCENTE SAIDA_ESQUERDA
" PLACA DE_SAIDA PLACA_FOTOLUMINESCENTE SAIDA
P 2N 2 N 3 PLACA DE swuz% PLACA_FOTOLUMINESCENTE_EXTINTOR
ﬂ ) ) ) &5 T PLACA DE_SINALIZ! PLACA_FOTOLUMINESCENTE_ALARME DE_INCENDIO
PASSEID q INDICAGAO DO SENTIDO INDICAGAQ DE UMA SAIDA INDICAGRO DO SENTIDO DE INDICAGAO DO SENTIDO DE 3 PINTURA NO © DE DA AREA DO EXTINTO 100x100
DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA DE EMERGENCIA, A SER ROTA DE FUGA NO INTERIOR ROTA DE FUGA NO INTERIOR
ESQUERDA OU DIREITA FIXADA ACIMA DA PORTA DE ESCADAS. INDICA ESQUERDA DE ESCADAS. INDICA DIREITA
o T e = E DESCENDO £ DESCENDO
el ] . LY
2 Lista de Materiais
Pavimento — UBS
R40x12J Guantidade Calagoria Doscriglo Fabricante | Unidade | Dimenstes
(o) (=) () (o) 1.00 ALARMES EM_GERAL ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO TIPO QUEBRA VIDRO PG| 104X104X50
T N T \J 1.00 ALARMES EM_GERAL DISPOSITIVO_INFRAVERMELHO DE_ALARME PG 2Xi
1 Recepcio INDICAGAO DE SAIDA DE INDICAGAQ DE PAVIMENTO SINALIZAGAQ DE SINALIZAGAO DE 90.25 ’ABOS _DE_COBRE 750V CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO—PLASTICO PARA PVC 750V M F1.!
1 Fre EMERGENCIA COM PICTOGRAMA | - NO INTERIOR DA ESCADA, PORTA CORTA-FOGO PROIBIDO USO DO ELEVADOR 90.25 JABOS _DE _GOBRE 750V CABO DE COBRE COM _ISOLAMENTO TERMO—PLASTICO PARA PVC 750V M N1.
wehr FOTOLUMINESCENTE PATAMARE PORTA CORTA-FOGO £M CASO DE EMERGENCIA 90.25 ABOS_DE_GOBRE 750V CABO DE GOBRE COM__ISOLAMENTO TERMO—PLASTICO PARA PVC 750V M .
7] S @ 13.00 CAIXAS DE_PASSAGEM CAIXA_PLASTICA_RETANGULAR
O 1.00 CAIXAS DE_PASSAGEM FERRO CAIXA CHAPA DE FERRO RETANGULAR 2
85.00 CONDUTO FLEXIVEL ELETRODUTO CORRUGADO M "3/
s2 13.00 ILUMINAGAO DE_EMERGENCIA ARANDELA EMERGENCIA PG
PASSEID 40X120) 13.00 TOMADAS FADRKO BRASILEIRO | TOMADA 2P+T 10A. 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRAO BRASILEIRO NBR 14136 G X2
) ) G
V] T T T &
E===4  F===1 AVISADOR SONORO ACIONADOR MANUAL INDICAGAO DA LOCALIZAGAO ABRIGO DE MANGUEIRA
DE ALARME DF EXTINTORES COM HIDRANTE NO SEU
INTERIOR _ Sinalizagao de Alarme Sonoro (sirene)
CIROULAGK i 4 Comando Manual de Alarme de Incéndio
", : 7 SEM ESCALA

PASSEID

ALARME

INCENDIO

NOTAS DE PROJETO DAS INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

« D DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICAGOES E OU QUANTITATIVDS.

« COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;

« COTAS INDICADAS PARA LOCAGAO DOS PONTOS, REFEREM—SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO

DA ALVENARIA,

. DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTANCIAS MAXIMAS E MINIMAS DE DETALHE 08 - SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)
A,

NORMA BEM GOMO DA AVALIAGAO DA AREA DE COBERTURA.
0BS.: AS BOTOEIRAS DEVERAO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO
ACIONADAS NA COR VERVELHA
PASSED - .
NOTAS SAIDAS DE EMERGENCIA NBR 9077
AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAD ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR
o] 13434-3,/2005.
— y AS DIMENSOES DAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO ESTAR EM CONFORME COM O CALCULO DE
0DONTOLOGI ) DIMENSIONAMENTO DE SAIDAS DE EMERGENCIA. BASEADO NAS ESPECIFICAGOES E REQUISITOS DA NORMA L
¥ NEBR 077.
5]
/2 &
A‘ ween [ ] curmio oy consuLrooa| — NOTAS ILUMINAGAO DE EMERGENCIA NBR 10898 = DETALHE G2 - SNAUZAGHODE SHDA
, e st

compressone ", f 1 /2 E5 + A INSTALAGAQ DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NER 10898. EE

# n/2 C ", 0X12 «  NAD SERAD UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU £
+ # ” u QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAGAQ 8o <
n@nm crourdl o) « AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA UTILIZADAS EM LOGAIS FLANOS SERAO DE NO MINIMO 3 LUX E EM ™ 2

1 y LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES §§

GUARDA DE & - “QUEBRE 0 VIDRO E APERTE O BOTAQ™
0 0 CEDCAMENTOS, CONSULTORO.03 ULTORIO04 ALTURA DE INSTALAGAO: QUANDO NA PAREDE SERAO INSTALADAS A UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO. = £
L ———— PODENDO, TAMBEM SER INSTALADAS NO TETO. 3
VACINY S: 1 POTENCIA (WATT):MINMO 20W (OU EQUIVALENTE)
# IMUNIZRGAO @ 14 [ ) TENSAO DE ALIMENTAGAC: 4v/1,3Ah
NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min
1 TEMPO DE AUTONGMIA:  NO MINIMO 02 HORAS

PASSEID @ ZOX120,
f @
. N

n
™1 = =
I NOTAS SINALIZAGAO DE EMERGENGIA NBR 13434
@ ! s
|| 1 [ | e AS PLACAS DE SINALIZAQAO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDD COM O ITEM 4.4.3 DA NBR
1 13434-2. 7 I/SLLSLLLSLLSSSLSLLLLSSLSSL L LSS LSSSS LSS L LSS LSS LS LSS LSS LS LSS S LSS LSS IS S S |
|| ", [ * NAS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM). -
# « TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGAO DEVERAO SER INSTALADAS A 1.80M DE ALTURA DO PISO al
ACABADO, DE ACDRDO COM D ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434—1 DA ABNT.
JL * AS SAIDAS DE EMERGENCIA DEVERAO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A '
TABELAS 2 E 3.
OU DETALHE 03 — ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
oy .
‘ NOTAS EXTINTORES NBR 12693 Op Opcao 1 oz
I ‘ TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAC I e e ATERE U RESTen
‘ . §OES DA NBR 12693 E ATO"C POR PELO MENOS
T \ E = — — o E —= — — o E = — — o E —= — — o INSTALADOS A UMA ALTURA MAXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATE A ALGA DE 5 NAQ UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAGAD.

MANUSEIO E ALTURA MINIMA 1,00M DO PISO. 0F ENERGENCIA PARA OUTROS i

CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTATEIS:
PASSEIO @ passEo

« EXTINTOR DE PQS 12 KG 3A:40-BC —
S2 40XT20) « EXTINTOR DE CO2 6 KG 5-BC £ 3 ESPEGIICAQOES
R « EXTINTOR DE AGUA 10L 3-A 3| 3| [~ sializagao apropriada deve ser nsialada em local

* EXTINTOR ESPUMA MECANICA SOBRE RODAS 50 LTs — CLASSE EXTINTORA 6A:40B h = vIsIveIeauma altura minima UEI.BUW medida do| ® mm_ﬂmm:-n-m
g E| [pisoacabado  base gz Snalzagé, proima a0 s (2 LANCES € 15,00m CIOK), ESOUCHO Kilevn REQUNTE #1m)
= £| |isolado ou distribuida ao longo da drea de risco

NOTAS DO SISTEMA DE ALARME NBR 17240 = < | Laeneralzado. Conforme em 5.1.2 NBR13434-1 | @ DA A VR, ot

NOTAS DO SISTEMA DE ALARME — NBR 17240/2010 = =

1— Os ocionodores manugis serfio instolodos @ uma alturo entre 0,90 m e 1,35 m, em relog@o oo piso

acabado.Conforme Item 5.5.2 NBR 17240,/2010 DETALI—IVE 06 7

2— Os avisadores sonoros foram cotados entre 2,20 m ¢ 3,50 m do piso acabado, de de forma que INSTALAGAO DE SINALIZAGAQ

sejom audfvels em toda a edificagio e ndo Impecam a comunicagio verbal.Conforme Item 5.6.3 NBR

17240/2010

P A N A BA| ><A 3— Os avisadores serdo dotados de trava mecanica ativada impedindo o roubo do equipamento. Piso Acabado
4— A central de alarme deverd ser instalodo o uma olturo entre 1,40m — 1,60m.
5— Deverti ser instalada 01(uma) Central de Alarme de detecgio de Incéndio na sdla de monitoria. ACIMA DA PORTA NA PAREDE NOTETO

ESC— 1 : 100 - -

LEGENDA PROJETO

T COMBATE AO INCENDIO

(PQS ABC) - 6kG / 3-A : 40-BC

EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO
/a\ (PQS) - 12KG / 40-BC

g IEFE-EII)\IT?OIT_ TB?ETATIL DE AGUA PRESSURIZADA /OBRA : AREA CONSTRUIDA:
- 2
A EXTINTOR PORTATIL DE GAS CARBONICO UNIDADE BASICA DE SAUDE-PORTE II 280,26 m
(CO2) - 6KG / 5-BC
. - PROP. :
,,441, CANALIZACAO DE INCENDIO, EM AGCO CARBONO ~
& SOLDADO, SEM COSTURA. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

f?g‘o

QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL
Quodro Terminal — QDGERAL

r— -
I
I
I

ACIONADOR MANUALIBOTOEIRA, INSTALADO A AV. RADIAL NORTE, NOVA ACAILANDIA, ACAILANDIA - MA

E—

AVISADOR SONORO MECANICO/ ELETRONICO,
INSTALADO A 2,20m DO PISO ASSINATURAS:

—_——
@ HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO
END. :
i
X

| I o |z PrTegee] oo Trooncio BOTOE;ERA DE ACIONAMENZO MANUAL DAS BOMBAS
- DE INCENDIO, INSTALADO A 1,20m DO PISO.
I 10A 18A I —(I\—I—}H'— | 15| 10 [220]| 2180 ILUMINACAO DE EMERGENCIA -
| N = —— ammmp | ROTA DE FUGA - SAIDA FINAL
4 .S /'\ = =

| o } 3 RESERVA ampmn | ROTA DE FUGA - DIREGAO A SEGUIR

4 RESERVA
I I o | PONTODE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA MARCONYS NASCIMENTO BARBOSA JOHNATHAS DE OLIVEIRA SILVA
I I COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES W Responsavel Técnico Responsavel
I I EXTINTOR NO PILAR 3 CONDULETE TIPO "L", EM ALUMINIO FUNDIDO Eng. Civil CREA-MA: 112092078-7 Secretario de Saude
L | EXTINTOR NA PAREDE SIESC.
) N SESC. CLASSE B - SA0 CONSIDERADOS OS INFLAMAVETS 0 PRODUTOS QUE QUEIHEM <P | CONDULETE TIPO "T", EM ALUMINIO FUNDIDO

— _—— SMALEAGRO DOSLOGA ESTIVADOS S EXTINTORES SONENTE £ SUA SUPERFICIE, NAO DEIXANDO RESIDUOS, COMO GLEO, GRAXAS, ESCALA : ESCALA DE PLOTAGEM :
A PAREDES: SETA LARGA [FG. 1) OU CRCULO (FG. 2. VERNIZES, TINTAS, GASOLINA, ETC.EXTINTOR RECOMENDADO (PO QUIMICO) ,
L P i aGH A <= | CONDULETE TIPO "X, EM ALUMINIO FUNDIDO INDICADA 1:100
e s ELETRODUTO EMFERRO OU AGO GALVANIZADO
DIAMETRO MINIMO 25mm (1") DATA : DESENHO: CADISTA:
REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE
RETENGAO ABRIL /2024 DONALTO

S — CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

B ——— CONTEUDO:

E T e —— BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE

== (@] |oereccao e aLarve PALTA BAIXA FOLHA :
[ LEGENDAS/ESPECIFICAGOES

PRUMADA DE HIDRANTE SUBINDO OU DESCENDO
NOMENCLATURA DA TUBULAGAO
DIAMETRO DA TUBULACAO

NOMENCLATURA DA TUBULAGAO
DIAMETRO DA TUBULAGAO

@65
m PRUMADA DE DETECGAO SUBINDO OU DESCENDO

FOLHA A2
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A INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898. NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU  QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAÇÃO AS LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERÃO DE NO MINIMO 3 LUX E EM  LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES CARATERISTICAS:     ALTURA DE INSTALAÇÃO: QUANDO NA PAREDE SERÃO INSTALADAS À UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO. PODENDO, TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO.  POTENCIA (WATT):MÍNIMO 20W (OU EQUIVALENTE) POTENCIA (WATT):MÍNIMO 20W (OU EQUIVALENTE)  TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah  4v/1,3Ah 4v/1,3Ah  NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min  3 LUX E 5 LUX min 3 LUX E 5 LUX min  TEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 02 HORASTEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 02 HORAS NO MÍNIMO 02 HORASNO MÍNIMO 02 HORAS
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NOTAS SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 13434
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NOTAS EXTINTORES NBR 12693
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TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 12693 E  INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60 m DE ALTURA DESDE O NIVEL DE PISO ATÉ A ALÇA DE  MANUSEIO E ALTURA MÍNIMA 1,00M DO PISO. CAPACIDADE EXTINTORA DOS PREVENTIVOS PORTÁTEIS: EXTINTOR DE PQS 12 KG 3A:40-BC EXTINTOR DE CO2 6 KG 5-BC EXTINTOR DE ÁGUA 10L 3-A EXTINTOR ESPUMA MECANICA SOBRE RODAS 50 LTs - CLASSE EXTINTORA 6A:40B

AutoCAD SHX Text
AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR 13434-2. NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM). TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-1 DA ABNT. AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A TABELAS 2 E 3.

AutoCAD SHX Text
O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICAÇÕES E OU QUANTITATIVOS. COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL; COTAS INDICADAS PARA LOCAÇÃO DOS PONTOS, REFEREM-SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO DA ALVENARIA. DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTANCIAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DE NORMA BEM COMO DA AVALIAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA.
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NOTAS DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO
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NOTAS DO SISTEMA DE ALARME NBR 17240
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NOTAS DO SISTEMA DE ALARME - NBR 17240/2010 NBR 17240/2010 1- Os acionadores manuais serão instalados a uma altura entre 0,90 m  e 1,35 m, em relação ao piso acabado.Conforme Item 5.5.2 NBR 17240/2010 Conforme Item 5.5.2 NBR 17240/2010 2- Os avisadores sonoros foram cotados entre 2,20 m e 3,50 m do piso acabado, de de forma que sejam audíveis em toda a edificação e não impeçam a comunicação verbal.Conforme Item 5.6.3 NBR Conforme Item 5.6.3 NBR 17240/2010 3- Os avisadores serão dotados de trava mecânica ativada impedindo o roubo do equipamento. 4- A central de alarme deverá ser instalada a uma altura entre 1,40m - 1,60m. 5- Deverá ser instalada 01(uma) Central de Alarme de detecção de Incêndio na sala de monitoria.
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SEGURANCA CONTRA INCENDIO
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SEGURANCA CONTRA INCENDIO
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