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Relatorio Técnico Subestacdo 300kVA e
Implantacé&o elétrica do Hospital Municipal de
Acailandia

Prefeitura Municipal de Acailandia

DADOS:

Local: Hospital Municipal de Acailandia

Endereco: Rua 10 de Outubro S/N, Getat

Instalacdo: Sebestacdo aérea 300kVA e implantacdo elétrica
Periodo de inpsecdes e levantamentos: 25/04/2022 a 29/04/2022

Folha: 1




SECRETARIA MUNICIPAL C@t} mn_m

DE PLANEJAMENTO |=s5 =— GOVERNO MUNICIPAL—

1.INTRODUCAO

Este Relatorio Técnico caracteriza-se pela inspecao elétrica e levantamento
de cargas, tendo como foco central o diagnéstico geral sobre as incoeréncias
elétricas identificadas na edificacao relativas a demanda elétrica e a padronizagéo
da mesma.

Todo conteudo deste relatério é baseado nas seguintes normas aplicaveis:

e NBR 5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;

¢ NBR 13570 - Instalacdes elétricas em locais de afluéncia de publico;

¢ NR 10 - Seguranca em instalacdes e Servi¢cos em eletricidade;

e NT.002.EQTL - Normas, Qualidade e Des. de Fornecedores -
Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tenséao (15 e 36,5 kV);

e NT.008.EQTL - Normas, Qualidade e Des. de Fornecedores -

Padronizacao de Materiais e Equipamentos por tipo de ambiente.

2.0BJETIVO

O presente relatério técnico tem por finalidade apresentar dados de coleta
da demanda e a atual situacdo elétrica do Hospital Municipal de Acailandia, bem
como justificar a necessidade da instalacdo de uma subestacdo aérea de 300kVA

e reforma da implantacéo elétrica.

3.METODOLOGIA E INSTRUMENTOS

Para a inspecéo e composicao deste relatdrio foram utilizados os seguintes

métodos e instrumentos:

¢ Entrevista informal com os mantenedores da edficicacao;

e Solicitacdo e analise de documentos referentes as instalagoes;

e Vistoria e inspecéo visual na instalacéo elétrica;

e Registro fotogréafico e ndo conformidades;

e Medicdo de grandezas através de equipamento de medicao;

e Andlise dos Fatores de Demanda de equipamentos;

e Levantamento de cargas.
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4. TEORIA APLICADA

Subestacdo é um conjunto de condutores, aparelhos e equipamentos
destinados a modificar as caracteristicas da energia elétrica (tensdo e corrente),
permitindo sua distribuicdo aos pontos de consumo em niveis adequados de
utilizacao.

A subestacdo de consumidor é aquela construida em propriedade
particular suprida por alimentadores de distribuicdo primérios, originados das
subestacOes de subtransmissdo, que suprem os pontos finais de consumo, tais
como as instalacdes elétricas prediais internas das edificagbes, por meios do
Quadros Gerais de Baixa Tensao (QGBT'’s).

De acordo com a NT.002.EQTL - Normas, Qualidade e Des. de
Fornecedores - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensédo (15 e 36,5
kV), o fornecimento de energia elétrica deve ser feito em média tensdo (MT), nas
tensdes nominais de 13,8 kV, 23,1 kV e 34,5 kV, sem prejuizo do disposto no
artigo 23 da Resolucédo n° 1000 da ANEEL, quando:

e A carga instalada da unidade consumidora for superior a 75 kW e a
demanda contratada ou estimada pelo interessado, para
fornecimento, for igual ou inferior a 2500 kW.

e A unidade consumidora, com carga acima de 50 kW, tiver
equipamento que pelas suas caracteristicas de funcionamento ou
poténcia, possa prejudicar a qualidade de fornecimento a outros
consumidores, a critério da CONCESSIONARIA.

5.PROCEDIMENTOS E DISCUSSAO

a. Levantamento de cargas

Foi feito o levantamento de cargas dos equipamentos e instalacdes
elétricas dos varios setores do hospital de acordo com as recomendacdes de
demanda da Concessionaria Equatorial MA e os fatores de demanda adequados
a utilizacdo de cada carga coletada.

Foi utilizada a tabela para demanda no padrdo Equatorial, tal como os
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célculos feitos para determinacdo da subestacdo adequada a carga.

A segur a Tabela 1 — Dimensionamento de subestacdo aérea:

QUADRO DE CARGAS PARA CALCULO PRELIMINAR DA CARGA INSTALADA E DA DEMANDA *

oA Poténcia carga carga Demanda | Demanda
Descricéo (kW) Instalada| FP Instalada| FD (KW) (KVA)
(kW) (kVA)
1 ILUMINACAO GERAL | 500 0,03 15 0,92 16,30 0,7 10,50 11,41
2 TOMADAS GERAL 550 0,1 55 0,92 59,78 0,3 16,50 17,93
3 MAQ. DE LAVAR 3 5,5 16,5 0,83 19,88 1 16,50 19,88
4 SECADORA 3 10 30 0,92 32,61 1 30,00 32,61
5 AR 9000 BTUS 55 1,35 74,25 | 0,85 87,35 0,7 51,98 61,15
6 CALANDRA 1 5 5 0,92 5,43 1 5,00 5,43
7 ILUM. UTI GERAL 35 0,04 1,4 0,92 1,52 0,7 0,98 1,07
8 TOM. UTI GERAL 140 0,1 14 0,92 15,22 0,3 4,20 4,57
9 CAMA LEITO UTI 10 0,5 5 0,92 5,43 0,8 4,00 4,35
10 MONITOR UTI'S 18 0,06 1,08 0,92 1,17 0,8 0,86 0,94
11 RESPIRADORES 18 0,07 1,26 0,92 1,37 0,8 1,01 1,10
12 DESFIBRILADOR 5 0,3 1,5 0,92 1,63 0,8 1,20 1,30
13 IMPRESSORA 10 0,8 8 0,92 8,70 0,7 5,60 6,09
14 AR 12000 BTUS 38 1,7 64,6 0,89 72,58 0,7 45,22 50,81
I 15 AR 18000 BTUS 6 2,6 15,6 0,91 17,14 0,76 11,86 13,03
16 AR 24000 BTUS 5 2,8 14 0,91 15,38 0,78 10,92 12,00
17 COMPRES. 7,5 CV 1 5,5 5,5 0,83 6,63 1 5,50 6,63
18 BOMBA VACUO 1 0,736 0,736 | 0,75 0,98 0,5 0,37 0,49
19 USINA DE OXIGENIO 1 40 40 0,9 44,44 0,8 32,00 35,56
20 AUTO CLAVE 1 18 18 0,92 19,57 0,85 15,30 16,63
21
34
TOTAL , 433,1356 269,49 302,96
FATOR DE POTENCIA DE REFERENCIA
FATOR DE POTENCIA MEDIO DA INSTALACAO

b. Inspecédo visual e medicéo

Foram feitos alguns registros fotograficos da Subestacéo atual,de medi¢des
de corrente e das derivagdes para o circuitos elétricos dos quadros terminais do

hospital como mostrado a seguir:
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Figura 3 - Derivacdes para quadros de Figura 4 - Derivagdes para gerador e
circuitos terminais quadros de circuitos terminais

Figura 5 - Parte posterior da Subestagéo

- Medi¢Bes de corrente

Figur

c. Diagnosticos

Subestacéo:
O levantamento de carga feito de acordo com as demandas atuais e
recomendadas pela concessionaria aponta a necessidade de uma subestacéo

aérea de 300kVA para atender a demanda atual e crescente do hospital. A
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subestacao atual é de 225kVA.

Além disso a concessionaria Equatorial MA, através de sua norma
NT.002.EQTL - Normas, Qualidade e Des. de Fornecedores - Fornecimento de
Energia Elétrica em Média Tensédo (15 e 36,5 kV), informa em tabela que para
demandas de 249kVA a 330kVA aplica-se a Subestacdo de 300kVA, ou seja, de
acordo com o levantamento ainda havera a possibilidade de cerca de 10% de
aumento na demanda caso haja necessidade.

E importante ressaltar que o levantamento de cargas foi feito
considerando-se as demandas nos piores casos, podendo caracterizar uma folga
maior de carga extra permitida, contudo mesmo em casos de aumentos de carga,

um profissional habilitado devera ser consultado para estudos preliminares.

Implantacéo elétrica:

O item 5.3.4.2.1 da NBR 5410 diz que: Devem ser providos dispositivos
gue assegurem protecdo contra sobrecargas em todos os pontos onde uma
mudancga (por exemplo, de sec¢do, de natureza, de maneira de instalar ou de
constituicdo) resulte em reducao do valor da capacidade de condugé&o de corrente
dos condutores.

Na situacdo atual pode-se perceber as derivacbes feitas de forma
inadequada nas caixas de passagem, como Visto no item da norma supracitado
em cada mudanca de secdo de cabos deve existir uma protecdo, ou seja,
disjuntores que devem ser abrigados em quadros para uma correta distribuicdo de
circuitos, o que caracteriza a necessidade de quadros de distribuicdo geral, tanto
para a protecdo dos circuitos, quanto para a organizacdo e padronizacdo de
acordo com os parametros normativos.

Outro ponto observado foi a falta de balancemento de corrente entre as
fases, tal problema € evidenciado através de estudos e medicfOes feitos em

relatorios e documentacdes ja existentes no periodo da confeccéo deste.
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6. CONSIDERACOES FINAIS

Por vezes as solucbes de problemas elétricos podem ser complexas em
virtude das inumeras causas da origem de um mesmo problema, sendo
necessérios estudos, testes, monitoramento e aplicagdes praticas. Dessa forma o
melhor modo para solucdo de problemas € elencar possiveis solucbes e
recomendacdes baseados em estudos preliminares e normas vigentes aplicaveis.

Portanto, de acordo com os dados levantados e estudos feitos, ha a
necessidade de adequacdo da subestacédo elétrica de 225kVA para 300kVA, com
a possibilidade de aumento de carga de cerca de 10% para instalacdes futuras. E
importante reforcar que o aumento de carga em qualuer instalacdo elétrica deve
ser feito por profissional habilitado através de estudos preliminares e analise de
projetos.

Além disso observou-se o0 estado critico e precariedade na instalacdo
elétrica no trecho compreendido entre subestacdo e quadros de circuitos
terminais, a implantacdo elétrica. A mesma esta bem distante do minimo que as
normas vigentes recomendam em quesitos de seguranca, eficiéncia e
padronizacéo.

Dessa maneira recomenda-se a confeccdo de projetos elétricos de
subestacdo elétrica com a demanda adequada e projetos do trecho critico da
instalcdo elétrica. Nos projetos devem conter todos os atributos exigidos em
norma, tais como: calculos de queda de tensdo, quadros de carga com
dimensionamento correto dos condutores, infraestrutura adequada para
eletrodutos e quadros elétricos padronizados com as requeridas divisbes de
circuitos e mudancas de secéo nos condutores com as protecdes exigidas.

Sem mais nada a declarar, dou por concluida a confeccédo deste Relatério
de instalacao elétrica.

Acailandia — MA, 01 de junho de 2022.

JORGE FERREIRA DE AGUIAR NETO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/MA 1120461774
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